
La tua sicurezza inizia dall’esterno

Materiali resistenti, un design di pregio e la tecnologia  
digitale con luci LED, rendono le sirene AVS  
prodotti affidabili che si inseriscono in modo armonico  
e duraturo, nei nostri edifici.

Come le mitiche “sirene”  
le nostre sono belle e potenti.



CITY LED
con Cover Flash azzurra

TS 22

1160100

1160102

1161140

TS 22 B        

TS 22 LST

CITY LED

Sirena da interno 

Altoparlante in contenitore 

Sirena a led autoalimentata da esterno ABS avorio

Tonalità: doppia  -  Alimentazione: 12 Vdc  -  Colore: bianco  -  Assorbimento: regolabile (200 - 600 mA)  
-  Dimensioni (LxHxP): 150 x 110 x 50 mm

Colore: bianco  -  Dimensioni  (LxHxP): 150 x 110 x 50 mm

n° 1 led per segnalazione allarme   -  n° 1 led rosso per segnalazione stato impianto  -  Tamper : antiapertura 
e antirimozione  -  Potenza acustica: 105 dB a 3 m.  -  Funzione blocco allarme prima alimentazione  -  
Funzione limitazione allarmi n°5 in 24H  -  Coperchio di protezione interno in metallo zincato  -  Contenitore: 
fondo in ABS , coperchio esterno ABS finitura Avorio  -  Cover Flash: trasparente neutro di serie  -  Dimensioni 
(HxLxP): 255 x 200 x 80 mm  -  Assorbimento: max. 2,5 A in allarme, 100 mA con limitatore  -  Alimentazione; 
13,8 Vdc e batteria 12Vdc 2.1 A

SIRENE DA INTERNO

SIRENA DA ESTERNO GAMMA CITY LED

SIRENA DA ESTERNO GAMMA CITY LED - SERIALE RS 485

1161128

1161129

CITY LED PLUS

CITY LED HP

Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS avorio con funzioni avanzate

Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS avorio RS485

n° 1 led per segnalazione allarme   -  n° 1 led rosso per segnalazione stato impianto  -  n° 1 led verde 
programmabile  -  Tamper : meccanico antiapertura e antirimozione  -  Accelerometro per segnalazione 
allarme tamper, temperatura e perforazione  -  Potenza acustica: 105 dB a 3m.  -  8 tonalità selezionabili  -  
Volume sonoro selezionabile   -  Comando di blocco sirena  -  Funzione blocco allarme prima alimentazione  -  
Funzione limitazione allarmi n°5 in 24H  -  Coperchio di protezione interno in metallo zincato  -  Contenitore: 
fondo in ABS , coperchio esterno ABS finitura Avorio  -  Cover Flash: trasparente neutro di serie  -  Dimensioni 
(HxLxP): 255 x 200 x 80 mm  -  Assorbimento: max. 2,5 A in allarme, 100 mA con limitatore corrente  -  
Alimentazione; 13,8 Vdc e batteria 12Vdc 2.1 A  -  Certificata INCERT EN50131 GRADO 3 CLASSE 4

n° 1 led per segnalazione allarme   -  n° 1 led rosso per segnalazione stato impianto  -  n° 1 led verde 
programmabile  -  Tamper : meccanico antiapertura e antirimozione  -  Accelerometro per segnalazione 
allarme tamper, temperatura e perforazione  -  Potenza acustica: 105 dB a 3m.  -  8 tonalità selezionabili  -  
Volume sonoro selezionabile   -  Comando di blocco sirena  -  Funzione blocco allarme prima alimentazione  -  
Funzione limitazione allarmi n°5 in 24H  -  Coperchio di protezione interno in metallo zincato  -  Contenitore: 
fondo in ABS , coperchio esterno ABS finitura Avorio  -  Cover Flash: trasparente neutro di serie  -  Dimensioni 
(HxLxP): 255 x 200 x 80 mm  -  Assorbimento: max. 2,5 A in allarme, 100 mA con limitatore corrente  -  
Alimentazione: 13,8 Vdc e batteria 12Vdc 2.1 A  -  Compatibilità e collegamento : bus seriale RS485 
centrale Xtream   -  Certificata INCERT EN50131 GRADO 3 CLASSE 4 

NOTA: VARIANTE COLORI A PAG 46



TS85P LED PLUS

TS85X LED PLUS  

SIRENA DA ESTERNO GAMMA TS85 LED

SIRENA DA ESTERNO GAMMA TS85 LED  - SERIALE RS485

1161132

1161134

1161136

1161133

1161135

1161137

TS 85P LED PLUS 

TS 85V LED PLUS 

TS 85X LED PLUS 

TS 85P LED HP 

TS 85V LED HP 

TS 85X LED HP 

Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS avorio

Sirena a led autoalimentata da esterno in acciaio verniciato

Sirena a led autoalimentata da esterno in acciaio INOX

Sirena a led autoalimentata da esterno su BUS RS485 in ABS avorio

Sirena a led autoalimentata da esterno su BUS RS485 in acciaio verniciato

Sirena a led autoalimentata da esterno su BUS RS485 in acciaio INOX

n° 1 led per segnalazione allarme   -  n° 1 led rosso per segnalazione stato impianto  -  n° 1 led verde 
programmabile  -  Tamper : meccanico antiapertura e antirimozione  -  Accelerometro per segnalazione 
allarme tamper, temperatura e perforazione  -  Potenza acustica: 105 dB a 3m.  -  8 tonalità selezionabili  
-  Volume sonoro selezionabile   -  Comando di blocco sirena  -  Funzione blocco allarme prima alimentazione  
-  Funzione limitazione allarmi n°5 in 24H  -  Coperchio di protezione interno in metallo verniciato  -  
Contenitore: fondo in ABS , coperchio esterno in ABS finitura Avorio  -  Cover Flash: trasparente neutro di 
serie  -  Dimensioni (HxLxP): 290 x 235 x 110 mm  -  Assorbimento: max. 2,5 A in allarme, 100 mA con 
limitatore corrente  -  Alimentazione: 13,8 Vdc e batteria 12Vdc 2.1 A  -
CERTIFICAZIONE : INCERT  - EN50131 CLASSE 4 GRADO 3  

Stesse caratteristiche funzionali della TS85 P LED PLUS con:  -  Contenitore: fondo in ABS, coperchio 
esterno e interno in acciaio verniciato Avorio   -  Cover Flash: trasparente neutro di serie  -
CERTIFICAZIONE : INCERT  - EN50131 CLASSE 4 GRADO 3  

Stesse caratteristiche funzionali della TS85 P LED PLUS con:  -  Contenitore: fondo in ABS, coperchio 
esterno in ACCIAO INOX e coperchio interno in acciaio verniciato.  -  Cover Flash: azzurro trasparente di 
serie  -  CERTIFICAZIONE : INCERT  - EN50131 CLASSE 4 GRADO 3  

n° 1 led per segnalazione allarme   -  n° 1 led rosso per segnalazione stato impianto  -  n° 1 led verde 
programmabile  -  Tamper : meccanico antiapertura e antirimozione  -  Accelerometro per segnalazione 
allarme tamper, temperatura e perforazione  -  Potenza acustica: 105 dB a 3m.  -  8 tonalità selezionabili  
-  Volume sonoro selezionabile   -  Comando di blocco sirena  -  Funzione blocco allarme prima alimentazione  
-  Funzione limitazione allarmi n°5 in 24H  -  Coperchio di protezione interno in metallo verniciato  -  
Contenitore: fondo in ABS , coperchio esterno in ABS finitura Avorio  -  Cover Flash: trasparente chiaro di serie 
finitura Classic Look Avorio  -  Dimensioni (HxLxP): 290 x 235 x 110 mm  -  Assorbimento: max. 2,5 A in 
allarme, 100 mA con limitatore corrente  -  Alimentazione; 13,8 Vdc e batteria 12Vdc 2.1 A  -  Compatibilità 
e collegamento : bus seriale RS485 centrale Xtream   
CERTIFICAZIONE : INCERT  - EN50131 CLASSE 4 GRADO 3  

Stesse caratteristiche funzionali della TS85 P LED HP con:  -  Contenitore: fondo in ABS, coperchio esterno 
e coperchio interno in acciaio verniciato Avorio  -  Cover Flash: trasparente neutro di serie  
CERTIFICAZIONE : INCERT  - EN50131 CLASSE 4 GRADO 3  

Stesse caratteristiche funzionali della TS85 P LED HP con:  -  Contenitore: fondo in ABS, coperchio esterno 
in ACCIAO INOX e coperchio interno in acciaio verniciato Avorio  -  Cover Flash: azzurro trasparente di serie 
CERTIFICAZIONE : INCERT  - EN50131 CLASSE 4 GRADO 3  

NOTA: VARIANTE COLORI A PAG 46



LA TUA 
SIRENA 
CON I 
COLORI 
CHE VUOI
E CON LE
QUANTITÀ 
CHE
RICHIEDI

VARIANTE COLORE AVVISATORI ACUSTICI

SIRENA A LED 
AUTOALIMENTATA  
DA ESTERNO IN ABS
FINITURA INOX

CITY X LED 

1161141

CITY X LED PLUS 

1161130

CITY X LED HP 

1161131

SIRENA A LED 
AUTOALIMENTATA  
DA ESTERNO IN ABS
FINITURA CARBONIO

CITY CARBON LED 

1161142 

CITY CARBON LED PLUS

1161143                                         

CITY CARBON LED 

HP

1161144                                         

 

SIRENA A LED 
AUTOALIMENTATA 
DA ESTERNO IN ABS  
FINITURA RAME

CITY C LED

1161147                                         

 

CITY C LED PLUS

1161149                                         

 

CITY C LED HP

1161151                                         

 

SIRENA A LED 
AUTOALIMENTATA 
DA ESTERNO IN ABS  
FINITURA BRONZO

CITY B LED

1161146                                         

CITY B LED PLUS

1161148                                         

CITY B LED HP

1161150                                         

SIRENA A LED 
AUTOALIMENTATA 
DA ESTERNO  IN ABS  
FINITURA RAME

TS85P C LED PLUS

1161153                                         

TS85P C LED HP

1161155                                         

SIRENA A LED 
AUTOALIMENTATA 
DA ESTERNO IN ABS   
FINITURA BRONZO

TS85P B LED PLUS 

1161152                                         

TS85P B LED HP

1161154                                         

VARIANTE COLORE GAMMA TS85

VARIANTE COLORE GAMMA CITY



S85

CF COVER TRASPARENTI

TS85X LED PLUS

CENTRALI XTREAMACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO PER SIRENE

9088101

1165142

1184161

1184160

1184147

1184162

1184172

1184113

1165141

1184157

1165140

1184158

S85

MOD SIR HP

CFB

CFT

CFO

COS LED

CFR

TAMPER CITY LED

MOD CITY LED

TAMPER CITY LED PLUS/HP

MOD TS85 LED

TAMPER TS85 LED/HP

Modulo antischiuma ottico per sirene a LED/PLUS

Scheda elettronica di ricambio sirene HP

Cover flash azzurro 

Cover flash trasparente 

Cover flash arancio 

Cono per sirene led

Cover flash rosso 

Tamper  per sirene  CITY LED  

Scheda elettronica di ricambio sirena City led

Tamper per sirene serie CITY LED PLUS/HP  

Scheda elettronica di ricambio sirene City/TS 85 led PLUS

Tamper  per sirene led 

Sensore antischiuma ottico con doppio infrarosso attivo  -  Connessione ad innesto sul circuito delle sirene 
CITY LED PLUS/HP e TS85 LED P/V/X PLUS/HP

Compatibilità: CITY LED PLUS HP , TS85 LED PLUS HP 

Cover flash azzurro trasparente  -  Compatibile con gamma CITY LED e TS85 LED 

Cover flash  trasparente chiaro  -  Compatibile con gamma CITY LED e TS85 LED 

Cover Flash arancio trasparente  -  Compatibile con gamma CITY LED e TS85 LED 

Cono elettromagnetico, potenza sonora 105 dB a 3m.  -  Compatibile con sirene CITY LED e TS85 LED / PLUS / HP

Cover Flash rosso trasparente  -  Compatibile con gamma CITY LED e TS85 LED 

Compatibilità: CITY LED 

Compatibilità: CITY LED  

Compatibilità: CITY LED PLUS HP , TS85 LED PLUS HP 

Compatibilità: CITY LED PLUS HP , TS85 LED PLUS HP  

Compatibilità: CITY LED PLUS HP , TS85 LED PLUS HP 




