
TS85P LED PLUS

TS85X LED PLUS  

SIRENA DA ESTERNO GAMMA TS85 LED

SIRENA DA ESTERNO GAMMA TS85 LED  - SERIALE RS485
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TS 85P LED PLUS 

TS 85V LED PLUS 

TS 85X LED PLUS 

TS 85P LED HP 

TS 85V LED HP 

TS 85X LED HP 

Sirena a led autoalimentata da esterno in ABS avorio

Sirena a led autoalimentata da esterno in acciaio verniciato

Sirena a led autoalimentata da esterno in acciaio INOX

Sirena a led autoalimentata da esterno su BUS RS485 in ABS avorio

Sirena a led autoalimentata da esterno su BUS RS485 in acciaio verniciato

Sirena a led autoalimentata da esterno su BUS RS485 in acciaio INOX

n° 1 led per segnalazione allarme   -  n° 1 led rosso per segnalazione stato impianto  -  n° 1 led verde 
programmabile  -  Tamper : meccanico antiapertura e antirimozione  -  Accelerometro per segnalazione 
allarme tamper, temperatura e perforazione  -  Potenza acustica: 105 dB a 3m.  -  8 tonalità selezionabili  
-  Volume sonoro selezionabile   -  Comando di blocco sirena  -  Funzione blocco allarme prima alimentazione  
-  Funzione limitazione allarmi n°5 in 24H  -  Coperchio di protezione interno in metallo verniciato  -  
Contenitore: fondo in ABS , coperchio esterno in ABS finitura Avorio  -  Cover Flash: trasparente neutro di 
serie  -  Dimensioni (HxLxP): 290 x 235 x 110 mm  -  Assorbimento: max. 2,5 A in allarme, 100 mA con 
limitatore corrente  -  Alimentazione: 13,8 Vdc e batteria 12Vdc 2.1 A  -
CERTIFICAZIONE : INCERT  - EN50131 CLASSE 4 GRADO 3  

Stesse caratteristiche funzionali della TS85 P LED PLUS con:  -  Contenitore: fondo in ABS, coperchio 
esterno e interno in acciaio verniciato Avorio   -  Cover Flash: trasparente neutro di serie  -
CERTIFICAZIONE : INCERT  - EN50131 CLASSE 4 GRADO 3  

Stesse caratteristiche funzionali della TS85 P LED PLUS con:  -  Contenitore: fondo in ABS, coperchio 
esterno in ACCIAO INOX e coperchio interno in acciaio verniciato.  -  Cover Flash: azzurro trasparente di 
serie  -  CERTIFICAZIONE : INCERT  - EN50131 CLASSE 4 GRADO 3  

n° 1 led per segnalazione allarme   -  n° 1 led rosso per segnalazione stato impianto  -  n° 1 led verde 
programmabile  -  Tamper : meccanico antiapertura e antirimozione  -  Accelerometro per segnalazione 
allarme tamper, temperatura e perforazione  -  Potenza acustica: 105 dB a 3m.  -  8 tonalità selezionabili  
-  Volume sonoro selezionabile   -  Comando di blocco sirena  -  Funzione blocco allarme prima alimentazione  
-  Funzione limitazione allarmi n°5 in 24H  -  Coperchio di protezione interno in metallo verniciato  -  
Contenitore: fondo in ABS , coperchio esterno in ABS finitura Avorio  -  Cover Flash: trasparente chiaro di serie 
finitura Classic Look Avorio  -  Dimensioni (HxLxP): 290 x 235 x 110 mm  -  Assorbimento: max. 2,5 A in 
allarme, 100 mA con limitatore corrente  -  Alimentazione; 13,8 Vdc e batteria 12Vdc 2.1 A  -  Compatibilità 
e collegamento : bus seriale RS485 centrale Xtream   
CERTIFICAZIONE : INCERT  - EN50131 CLASSE 4 GRADO 3  

Stesse caratteristiche funzionali della TS85 P LED HP con:  -  Contenitore: fondo in ABS, coperchio esterno 
e coperchio interno in acciaio verniciato Avorio  -  Cover Flash: trasparente neutro di serie  
CERTIFICAZIONE : INCERT  - EN50131 CLASSE 4 GRADO 3  

Stesse caratteristiche funzionali della TS85 P LED HP con:  -  Contenitore: fondo in ABS, coperchio esterno 
in ACCIAO INOX e coperchio interno in acciaio verniciato Avorio  -  Cover Flash: azzurro trasparente di serie 
CERTIFICAZIONE : INCERT  - EN50131 CLASSE 4 GRADO 3  
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