
Lettori per controllo 
accessi

Tipo di lettore

prossimità autonomo o 
tastiera

Installazione

a parete o colonnetta

MINITIME SA
Lettori / tastiere autonome

•	 Ideale per sistemi di controllo accessi in modalità stand-alone (senza ausilio di scheda esterna o 
PC).

•	 Capacità di archivio di codici o tessere.
•	 Capacità di generare un allarme in caso di aperture non autorizzate.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello MINITIME TPS SA
Tipo di lettore prossimità di tipo passivo
Distanza di lettura tag max 5 cm
Modalità di funzionamento stand - alone

Programmazione memorizzazione e cancellazione tessere, impostazioni operative e tempi attivazione uscite gestione 
antipassback

Funzioni particolare import/export archivio tessere su memoria aggiuntiva
Connessione lettori esterni 1 lettore standard senza tastiera e display
Input 2 ingressi per pulsante e stato porta
Output 2 uscite a relè per apriporta, 1 uscita open-collector per allarme
Input 1 input stato porta-1 input apertura porta (pulsante)
Output 2 uscite a relè -1 uscita open collector (allarme)
Utenti gestiti 500 tessere

Gestione singolo varco lettore ingresso / pulsante uscita, lettore ingresso / lettore uscita, gestione porta e attivazione 
d’allarme

Gestione doppio varco lettore d’ingresso, attivazione allarme lettore uscita
Tipologia contenitore ABS con cover verniciato di dimensioni H175 L60 P45 mm
Temperatura d’esercizio -10° ÷ +55° C
Alimentazione 12 - 24V  12 -24V~, assorbimento max 200 MA



MODELLI FAMIGLIA

Modello Descrizione Codice articolo
MINITIME TPS SA lettore + tastiera autonoma  403163

ACCESSORI

Colonnetta in alluminio 
MINITIME

 401041

Piastra fondazione per 
colonnetta alluminio 
(T10-T11-T10 E-T11 E)
(conf. da 20 pz.)

737630

Memoria per 
salvataggio dati 
presenti nella scheda 
VIPER400

 799348

BADGE / TESSERE / TRASPONDER

Tessera di prossimità 
FAAC numerata senza 
banda magnetica
(min. 10 pz)

 786334

Transponder formato 
portachiavi
(min. 10 pz)

 786323

NOTA




