
Lettori per controllo 
accessi

Tipo di lettore

prossimità di tipo 
passivo o tastiera

Installazione

a parete o colonnetta

MINITIME
Lettori per varchi pedonali e carrai

•	 Consente la realizzazione di impianti per controllo accessi veicolari e pedonali.
•	 Ideale per esterno ma anche per contesti interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello MINITIME T MINITIME TPS MINITIME PS
Tipo lettore tastiera 12 tasti prossimità del tipo passivo
Distanza di lettura tag - Max 5 cm
Formato tag - tessera / portachiavi a 125 KHz
Modalità di 
funzionamento collegato con VIPER400 o COBRA5000

Segnalazioni N.1 Led bicolore multifunzione
Frontale inox con membrana in policarbonato
Buzzer Sì - Escludibile
Installazione a parete o su colonna
Connessioni alla centrale cavo multipolare 5 x 0,5 mm schermato
Distanza lettore centrale 100 metri
Tipologia contenitore ABS con cover verniciato di dimensioni h 175 l 60 p 45 MM
Temperatura d’esercizio -10°C ÷ + 55°C
Alimentazione direttamente dalla scheda di gestione COBRA 5000 e VIPER 400



MODELLI FAMIGLIA

Modello Descrizione Codice articolo
MINITIME T tastiera per autorizzazione accessi tramite digitazione codice  403159
MINITIME PS lettore di prossimità di tipo passivo  403161

MINITIME TPS lettore di prossimità di tipo passivo con tastiera per autorizzazione accessi tramite 
digitazione codice  403160

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

VIPER400
Info a pag. 289Per maggiori informazioni

 790909

COBRA5000 plus con 
alim. stabilizzato e 
cont. LM (IP55)
Info a pag. 299Per maggiori informazioni

 316030

ACCESSORI

Colonnetta in alluminio 
MINITIME

 401041

Piastra fondazione per 
colonnetta alluminio 
(T10-T11-T10 E-T11 E)
(conf. da 20 pz.)

737630

BADGE / TESSERE / TRASPONDER

Tessera di prossimità 
FAAC numerata senza 
banda magnetica
(min. 10 pz)

 786334

Transponder formato 
portachiavi
(min. 10 pz)

 786323

NOTA
Per forniture di tessere personalizzate contattare gli uffici commerciali FAAC della vostra zona.




