
Lettori per controllo 
accessi

Tipo di lettore

prossimità di tipo 
passivo

Installazione

a parete o colonnetta

TAG10
Lettore di prossimità

•	 Consente la realizzazione di impianti per controllo accessi veicolari e pedonali.
•	 Rilevazione a distanza con grado di sicurezza molto elevato.
•	 Esente da manutenzione per mancanza di parti meccaniche in movimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello TAG10
Contenitore Plastico
Tensione di alimentazione 12V  (dalla scheda di gestione)
Distanza di lettura ~10 cm
Grado di protezione IP 54
Connessioni elettriche Cavo multipolare 5x0,5 mm² schermato
Distanza max tra lettore e unità di gestione 100 metri
Temperatura ambiente di funzionamento -10°C ÷ +55°C
Led bicolore multifunzione SI
Indicazioni luminose N.1 Led bicolore multifunzione
Buzzer Sì - escludibile
Installazione A parete o su colonnetta
Dimensioni 70 x 95 x 44 mm (L x H x P)



MODELLI FAMIGLIA

Modello Descrizione Codice articolo
TAG10 lettore di prossimità per transponder di tipo passivo  403107

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

VIPER400
Info a pag. 289Per maggiori informazioni

 790909

COBRA5000 plus con 
alim. stabilizzato e 
cont. LM (IP55)
Info a pag. 299Per maggiori informazioni

 316030

ACCESSORI

Colonnetta alta in 
alluminio 
(T10-T11-T10 E-T11 E)
(conf. da 2 pz.)

401034

Piastra fondazione per 
colonnetta alluminio 
(T10-T11-T10 E-T11 E)
(conf. da 20 pz.)

737630

BADGE / TESSERE / TRASPONDER

Tessera di prossimità 
FAAC numerata senza 
banda magnetica
(min. 10 pz)

 786334

Transponder formato 
portachiavi
(min. 10 pz)

 786323

NOTA
Per forniture di tessere personalizzate contattare gli uffici commerciali FAAC della vostra zona.




