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Caratteristiche principali

•	 Lettori da collegare ad un’unità di controllo che implementa il collegamento tramite il nuovo bus SPInet
•	 Lunghezza massima totale bus SPInet: 200 m (massimo 8 lettori collegabili su singolo bus) 
•	 1 uscite relè e 2 ingressi digitali protetti contro extratensioni 
•	 Disponibile con diverse tecnologie di lettura: Magnetico, 125 KHz Unique, HID 125 KHz, 13,56 MHz MIFARE
•	 Disponibile in molteplici versioni con o senza tastiera e con o senza display
•	 Versione con display informativo per visualizzazione calendario con data e ora, messaggi relativi ai 
	 titoli utilizzati (tessera valida, non valida,  fuori fascia oraria, ecc.),  messaggi informativi inviati con computer centrale
•	S egnalazione acustica con buzzer incorporato
•	 Versioni con tastiera per inserimento di codice PIN associato a tessera utilizzata (doppia sicurezza), 
	 codici di attivazione / disattivazione impianti (es. sistema di allarme), codici giustificativi, programmazione unità di controllo
•	S ensore antieffrazione
•	C ontenitore plastico dal design moderno con cover verniciata e personalizzabile
•	I doneo per l’installazione in ambiente interno o esterno coperto
•	 Dimensioni: H 170 x L 110 x P 70 mm
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VERSIONI DISPONIBILI

Codice Descrizione

TIME-S-TD Tastiera + Display. Collegamento tramite bus SPInet  

TIME-S-M Strisciamento magnetico. Collegamento tramite bus SPInet

TIME-S-MPS Strisciamento magnetico + Prossimità 125 KHz Unique. Collegamento tramite bus SPInet

TIME-S-DM Strisciamento magnetico + Display. Collegamento tramite bus SPInet

TIME-S-TDM Strisciamento magnetico + Display + Tastiera. Collegamento tramite bus SPInet 

TIME-S-TDM-PS Strisciamento magnetico + Display + Tastiera + Prossimità 125 KHz Unique. 
Collegamento tramite bus SPInet  

TIME-S-TDM-PPS Strisciamento magnetico + Doppia prossimità 125 KHz Unique + Display + Tastiera. 
Collegamento tramite bus SPInet

TIME-S-PS Prossimità 125 KHz Unique. Collegamento tramite bus SPInet

TIME-S-DPS Prossimità 125 KHz Unique + Display. Collegamento tramite bus SPInet

TIME-S-TDPS Prossimità 125 KHz Unique + Tastiera + Display. Collegamento tramite bus SPInet 

TIME-S-TDPPS Doppia prossimità 125 KHz Unique + Display + Tastiera. Collegamento tramite bus SPInet

TIME-S-MIF Prossimità MIFARE 13,56 MHz. Collegamento tramite bus SPInet

TIME-S-DMIF Prossimità MIFARE 13,56 MHz + Display. Collegamento tramite bus SPInet 

TIME-S-TDMIF Prossimità MIFARE 13,56 MHz + Tastiera + Display. Collegamento tramite bus SPInet

TIME-S-HID Prossimità HID 125 KHz. Collegamento tramite bus SPInet 

TIME-S-DHID Prossimità HID 125 KHz + Display. Collegamento tramite bus SPInet

TIME-S-TDHID Prossimità HID 125 KHz + Tastiera + Display. Collegamento tramite bus SPInet

ACCESSORI

Codice Descrizione

TIME-SUP Supporto inox per fissaggio da tavolo a 45° per lettori TIME 

TIME-TE Tettuccio per lettore TIME 


