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Lettori e terminali

Tipo di lettore

emulazione tastiera

Installazione

a banco

LE-EM-TAST
Lettore emulazione tastiera

•	 Lettore per inserimento tag nell’archivio software
•	 Contenitore di dimensioni ridotte
•	 Tecnologia di lettura 125 KHz Unique oppure 13,56 MHz MIFARE (1K & 4K, Ultralight, DESFire) 

lettura del solo codice UID

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello LE-EM-TAST LE-EM-TAST-UHF
Tensione di alimentazione 5 Vcc 150 mA (alimentazione fornita direttamente dall’interfaccia USB)
Contenitore ABS
Temperatura ambiente di esercizio 0°C +50°C
Dimensioni (LxPxH) 42x120x86 mm 60x190x90 mm

Tecnologia
125 KHz Unique / 13,56MHz Mifare (1K 

& 4K, Ultralight, DESFire) lettura del 
solo codice UID

Lettore di tag UHF 868 MHz

Peso 115g
Collegamento PC Diretto con USB
Funzionamento In emulazione di tastiera

MODELLI FAMIGLIA

Modello Descrizione Codice articolo
LE-EM-TAST-UHF Lettore di tag UHF 868 MHz LE-EM-TAST-UHF

LE-EM-TAST Lettore di prossimità da scrivania a doppia tecnologia 125KHz Unique + 13,56 MHz 
MIFARE LE-EMTAST


