
Era Inti
Trasmettitori

La coloratissima linea di trasmettitori 
miniaturizzati, 1 e 2 canali, disponibili 
in sei colori.

433,92 MHz rolling code, gestione dei Codici di Abilita-
zione e dei Certificati, autoapprendimento e ricevitore 
di prossimità integrato; con codifica O-Code a 72 Bit, 
compatibile anche con i ricevitori a codifica Nice FloR.

Evoluto: utilizza sistemi di calcolo e riconoscimento che 
ne aumentano il grado di sicurezza e riducono di circa 3 
volte il tempo di risposta dell’automazione.

Sicuro: nel caso di furto o smarrimento di un trasmetti-
tore, è possibile tramite O-Box effettuarne la sostitu-
zione mantenendo le stesse funzioni del precedente e 
disabilitare il vecchio trasmettitore, incrementando sul 
nuovo Inti il livello di priorità.

Pratico da memorizzare, anche a distanza: grazie ai 
ricevitori Opera.

Senza recarsi in prossimità dell’impianto è possibile 
abilitare un nuovo trasmettitore in due diverse modalità:

•	 utilizzando un trasmettitore già abilitato nel ricevitore, 
grazie allo scambio del Codice di Abilitazione tra 
i due;

•	 tramite l’interfaccia multifunzione Nice O-Box si 
inserisce il Certificato del ricevitore semplicemente 
avvicinando il nuovo trasmettitore ad O-Box e avvian-
do la procedura guidata da PC o PDA.

Inti può essere utilizzato anche come portachiavi 
grazie al laccio incluso nella confezione.

CARATTERISTICHE TECNICHE TRASMETTITORI

Codice Descrizione Pz./Pallet

INTI1Y 1 canale, 433,92 MHz, colore giallo 10

INTI2Y 2 canali, 433,92 MHz, colore giallo 10

INTI1R 1 canale, 433,92 MHz, colore rosso 10

INTI2R 2 canali, 433,92 MHz, colore rosso 10

INTI1L 1 canale, 433,92 MHz, colore lilla 10

INTI2L 2 canali, 433,92 MHz, colore lilla 10

INTI1G 1 canale, 433,92 MHz, colore verde 10

INTI2G 2 canali, 433,92 MHz, colore verde 10

INTI1B 1 canale, 433,92 MHz, colore blu 10

INTI2B 2 canali, 433,92 MHz, colore blu 10

INTI1 1 canale, 433,92 MHz, colore nero 10

INTI2 2 canali, 433,92 MHz, colore nero 10

INTIKIT Kit composto da: 3 Inti a 2 canali (colore rosso, verde, blu), 1 ricevitore OX2 10

Frequenza 
portante Portata stimata Codifica Alimentazione Durata batteria Grado di 

protezione
Dimensioni

Peso
INTI_Y, INTI_R,
INTI_L, INTI_G,
INTI_B, INTI

433,92 MHz
150 m (all’esterno);
30 m (se all’interno

di edifici)*

O-Code 72 bit;
rolling code

3 Vdc;
pila al litio tipo 

CR2032

2 anni
(con 10 trasmissioni 

al giorno)

IP40
(utilizzo in ambienti 

protetti)

30x56x9 h mm
14 g

* La portata dei trasmettitori e la capacità di ricezione dei ricevitori potrebbe essere influenzata da eventuali dispositivi operanti nella zona alla stessa 
frequenza.

1. 2.

Scambio del codice di abilitazione fra un 
trasmettitore già memorizzato ed uno nuovo, da 
memorizzare.

Possibilità di memorizzazione tramite Nice O-Box e “certificato”.

3. 4.

La presenza di un “trasmettitore” all’interno dei 
ricevitori OXIT, OX2T e OX4T consente di aver 
accesso ai codici radio mediante l’interfaccia 
multifunzione O-Box.

I ricevitori OXIT, OX2T e OX4T possono essere 
usati come ripetitori di segnale.
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UNINTIVERSAL!
Inti, il comando universale!
Ideale per l’utilizzo in sistemi con-
dominiali o multi-utenza.
Installazione facile ed economica: 
il trasmettitore Inti, abbinato alla 
ricevente universale OX2, permette 
il comando e la gestione di qualsiasi 
impianto d’automazione, anche già 
esistente.

Intikit




