
Era P View
Trasmettitore multifunzione

Pratico joypad a 5 tasti

3 tasti per il comando immediato dell’automazione

Trasmettitore radio multifunzione con 
intuitiva interfaccia grafica, schermo 
a colori LCD (2,2’’), navigazione trami-
te Joypad a 5 tasti.

Per gestire fino a 99 dispositivi singolarmente o a gruppi 
(di 20 zone, gruppi o scenari).

Dotato di orologio e datario per configurare comandi 
orari.

Programmazione evoluta per il professionista! 
L’installatore ha accesso alla programmazione di 
trasmettitori e ricevitori, modifica e crea tipologie e set 
di comando.

Accede direttamente dalla prima accensione, inserendo 
le batterie o dalle successive tramite i tasti sul retro del 
trasmettitore.

Facilità d’uso per ogni esigenza: 2 possibilità di 
utilizzo in modalità semplice o avanzata.

Utente Advanced: Può modificare le impostazioni del 
trasmettitore e le etichette che contraddistinguono i 
dispositivi, crea, temporizza, modifica e comanda zone, 
gruppi e scenari. Inoltre può limitare l’accesso al menù 
avanzato tramite una password numerica.

Utente Easy: Comanda in modo semplice ed imme-
diato un numero ridotto di dispositivi, pre-autorizzati 
dall’utente avanzato.

Può consultare la dashboard e sospendere le tempo-
rizzazioni.

Pratico e funzionale: Era P View, dopo alcuni secondi 
di inutilizzo, entra in stand by per ridurre il consumo del-
le pile. Il dispositivo si riattiva automaticamente quando 
viene tolto dal supporto a muro, spostato o solamente 
con la semplice pressione di un tasto, grazie ai sensori 
incorporati.

Presa USB: per la ricarica delle pile (se di tipo ricarica-
bile).

Dotato di pratico supporto magnetico per fissaggio a 
parete.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice Descrizione Pz./Pallet

ERA P VIEW Trasmettitore radio multifunzione con intuitiva interfaccia grafica, per gestire fino a 99 dispositivi 
singolarmente o a gruppi

1

Codice ERA P VIEW
Alimentazione 2 Pile alcaline 1,5V - AAA

Durata delle pile Circa 1 anno con 20 operazioni al giorno

Codifica radio Rolling code

Frequenza 433.92 MHz (±100 kHz)

Portata Stimata 200 m in spazio libero e 35 m all’interno

Presa USB Tipo micro USB

Temp. di funzionamento (°C) -20; +50

Grado di protezione IP 40

Dimensioni (mm) 200x50x15 (senza supporto a muro)

Peso (g) 140
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IMMEDIATA ED INTUITIVA SELEZIONE DEL DISPOSITIVO DA COMANDARE GRAZIE ALLE INTERFACCE
GRAFICHE

UTENTE ADVANCED: MENU DI SELEZIONE COMPLETO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI TUTTI I 
DISPOSITIVI




