
KRONO 1WW KRONO 6WW KRONO 1WC

3 V con 1 batteria al litio cr2450 (2 anni con 10 eventi/giorno) 120/230 Vac (50/60 hz)

433,92 MHz ± 100 KHz -

Stimata <1 mW  -

40

200 In spazio libero, 25 in interni -

66 Bit, 4,5 milioni di miliardi di combinazioni -

1 Minuto

± 150 Secondi/anno

30

80X80x20 h 80X80x50 h

85 95

Nice

Era Krono
Il programmatore orario versatile 
e semplice da utilizzare

Sicuro 
Possibilità di inserire un PIN per accedere alla 
modalità “Programmazione”, evitando modifiche 
accidentali dei parametri impostati. Inoltre, quando  
il trasmettitore si trova nella modalità “Manuale”  
è possibile bloccare la tastiera per impedire  
a persone non autorizzate di utilizzare il dispositivo.

Massima personalizzazione  
Possibilità di modificare i singoli parametri degli eventi  
senza doverli eliminare e successivamente ricreare.  
Gli eventi possono essere facilmente duplicati,  
rendendo più veloce la creazione di nuovi scenari  
che differiscono solo per alcune variabili.  
L’utente potrà disabilitare temporaneamente gli eventi 
desiderati, per riabilitarli in un secondo momento.

Ampia portata 
200 m in spazio libero, 25 m in interni.

Design ergonomico, sottilissimo e facile  
da installare. Semplice fissaggio a parete con 
pratico supporto a scomparsa. Dimensioni standard 
rispetto ai comuni supporti a parete a due moduli.

Programmatore orario settimanale  
a parete via radio o filare.  
Gestisce fino a 6 canali indipendenti  
e memorizza fino ad un massimo  
di 30 eventi.

Programmazione intuitiva 
Semplice configurazione dei parametri del dispositivo  
e programmazione degli eventi grazie al menù  
di navigazione intuitivo, ai pratici tasti di selezione  
e al grande display.

Facile da utilizzare 
Il cursore posizionato sulla parte superiore del 
programmatore permette all’utente di passare in 
modo semplice e rapido da una modalità  
di funzionamento all’altra.  
Nel display grafico LCD l’utente può visualizzare  
in qualsiasi momento i parametri di interesse  
(data, ora, movimento, stato e funzioni). 

Codice Descrizione Pz./Conf.

KRONO 1WW Programmatore orario a parete via radio, con display grafico LCD.  
Alimentazione a batteria e gestione di 1 canale radio

1

KRONO 6WW Programmatore orario a parete via radio, con display grafico LCD.  
Alimentazione a batteria e gestione di 6 canali radio

1

KRONO 1WC Programmatore orario a parete, con display grafico LCD.  
Alimentazione filare e gestione di 1 gruppo di motori via filo

1

CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice

Alimentazione (durata pila)

Frequenza

Potenza irradiata

Grado di protezione (ip)

Portata stimata (m)

Codifica 

Risoluzione orologio 

Precisione orologio 

N. Eventi memorizzabili

Dimensioni (mm)

Peso (g)
 

Krono 1WW Krono 6WW Krono 1WC

Praticità e comfort a portata di mano

3 DIVERSE MODALITÁ DI UTILIZZO

“Automatica”: Esegue autonomamente gli eventi programmati agli orari prestabiliti.

“Manuale”: permette di utilizzare Era Krono come un trasmettitore, inviando comandi di salita, stop e discesa.

“Vacanza”: esegue casualmente gli eventi programmati per simulare la propria presenza in casa  
quando si è assenti, dissuadendo i tentativi di intrusione.

ELEVATA PERSONALIZZAZIONE 

Orario planetario  
Segue automaticamente il variare dell’orario del sorgere e del tramontare del sole, selezionando semplicemente  
il nome della città più vicina: puoi svegliarti con la luce giusta e puoi abbassare le tapparelle o alzare le tende  
al tramonto tutto l’anno, senza dover riprogrammare l’evento.

Memo Group:  
consente di comandare, contemporaneamente o indipendentemente, fino a 6 gruppi di automazioni, con la 
possibilità di associare diverse funzioni ad alcuni motori; ad esempio è possibile attivare la funzione “orario planetario” 
solo per le tapparelle della zona notte e la funzione “in vacanza” per le aperture che si affacciano sulla strada. 

On/Off dei sensori climatici  
attiva o disattiva l’intervento dei sensori climatici, permettendo di scegliere quali delle automazioni collegate  
ai sensori debbano reagire alle variazioni climatiche.

Grande display 2,9”

Visualizzazione dello stato  
delle automazioni

Tasti up/stop/down che in modalità programmazione 
permettono di navigare i menu

Pratico cursore per selezionare  
le 4 diverse modalità 
(programmazione, automatica, manuale, vacanza)

Tasti di selezione dei canali




