
MW1 MW2 MW3

Trasmettitori radio miniaturizzati,  
per la gestione intuitiva di tende  
e tapparelle.

Versioni a 1, 2 e 3 canali, per il comando delle 
automazioni in modalità Apre-Stop-Chiude.

433,92 MHz, rolling code con autoapprendimento.

Di immediato e facile utilizzo grazie al comando 
diretto del gruppo, con tasti dedicati.

Ampia portata 200 m in spazio libero, 35 m  
in interni.

Era Miniway
Miniaturizzati, per la gestione di tende e tapparelle

CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice MW1, MW2, MW3

Alimentazione (Vdc) Pila al litio da 3 Vdc tipo CR2032 

Durata pila Stimata 2 anni, con 10 trasmissioni al giorno 

Frequenza 433,92 MHz ± 100 KHz

Impedenza antenna Stimata circa 1 mW e.r.p.

Grado di protezione (IP) 40 (utilizzo in casa o in ambienti protetti)

Portata media (m) Stimata 200 m; 35 m (se all’interno di edifici)

Codifica Rolling code 52 bit FLOR 

Temp. funzionamento (°C min/max) - 20 ÷ + 55

Dimensioni (mm) 43x80x11

Peso (g) 16
 

Codice Descrizione Pz./conf.

MW1 Trasmettitore portatile, attiva 1 automatismo apre-stop-chiude in modalità 
singola o multigruppo 

1

MW2 Trasmettitore portatile, attiva 2 automatismi apre-stop-chiude in modalità 
singola o multigruppo

1

MW3 Trasmettitore portatile, attiva 3 automatismi apre-stop-chiude in modalità 
singola o multigruppo

1

 

Possibilità di fissaggio a muro tramite  
specifico supporto.

Grande autonomia (pila al litio da 3 V).

Nice
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