
Sistemi di comando Datori d'impulso semplici

T10 - T11
CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello T10 T11
Tipologia di installazione ad incasso o su colonnetta ad incasso o su colonnetta
Microinterruttori in scambio 1 2
Portata contatti 0,1 A / 24V 0,1 A / 24V 
Grado di protezione IP54 IP54
Temperatura ambiente di esercizio -20°C ÷ +55°C -20°C ÷ +55°C

Modello Descrizione Codice articolo
T10 Pulsanti a chiave e di comando da 401010001 a 401010036
T11 Pulsanti a chiave e di comando da 401011001a 401011036

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

Contenitore plastico a 
murare
(T10 – T11)
(confez. da 25 pz.)

cod. 720086

Staffa per incasso su 
pilastri metallici (T10 
– T11)
(confez. da 25 pz.)

cod. 722400

Contenitore metallico a 
saldare
(T10 – T11)
(confez. da 25 pz.)

cod. 720089

Piastra fondazione per 
colonnetta alluminio 
(T10-T11-T10 E-T11 E)
(conf. da 20 pz.)

cod. 737630

Colonnetta alta in 
alluminio
(T10-T11-T10 E-T11 E)
(conf. da 2 pz.)

cod. 401034

Colonnetta alta doppia 
in alluminio
(confez. da 2 pz.)

cod. 401035

T20 I - T21 I - T21 IF
CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello T20 I T21 I T21 IF
Tipologia di installazione ad incasso ad incasso ad incasso
Microinterruttori in scambio 1 2 2
Portata contatti 10 A / 250V 10 A / 250V 10 A / 250V 
Grado di protezione IP54 IP54 IP54
Temperatura ambiente di esercizio -20°C ÷ +55°C -20°C ÷ +55°C -20°C ÷ +55°C

Modello Descrizione Codice articolo
T20 I (*) Pulsanti a chiave e di comando 401014
T21 I (*) Pulsanti a chiave e di comando 401015
T21 IF (**) Pulsanti a chiave e di comando 401017

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

Contenitore da incasso 
(T20 – T21)
(confez. da 20 pz.)

cod. 720316

Serratura a cilindro 
europeo (T20 - T21 
- XK21) e chiave 
personalizzata da 1 a 36

cod.  712052-87

NOTA
(*)	 I pulsanti a chiave T20 e T21 sono forniti senza serratura.
(**)	Il pulsante a chiave T21 IF è fornito senza serratura e con predisposizione 
per sblocco elettrofreno avvolgiserrande.




