Guida alla scelta

Per porte sezionali e basculanti, in kit

per sezionali fino a 10,5 m?

per basculanti finoa 11,5 m? > SPY650KCE
con tecnologia
Irreversibile, 24 Vdc,  BlueBUS integrata,
con centrale di comando, predisposto
trazione con cremagliera per Solemyo e Opera
sulla guida. per sezionali fino a 12,6 m? > SPYS80OKCE
Spykit ——————————— per basculanti fino a 14 m?
per sezionali fino a 9 m? > SPY550KCE
per basculanti fino a 10,5 m?
Per porte sezionali e basculanti, disponibile anche in kit
Irreversibile, 24 Vdc, _ per sezionali fino a 12 m? guidain3 pezzida1m SPIN30
con centrale di comando per basculanti fino a 11,8 m? )
e tecnologia BlueBUS senza guida > SN6031
integrata.
Predisposto per Solemyo
e Opera. per sezionali fino a 12,5 m? e per basculanti fino a 11,8 m?. > SPIN40
Spinbus ————| Guida in 3 pezzida1m
Spinbuskit o o
per sezionali fino a 17,7 m? e per basculanti fino a 14,7 m?. - SN604
Senza guida
completo di guida in 3 pezzida 1 m » SPIN20KCE
L ki — Per sezionali fino a 10,5 m?
per basculanti fino a 11,9 m?
completo di guida in 1 pezzo da 3 m + un pezzo da 1 m » SPIN22KCE
completo di guidain 1 pezzo da 3 m » SPIN23KCE



Per porte sezionali e basculanti, in kit

Irreversibile, 230 Vac,
con centrale di comando

e ricevente integrati. completo di guida in 3 pezzi da 1 m > SPIN10KCE
Predisposto per Opera. o
Spinkit per sezionali fino a 8,8 m?
per basculanti fino a 9,8 m? ]
completo di guida in 1 pezzo da 3 m » SPIN11KCE /
f
Per porte basculanti, disponibile anche in kit &
© -
con tecnologia BlueBUS integrata, ) 5 g =]
predisposto per Solemyo e Opera per porte fino a 9/16 m o TN2010L § =
con centrale ; =
Irreversibile, 24 Vdc. Q|tcomtalndo con ricevitore incorporato =
Con luce di cortesia a ntegrata e finecorsa elettromeccanico. ———————————— per porte fino a 9/16 m? > TN2030L
LED integrata. Predisposto per Opera
Ten
Tenkit senza centrale
di comando per porte fino a 9/16 m? > TN2020L
integrata
Kit, con centrale di comando e ricevitore integrati per porte fino a 9 m? > TNLKCE

e finecorsa elettromeccanico. Predisposto per Opera



Guida alla scelta

Per porte sezionali, ad uso industriale e commerciale

Irreversibile, con centrale di comando
integrata, luce di cortesia a LED,
motore 24 Vdc, con encoder assoluto,
tecnologia BlueBUS integrata.
Predisposto per Solemyo e Opera.

Soon per porte fino a 20 m? > S02000
Per porte sezionali e scorrevoli a due ante ad uso industriale e commerciale

— lento, fino a 35 m? > SU2000
Irreversibile, motore 24 Vdc
con encoder magnetico,
senza necessita — P44 VelOCe, fino a 25 m? SU2000V
di regolazione dei finecorsa.
Sumo

— super veloce, fino a 15 m? > SU2000VV

P SuU2010

— IP54, fino a 36 m?




Per porte a libro a due ante

230 Vac con finecorsa in apertura e chiusura.

Ireversibile Compatibile con centrali di comando con > HY7100
a braccio telescopico. T tecnologia BlueBUS, Solemyo e Opera
Hyppo
L 24 \/dc con encoder magnetico.
P HY7124

Compatibile con centrali di comando
con tecnologia BlueBUS, Solemyo e Opera

e industriali
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