
Accessori Elettronici

NDA004 
Modulo Bluetooth per il 
controllo della centrale D-Pro 
Automatic da smartphone.

720000001100  
Spina CEE lunga 1m, 
 trifase 380 V.

NDA006 
Modulo K60 per D-Pro Auto-
matic per comunicazione via 
CAN bus (in abbinamento  
al modulo NDA008).

CA8.5320 
Spina Schuko a 90°  
lunga 2 m.

NDA008 
Modulo K65 per D-Pro Auto-
matic per il controllo da remoto 
(in abbinamento al modulo 
NDA0006).

730000001023 
Sezionatore di linea.

NDA030 
Modulo aggiuntivo K30 per D-
Pro Automatic per espandere 
ingressi, uscite e controllare 
i semafori.

730000001030 
Interruttore di emergenza NC.

NDA070 
Modulo aggiuntivo K70 per 
D-Pro Automatic per loop 
detector a 2 canali.

920512000730 
Tastiera esterna con 2 tasti 
freccia + 1 tasto stop + 7 m 
di cavo.

Moduli aggiuntivi per centrali di comando D-Pro Action

Altri accessori

NDA040
Per uscite opzionali  
a contatto pulito.

Moduli aggiuntivi per centrali di comando D-Pro Automatic

IBT4N
Modulo d’interfaccia  
per il collegamento  
del programmatore O-View.

IT4WIFI
Interfaccia Wi-Fi intelligente  
per gestire via smartphone  
le automazioni Nice dotate  
di tecnologia BusT4 (Opera).



920132111001   
Coppia di sensori ottici per 
bordo di sicurezza con funzione 
di autodiagnosi, per porte fino 
a 7 m di larghezza.

NDA011 
Scatola di derivazione con 
scheda e foro Ø 16 mm per 
collegamento cavo spiralato.

920081155516   
Cavo spiralato 5 x 0,5 qmm, 
0,8 m a riposo / 1,6 m 
allungato.

NDA012   
Scatola di derivazione con 
scheda e foro Ø 16 mm per 
collegamento cavo spiralato  
e sensore SBA per il 
livellamento automatico al 
suolo.

920081155550 
Cavo spiralato 5 x 0,5 qmm,  
0,8 m a risposo / 5 m 
allungato.

NDA013 
Scatola di derivazione con 
scheda, senza foro.

920821000010 
Interruttore cilindrico di 
sicurezza per rotture delle 
corde (per portoni sezionali).

92008115530 
Cavo spiralato 5 x 0,5 qmm,
0,8 m a riposo / 3 m
allungato.

920811000010 
Interruttore di sicurezza per 
rotture o allentamenti delle 
corde.

NDA010 
Scatola di derivazione per 
bordo di sicurezza pneumatico.

Dispositivi di sicurezza

Codice Descrizione

920091100085 Cavo di collegamento per due scatole di derivazione, lunghezza 8,5 m

920540100041 Interruttore "Roller Level"

920670000020 Interrutore per guasto porta

920141000010 Profilo in gomma per borso di sicurezza (prezzo per 1 m)

920320228100 Profilo in alluminio per bordo di sicurezza in gomma, 28 mm x 10 mm, sezioni da 2 m

Codice Descrizione

TCLS Barriera fotoelettrica, altezza 2.500 mm

TCLS1 Barriera fotoelettrica, altezza 2.030 mm

TCLSC Cavo di collegmaneto per barriera fotoelettrica, lunghezza 10 m

TCLSC3 Cavo di collegmaneto per barriera fotoelettrica, lunghezza 3 m

TCLSFSS230 Modulo FSS di controllo per barriera fotoelettrica, alimentazione 230 Vac

TCLSFSS24 Modulo FSS di controllo per barriera fotoelettrica, alimentazione 24 Vdc



Accessori Elettronici

EPS 
Coppia di fotocellule Slim da 
esterno.

EPL 
Coppia di fotocellule Large da 
esterno.

EPMOR 
Fotocellula da esterno a 
riflessione + specchio riflettore.

EPSA 
Coppia di fotocellule Slim da 
esterno, scocca metallica 
antieffrazione.

EPLO 
Coppia di fotocellule Large da 
esterno, orientabili 30°.

EPM 
Coppia di fotocellule Medium 
da esterno.

EPLIO 
Coppia di fotocellule Large da 
incasso, orientabili 30°.

EPMO 
Coppia di fotocellule Medium 
da esterno, orientabili 30°.

EKA03 
Bicchiere da incasso 
(profondità 66 mm) per 
installare EKSI, EKSIEU.  
Compatibile anche con EPLIO, 
EPLIOB, EDSI, EDSIB.

EPMA 
Coppia di fotocellule Medium 
da esterno, scocca metallica 
antieffrazione.

F210 
Coppia di fotocellule 
sincronizzate orientabili 210°, 
con uscita a relè.

EPMAO
Coppia di fotocellule Medium 
da esterno, orientabili 30°.

FA1
Guscio metallico antivandalico.

Fotocellule 



EDSWG   
Selettore digitale via radio 
compatibile con i ricevitori  
della serie FloR a tre canali,  
tre password.

MORX 
Decoder per 1 EDP oppure 
fino a 4 EDS/EDSI collegati in 
parallelo, con una memoria 
bm1000 per 255 combinazioni.

HSB1                 
Badge a transponder 
riprogrammabile tramite OBox, 
con codifica sequenziale  
per inserimento multiplo. 

EKSEU   
Selettore a chiave serie Era, 
cilindro europeo, da esterno.

MOCARD   
Tessera a transponder 
riprogrammabile tramite OBox.

ELAC   
Luce di segnalazione 
lampeggiante a LED, 90-240 
Vac, per centrali predisposte.

EKSIEU 
Selettore a chiave serie Era, 
cilindro europeo, da incasso.

MOCARDP 
Tessera a transponder 
riprogrammabile tramite OBox, 
con codifica sequenziale  
per inserimento multiplo.

EKS* 
Selettore a chiave serie Era,  
da esterno.

EKSI 
Selettore a chiave serie Era, 
da incasso.

ETP 
Lettore di prossimità per 
tessere a transponder 
MOCARD e MOCARDP  
da abbinare al decoder MORX

Selettori, lettori di prossimità e lampeggiante

Codice Descrizione

EKS1001 Selettore a chiave serie Era, da esterno, Cod. 1001

EKS1002 Selettore a chiave serie Era, da esterno, Cod. 1002

EKS1003 Selettore a chiave serie Era, da esterno, Cod. 1003

EKS1004 Selettore a chiave serie Era, da esterno, Cod. 1004

EKS1005 Selettore a chiave serie Era, da esterno, Cod. 1005

EKS1006 Selettore a chiave serie Era, da esterno, Cod. 1006

EKS1007 Selettore a chiave serie Era, da esterno, Cod. 1007

EKS1008 Selettore a chiave serie Era, da esterno, Cod. 1008

EKS1009 Selettore a chiave serie Era, da esterno, Cod. 1009

EKS1010 Selettore a chiave serie Era, da esterno, Cod. 1010

* Codici EKS

Codice Descrizione

CHS Chiave neutra per EKS, EKSI 

CHEU Chiave neutra per EKSEU, EKSIEU

EKA02 Kit di finitura per installare EDSI, EDSIB, EKSI, EKSIEU

EKA03 Bicchiere da incasso (profondità 66 mm) per installare EKSI, EKSIEU. Compatibile anche con EPLIO, EPLIOB, EDSI, EDSIB

Altri accessori


