
Tornelli e varchi 
motorizzati

Larghezza varco

Standard: 635 mm

Installazione

Interna ed esterna

mTwing
Portello motorizzato girevole

•	 Completa in modo perfetto la gamma di prodotti di Flowmotion®
•	 Con barriera trasparente ed elementi di ringhiera, per una vista senza ostacoli sull'edificio
•	 Contenimento compatto del sistema di azionamento e sistemi di controllo nel centro della colonna
•	 Forze a basso impatto per la massima sicurezza degli utenti
•	 Rotazione libera in caso di blackout
•	 Progettato per 10.000.000 di cicli di apertura e chiusura

Colori standard

Alluminio brillante
(simile a RAL 9006)

Nero intenso
(simile a RAL 9005)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello mTwing
Applicazione Interno ed esterno
Larghezza varco Standard: 635 mm
Altezza barriera Standard: vetro 664 mm, barra a U 390 mm
Tempo di apertura e chiusura Vetro: 3,2 s, barra a U: 2,1 s, a seconda delle dimensioni degli elementi barriera
Configurazione anta 3 x 120°
Tecnologia di azionamento MHTM™
Unità di controllo MGC
Consumo max 80 W
Cicli di funzionamento 100%
Tipo di materiale telaio Alluminio
Diametro telaio Massimo 186 mm
Grado di protezione IP 54
Peso vetro circa 69 kg, barra a U circa 43 kg
Temperatura ambiente di esercizio Da -30 a +55 °C




