
Tornelli e varchi 
motorizzati

Installazione

Interna
Esterna (a seconda dei 
dispositivi installati)

mPost
Colonnina per supporto lettore

•	 Completa in modo perfetto la gamma di prodotti di FlowMotion®. Il design della colonna di 
controllo mPost si abbina perfettamente a mSwing e mTwing, quando è necessario posizionare 
lettori di controllo accessi aggiuntivi.

•	 Possibile disposizione compatta dei dispositivi di lettura.

Colori standard

Alluminio brillante
(simile a RAL 9006)

Nero intenso
(simile a RAL 9005)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello mPost mDure mPost Inox

Applicazione Interna
Esterna (a seconda dei dispositivi installati)

Interna
Esterna (a seconda dei dispositivi installati)

Materiale dell'elemento barriera Tubo di alluminio, copertura mDure Acciaio Inox
Dimensioni (LxPxH) 178 x 168 x 1090 mm Ø 42,4/105 x 1030 mm
Grado di protezione IP 54 IP 54
Peso 16 kg 2,6 kg
Colori telaio (standard) Alluminio Brillante + Nero intenso Superficie spazzolata

mPOST mDURE mPOST Inox



MODELLI FAMIGLIA
Modello Codice articolo
mPost Inox - versione small FMPO_SM
mPost mDure - versione standard FMPO_ES

OPZIONI MPOST

COLORE SPECIALE PER MPOST STANDARD

Il cliente può selezionare il proprio colore facendo riferimento 
alla tabella contenente tutte le versioni di colore disponibili

Descrizione articolo Codice articolo
Colore speciale per tubo esterno FMPO_ES, altri 
elementi in antracite SL104

PANNELLO FRONTALE

 Descrizione articolo Codice articolo

Piastra con simbolo RFID bianco FP113

PULSANTE DI EMERGENZA

 Descrizione articolo Codice articolo

Kit pulsante di emergenza 
incl. pulsante di emergenza, senza cavi 230V AC/24V 
DC

NT103

KIT DI MONTAGGIO
I kit di montaggio contengono materiali di fissaggio per l'in-
stallazione di mPost

Descrizione articolo Codice articolo
Opzione 1: Montaggio diretto  
Kit di fissaggio colonnina per FMPO_SM su pavimento 
finito BSS101

Kit di installazione per FMPO_ES su pavimento finito BSS103
Opzione 2: Montaggio su pavimento grezzo  

Telaio di fondazione con kit di montaggio FURA103+ 
BSSFURA103

Opzione 3: Montaggiosu base adesiva  
Piastra di fondazione per incollaggio con cartucce 
adesive FlowMotion

FURA103+ 
BSSKL100

Opzione 4: Montaggiosu pavimentazioni solide  
Telaio per fondamenta da utilizzare su pavimentazioni 
solide, altezza = 150 mm 
Include Kit di montaggio

FURA113+BSS103




