
DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Vega - Vega Bus

Vega

Codice
6100147

Vega Bus

Codice
6100148

Fotocellule in tecnologia tradizionale 24Vac/Vdc e/o BUS (G-WAY), da esterno, autoallineanti, estremamente compatte, 
composte da un trasmettitore ed un ricevitore a raggi infrarossi modulati. Le dimensioni contenute permettono il facile 
posizionamento in spazi ridotti. Conformità alla normativa europea EN12453 – Tipo D, Categoria 3

Vega

Alimentazione 24Vac/Vdc
Assorbimento per coppia 50mA
Portata nominale 20 metri
Allineamento Automatico

Vega Bus

Assorbimento per coppia 20mA
Portata nominale 15 metri
Allineamento Automatico
Angolo di autoallineamento +/- 7° (m 15) +/- 13,5° (m 5)

Vega Wireless

Batterie non incluse

Codice
6100248

Fotocellule in tecnologia Wireless, da esterno, autoallineanti, estremamente compatte, composte da un trasmettitore ed un 
ricevitore a raggi infrarossi modulati. Le dimensioni contenute permettono il facile posizionamento in spazi ridotti. Conformità 
alla normativa europea EN12453 – Tipo D, Categoria 3

Alimentazione 12 - 24 Vac/Vdc
Portata massima 15 m
Allineamento Automatico
Assorbimento RX 30 mA
Assorbimento TX 40 µA a Batteria - 5 mA a 24 Vdc
Tipo e Durata batteria TX CR2 da 3V da 2 a 3 anni¹

1 - La durata della batteria può variare in funzione della carica della batteria impiegata, della sua tipologia e delle condizioni ambientali/installative.

Orion

Codice
JA310

Fotocellule da esterno direzionali con allineamento a raggi infrarossi modulati. Professionali, particolarmente indicate per 
lunghe distanze. Grande versatilità, permettono di sostituire anche la fotocellula da incasso coprendo l’eventuale foro pre-
sente nel pilastro, consentendo l’installazione in tempi brevi. Conformità alla normativa europea EN12453 – Tipo D, Categoria 
3

Alimentazione 24Vdc (19÷35 Vdc)
Assorbimento TX 20mA – RX 30mA
Portata nominale 30 metri
Angolo di rilevazione +/- 4°
Tipo di contatti NO/NC

Polaris

Codice
6100224

Fotocellule direzionali ad incasso con allineamento a raggi infrarossi modulati. Sono indicate per lunghe distanze, fino a 30 
metri. Conformità alla normativa europea EN12453 – Tipo D, Categoria 3

Alimentazione 24Vdc/Vac
Assorbimento TX 30mA – RX 60mA
Portata nominale 30 metri
Tempo di rilevamento ostacolo 7 m sec.
Temperatura ambiente -20° +55°C




