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WING2 PLUS

1130119

1130120

1130121

1130127

1140116

1145113

1140104

1145105

1140100

1145103

1140110

1145107

WING2

WING2 B

WING2 DT

WING2 PLUS

SBH 50

FX 50

SBH 150

FX 150

SBH 100

FX 100

SBH 200

FX 200

Sensore infrarosso  a tenda  in contenitore bianco

Sensore infrarosso  a tenda  in contenitore marrone

Sensore a doppia tecnologia  a tenda con atimascheramento in contenitore bianco

Sensore infrarosso  a tenda con sensore di apertura ottico 

Barriera ad infrarosso attivo per porte e finestre 2 raggi altezza 50 cm

Coppia di guide in alluminio per  incasso barriere SBH

Barriera ad infrarosso attivo per porte e finestre 6 raggi altezza 150 cm

Barriera ad infrarosso attivo per porte e finestre 4 raggi altezza 100 cm 

Barriera ad infrarosso attivo per porte e finestre 8 raggi altezza 200 cm

Copertura: 4 m. 70° - effetto tenda  -  Lente fresnel: 3 canali su 1 piano  -  Assorbimento: 13 mA  -  Installazione: 
ideale tra finestra / porta e la tapparella  -  Compensazione termica  -  Dimensioni (LxHxP): 35 x 110 x 31 mm

Stesse caratteristiche del modello WING2 con:  -  Colore : Marrone

ANTIMASCHERAMENTO con infrarosso attivo  -  Copertura: 4 m 70° - effetto tenda  -  Lente fresnel: 3 canali su 
1 piano  -  Logica di funzionamento : AND IR+MW  -  Assorbimento: 38 mA  -  Installazione: Ideale tra finestra 
/ porta e la tapparella  -  Altro: compensazione della temperatura  -  Dimensioni (LxHxP): 35 x 110 x 31 mm

ANTIMASCHERAMENTO con infrarosso attivo  -  Copertura: 4 m. 70° - effetto tenda  -  Copertura IR attivo: 
da 5 a 8 cm.  -  Lente fresnel: 3 canali su 1 piano  -  Uscite: 3 separate (IR+IR ATTIVO+ANTIMASK)  -  
Assorbimento: 38 mA  -  Installazione: ideale  tra finestra / porta e la tapparella  -  Altro: compensazione 
della temperatura  -  Dimensioni (LxHxP): 35 x 110 x 31 mm

Raggi: 2  -  Portata: massimo 6 m  -  Assorbimento: 40 mA  -  Installazione: tra finestra / porta e la 
tapparella  -  Funzione:AND / singolo raggio  -  Dimensioni (LxHxP): 529 x 28 x 21 mm

Compatibilità: SBH 50 , montaggio da incasso

Raggi: 6  -  Portata: massimo 6 m  -  Assorbimento: 50 mA  -  Installazione:  tra finestra / porta e la 
tapparella  -  Funzione:AND / singolo raggio/ antistrisciamento  -  Dimensioni (LxHxP): 1469 x 28 x 21 mm

Compatibilità: SBH 150 , montaggio da incasso

Raggi: 4  -  Portata: massimo 6 m  -  Assorbimento: 50 mA  -  Installazione: tra finestra / porta e la 
tapparella  -  Funzione:AND / singolo raggio  -  Dimensioni (LxHxP): 999 x 28 x 21 mm

Compatibilità: SBH 100 , montaggio da incasso

Raggi: 8  -  Portata: massimo 6 m  -  Assorbimento: 51 mA  -  Installazione: tra finestra / porta e la 
tapparella  -  Funzione: AND / singolo raggio/ antistrisciamento  -  Dimensioni (LxHxP): 1939 x 28 x 21 mm 

Compatibilità: SBH 200 , montaggio da incasso  

SENSORI A TENDA AD INFRAROSSO E DOPPIA TECNOLOGIA  “WING2”

BARRIERE AD INFRAROSSO ATTIVO PER PORTE E FINESTRE “SILVER”
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