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ACCESSORI PER SENSORI E BARRIERE DIGITALI

1135105

1143113

1143112

1104111

1171103

USB-OUT

XOC8

XSATHP

HPWIN

XGSM

Cavo adattatore USB per OUTSPIDER

Modulo di espansione uscite

Concentratore  per sensori seriali BUS RS485 

Software di programmazione per sensori digitali

Comunicatore telefonico GSM a plug-in

Adattatore USB per sensore OUTSPIDER  -  Compatibilità: gamma sensori OUTSPIDER

Uscite: 8 open collector OC  -  Collegamento: plug-in  -  Assorbimento: 5mA  -  Dimensioni: 58 x 35 x 25 
mm  -  Compatibilità: XSATHP

Ingressi: 4 bilanciati  -  Uscite: 8 uscite open collector OC + 8 con modulo opzionale XOC8  -  Seriali: 1 
seriale RS485 per collegamento alla centrale Xtream , 2 seriali RS485 per il collegamento dei sensori 
seriali   -  Periferiche seriali: massimo 16 in modalità stand-alone, max. 32 in modalità seriale con centrale 
Xtream  -  Comunicatore telefonico: PSTN integrato , GSM opzionale con mod.XGSM  -  Assorbimento 250 
mA  -  Alimentazione 13.8 Vdc    -  Porta USB di programmazione per collegamento PC e software HPWIN  
-  Dimensioni scheda : 230 x 140 x 25 mm  -  Compatibilità: universale,  XTREAM,  OUTSPIDER, BM HP, 
ONE HP

Funzione: programmazione e configurazione centrale sensori OUTSPIDER e BMHP  -  Programmazione 
locale attraverso connessione diretta USB o remota attraverso linea telefonica PSTN con modem standard 
V.90 o modem GSM ed in rete ETHERNET -TCP-IP  -  Supervisione in tempo reale, visualizzazione segnali 
e diagnostica.  -  Funzioni speciali: permette di configurare ogni singolo parametro di programmazione, 
archiviazione data-base, down-load memoria eventi.  -  Aggiornamento firmware con connessione diretta alle 
periferiche tramite porta USB  -  Requisiti di sistema: Windows ® XP SP2 ®,  VISTA ®, Windows 7/8/10 ®  -  
Compatibilità modem: Modem standard V.90  -  Compatibilità: XSATHP, OUTSPIDER, BMHP,ONE HP, JET HP
nota: ® i marchi citati sono dei rispettivi proprietari

Protocolli di comunicazione: vocale, contact ID, SIA , contact ID IP, SIA IP  -  Invio e ricezione SMS,   -  
Gestione comunicazione App Mobile MY AVS ALARM  -  Connessione: PLUG-IN in centrale  -  Assorbimento: 
400mA  -  Dimensioni (LxHxP): 60 x 52 x 25 mm  -  Compatibilità: XTREAM 6/32/64/640, XSATHP 
CERTIFICAZIONE  IMQ EN 50131 – R&TTE
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