Automazioni per
CANCELLI A BATTENTE

1965 ] 2015

Simply automatic.



GAMMA BATTENTI

MOTORE ESTERNO

= 390 areeps,

Attuatore elettromeccanico a braccio articolato per
cancelli ad uso residenziale con larghezza max della
singola anta 1,8 m (3 m con elettroserratura).

Per porte a libro con raccolta in due ante con
larghezza max del singolo pannello 1,5 m.

=39124V Oz ED

Attuatore elettromeccanico a braccio articolato per cancelli
ad uso residenziale con larghezza max della singola anta 2 m
(2,5 m con elettroserratura).

=412 ©si|ED

Attuatore elettromeccanico per cancelli ad uso
residenziale con larghezza max della singola anta 1,8 m.

3

=413 ©si|ED

Attuatore elettromeccanico per cancelli ad uso
residenziale con larghezza max della singola anta 1,8 m (2,5
m con elettroserratura).

w415-41524V  SmED

Attuatore elettromeccanico per cancelli ad uso residenziale
con larghezza max della singola anta 2,5 m con 415e 3 m
con 415L (rispettivamente 3 m e 4 m con elettorserratura).




elettroserratura).

mS41824 YV ©Oste| [0 Ce
Attuatore elettromeccanico per cancelli ad uso residenziale
con larghezza max della singola anta 2,3 m (2,7 m con

= 402 O &P ce
Attuatore oleodinamico per cancelli ad uso residenziale

con larghezza max della singola anta 1,8 m (402 CBC) e

3 m (402 SBS).

= S450H 24 V SE D

Attuatore oleodinamico per cancelli ad uso residenziale
e condominiale con larghezza max della singola anta 3 m
(SB) e 2m (CBAC).

reen
m 422 ©Os 5D Ce
Attuatore oleodinamico per cancelli ad uso residenziale e
condominiale con larghezza max della singola anta 1,8 m

(422 CBAC) e 3 m (422 SBS).

=400 Oz D

Attuatore oleodinamico per cancelli ad uso condominiale
ed industriale con larghezza max della singola anta 7 m
(400 SBS).




MOTORE INTERRATO

m770N-7/0N 24V  ©sfp

Attuatore elettromeccanico per cancelli ad uso
residenziale con larghezza max della singola anta 2 m
(3,5 m con elettroserratura) e peso max 500 kg.

“SS00HENC 24V  <=@p

Attuatore oleodinamico per cancelli ad uso residenziale
e condominiale con larghezza max della singola anta4 m e
peso max 800 kg. Con encoder assoluto.

= S800 ENC SHTD

Attuatore oleodinamico 230V per cancelli ad uso
residenziale e condominiale con larghezza max della
singola anta 4 m e peso max 800 kg. Con encoder
assoluto.




GAMMA BATTENTI

Aut loni I ttent
Motore esterno
Modello Azliég\elit' Azlhm\fit Oleodinamico |Elettromeccanico s%ﬁ;%?:zaz:t;n(?;() resigesr?ziale condtojz'loiniale Uso Industriale Disponibile in Kit
390 ] ] 32 ]
391 20V— 391 ] ] 25 | ] .
391E ] [ ] 25 ] Energy Kit 24V SAFE
412 ] ] 18 [ ] Eco Kit 230V GREEN
413 ] ] 25 ] Trendy Kit 230V GREEN
41324V— LS [ ] ] 1,8(2,5)% n
415 ] ] 25(3)* ] Master Kit 230V GREEN
s L ] ] 3(4)* [ ] ]
415 ] u 3 ] Master Kit 24V SAFE
41524 V—
L ] u 4 [ ]
S41824 V— ] ] 2,3(27)* ] Handy Kit 24V SAFE
CBAC ] ] 2 ] ] Hybrid 450 Kit 24 V SAFE
S450H 24 V—
SB u ] 3 ] ]
CBC ] ] 18 ] Leader Kit 230V GREEN
02 SBS [ ] ] 3 ]
SBS ] ] 3 ] ]
422
CBAC ] ] 18 ] ]
CBC ] [ ] 2,2 [ ] [ ]
SB ] [ ] 4% [ ] [ ]
400 SBS ] ] 7* ] ]
CBAC ] [ ] 2,2 ] [ ]
CBACL ] ] 22 ] ]
* con elettroserratura
Motore interrato
Modello Azli:;]]sr:t. AZIL":;LM Oleodinamico |Elettromeccanico sl'iﬁ;%?:f:t;"(z() resic%jesr?ziale condgfnoiniale Uso Industriale Disponibile in Kit
770 ] ] 2(35)* [ ] Power Kit 230V GREEN
77N 770L [ ] [ ] 2(3,5)% ]
770N 24V ] ] 2(3,5)* ] Power Kit 24V SAFE
CBAC 100° ] ] 2 ] u
S800H ENC CBAC 180° [ ] | ] 2 [ ] [ |
24V SBW 100° ] [ ] 4 ] [ ]
SBW 180° ] ] 4 ] ]
CBAC 100° ] ] 2 ] u
CBAC 180° | ] ] 4 ] u
S800 ENC
SBW 100° n ] 2 ] | ]
SBW 180° ] ] 4 ] ]

* con elettroserratura






