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MINIDOME CAMERA COMPATTE IP ALTA RISOLUZIONE
MINIDOME CAMERA IP ALTA RISOLUZIONE
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TELECAMERE TERMICHE IP PID 

ACCESSORI PER TELECAMERE
CUSTODIE PER TELECAMERE
OBIETTIVI VARIFOCAL MEGAPIXEL
OBIETTIVI VARIFOCAL MEGAPIXEL TEMPERATURA ESTESA
CAVI ADATTATORI
ACCESSORI PER INST. A SOFFITTO DELLE TELECAMERE
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1 CANALE
4 CANALI
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1 CANALE TEMPERATURA ESTESA
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OBJECTR-PID
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I/O DIGITALI
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TELECAMERE
BOX CAMERA IP ALTA RISOLUZIONE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

BC820v2 Box Camera IP, 4MP, 
ICR, WDR(120dB), P-Iris, 
Auto Back-Focus

Box Camera IP TKH Security Solutions 4MP(2688x-
1520)/15fps o 2MP(1080p)/30fps, 1/3” CMOS 
Progressive Scan, Day/Night (ICR), WDR (120dB), 
BLC, 2DNR/3DNR/ColorNR, P-Iris, Auto Back-Fo-
cus, Quad Stream H.264/MJPEG, Onvif Profile 
S,  5 Privacy Mask, Audio Bidirezionale, 2In/1Out 
Allarme, RS485, Slot MicroSD max. 64GB, 12VD-
C/24VDC/24VAC/PoE(802.3af) <7W. Dimensioni 
150 x 75 x 52 mm. Temperatura di funzionamento 
-20°C to +55°C.

WM04A

BC822 Box Camera IP, 
2MP/60fps, ICR, 
WDR(120dB), PoE

Box Camera IP TKH Security Solutions 
2MP(1080p)/60fps, 1/2.8” CMOS Progressive Scan, 
Day/Night (ICR), WDR(120dB), BLC, 2DNR/3D-
NR, ONVIF ProfileS, Quad Stream H.264/MJPEG, 
1In/1Out Allarme, 1 Canale Audio bidirezionale, 
Slot SD/SDHC/SDXC max 128GB, 12VDC/24VD-
C/24VAC/PoE IEEE 802.3af 5W. Dimensioni (Lx-
HxP): 76 x 53 x 126 mm. Temperatura di funziona-
mento -10°C to +60°C.

WM04A

BC860 Box Camera IP, 3MP, 
ICR, WDR(120dB), PoE, 
P-Iris, Auto Back Focus

Box Camera IP TKH Security Solutions 3MP(2048x-
1536)/30fps, 1/2.8” CMOS Progressive Scan, Day/
Night (ICR), WDR(120dB), P-Iris, Auto Back Focus, 
BLC, 2DNR/3DNR/ColorNR, Auto Back Focus, ON-
VIF ProfileS, Quad Stream H.264/MJPEG, 1In/1Out 
Allarme, 1 Canale Audio bidirezionale, Slot SD/
SDHC/SDXC max 128GB, 12VDC/24VDC/24VAC/
PoE IEEE 802.3af 8W. Dimensioni (LxHxP): 76 x 52 
x 152 mm. Temperatura di funzionamento -20°C 
to +60°C.

WM04A

BC1103-2 Box Camera IP, 
VCA, 3MP/45fps, 
FullHD/60fps, PoE, 
Auto Back Focus, 
WDR(120dB)

Box Camera IP TKH Security Solutions con VCA, 
3MP(2048x1536pxls)/45fps oppure FullHD/60fps, 
1/2.8” Progressive scan CMOS, Day/Night (ICR), 
WDR(120dB), Auto Back Focus, Triplo Streaming, 
H.264/MJPEG/H.264i,  BLC, HLC, 3D-DNR, Defog, 
Modalità Corridoio, 4 Privacy Mask, Audio Bi-Di-
rezionale, Registrazione su NAS, Onvif Profile S e 
G, PSIA, CGI, ISAPI, Analisi Video Intelligente VCA, 
1In/1Out Allarme, Uscita Video Analogica su BNC, 
Micro SD/SDHC/SDXC slot max 128GB. Dimensioni 
70 x 60 x 145 mm. Temperatura di funzionamento 
-30°C ~+60°C. Alimentazione 12VDC/24VAC/PoE 
(802.3af) < 9W. 

WM04A

BC840-PID Intelligent IP Box 
Camera, 1080p, ICR, 
WDR(70dB), PID

Box Camera Intelligente IP TKH Security Solutions, 
Analisi Video per Rilevazione Automatica delle 
Intrusioni PID, 1080p/30fps, 1/2.8” Progressive scan 
CMOS, Day/Night (ICR), WDR 70dB, Dual Stream 
H.264/MJPEG, Onvif Profile S,  Audio Bidirezionale, 
2In/2Out Allarme, RS-422/485, Alimentazione 
12VDC/24VDC/24VAC/ PoE (802.3af) 7W. Dimen-
sioni 64x64x150 mm. Temperatura di funziona-
mento -30 °C to +50 °C.

WM04A

BC840-PID-SFP Intelligent IP Box 
Camera, 1080p, ICR, 
WDR(70dB), PID, SFP

Box Camera Intelligente IP TKH Security Solutions, 
Analisi Video per Rilevazione Automatica delle 
Intrusioni PID, 1080p/30fps, 1/2.8” Progressive scan 
CMOS, Day/Night (ICR), WDR 70dB, Dual Stream 
H.264/MJPEG, Onvif Profile S,  Audio Bidirezionale, 
Interfaccia SFP, 2In/2Out Allarme, RS-422/485, Al-
imentazione 12VDC/24VDC/24VAC/ PoE (802.3af) 
7W. Dimensioni 64x64x150 mm. Temperatura di 
funzionamento -30 °C to +50 °C.

WM04A

BC840-MC Box Camera IP, High 
Performance, FullHD, 
H.264/MPEG2, ICR, 
WDR(70dB), PoE

Box Camera IP High Performance TKH Secu-
rity Solutions, FullHD 1080p Real Time, 1/2.8” 
Progressive scan CMOS, 2xH.264/2xMPEG-4/
MPEG-2/MJPEG, Day/Night (ICR), WDR 70dB, 
Audio Bidirezionale, 2In/2Out Allarme, Misuratore 
Qualità Immagine (Fuoco, Contrasto, SNR, Espo-
sizione), Tamper Alarm, Motion Detection, Sino 
a 20 streaming contemporanei (RTSP), Privacy 
Mask, Uscita Video Analogica su BNC,  RS-485 
2/4 fili supporto Pelco D-P/Bosh/altri protocolli. 
Alimentazione 20-30VAC/11-30VDC/PoE (802.3af) 
max 7W.

WM04A
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BC840-MC-SFP Box Camera IP, High 
Performance, FullHD, 
H.264/MPEG2, ICR, 
WDR(70dB), PoE, SFP

Box Camera IP High Performance TKH Secu-
rity Solutions, FullHD 1080p Real Time, 1/2.8” 
Progressive scan CMOS, 2xH.264/2xMPEG-4/
MPEG-2/MJPEG, Day/Night (ICR), WDR 70dB, 
Audio Bidirezionale, 2In/2Out Allarme, Interfaccia 
SFP, Misuratore Qualità Immagine (Fuoco, Con-
trasto, SNR, Esposizione), Tamper Alarm, Motion 
Detection, Sino a 20 streaming contemporanei 
(RTSP), Privacy Mask, Uscita Video Analogica su 
BNC,  RS-485 2/4 fili supporto Pelco D-P/Bosh/altri 
protocolli. Alimentazione 20-30VAC/11-30VDC/PoE 
(802.3af) max 7W.

WM04A

BOX CAMERA IP HD TEMPERATURA ESTESA
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

BC840-PID-XT Intelligent IP Box Cam-
era, 1080p, ICR, WDR, 
PID, Temp. Estesa

Box Camera Intelligente IP TKH Security Solu-
tions, Analisi Video per Rilevazione Automatica 
delle Intrusioni, 1080p/30fps, 1/2.8” Progressive 
scan CMOS, Day/Night (ICR), WDR, Dual Stream 
H.264/MJPEG, Onvif Profile S,  Audio Bidirezionale, 
2In/2Out Allarme, RS-422/485, Alimentazione 11-
30Vdc/ 802.3af PoE, 7W. Dimensioni 63.8x64x150 
mm. Temperatura di funzionamento Estesa -40 °C 
to +75 °C.

WM04A

BC840-PID-XT-SFP Intelligent IP Box Cam-
era, 1080p, ICR, WDR, 
PID, Temp. Estesa, SFP

Box Camera Intelligente IP TKH Security Solu-
tions, Analisi Video per Rilevazione Automatica 
delle Intrusioni, 1080p/30fps, 1/2.8” Progressive 
scan CMOS, Day/Night (ICR), WDR, Dual Stream 
H.264/MJPEG, Onvif Profile S,  Audio Bidirezionale, 
Interfaccia SFP, 2In/2Out Allarme, RS-422/485, Ali-
mentazione 11-30Vdc/ 802.3af PoE, 7W. Dimensioni 
63.8x64x150 mm. Temperatura di funzionamento 
estesa -40 °C to +75 °C.

WM04A

BULLET CAMERA IP ALTA RISOLUZIONE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

BL1004V1-EI-A Bullet Camera IP, 
4MP@20fps, 2.8-12mm, 
ICR, WDR(120dB), 
VCA, IP67, LEDs 30mt, 
12VDC/POE

Bullet Camera IP TKH Security Solutions, 1/3” 
CMOS Progressive Scan, 4MP (2688x1520 
pxls)/20fps o FullHD (1920x1080 pxls)/25fps, 
Day/Night (ICR), WDR 120dB, Ottica VF Manuale 
2.8-12mm, Analisi Video Intelligente VCA, H.264/
MJPEG/H.264i, 42 LEDs IR 850nm 30mt,  Slot SD/
SDHC/SDXC sino a 128GB, Onvif Profile S/G, PSIA, 
CGI, ISAPI, Motion Detection, Tamper Detection, 
Privacy Mask, IP67. Dimensioni Ø105 x 298mm. 
Temperatura di funzionamento -30°C ~ +60°C. 
Alimentazione 12VDC/PoE(802.3af) 7.5W.

JB06 
PM06 
WM14

BL1004M1-EI-A Bullet Camera IP, 
4MP@20fps, 2.8-
12mm Motor., ICR, 
WDR(120dB), VCA, IP67, 
LEDs 30mt, 12VDC/POE

Bullet Camera IP TKH Security Solutions, 1/3” 
CMOS Progressive Scan, 4MP (2688x1520 
pxls)/20fps o FullHD (1920x1080 pxls)/25fps, Day/
Night (ICR), WDR 120dB, Ottica VF Motorizzata 
2.8-12mm Push to Focus, Analisi Video Intelligente 
VCA, H.264/MJPEG/H.264i, 42 LEDs IR 850nm 
30mt,  Slot SD/SDHC/SDXC sino a 128GB, Onvif 
Profile S/G, PSIA, CGI, ISAPI, Motion Detection, 
Tamper Detection, Privacy Mask, IP67. Dimensioni 
Ø105 x 298mm. Temperatura di funzionamento 
-30°C ~ +60°C. Alimentazione 12VDC/PoE(802.3af) 
7.5W.

JB06 
PM06 
WM14

BL820v2M1IR Bullet Camera IP, 4MP, 
ICR, WDR(120dB), 
3-9mm Motor., LEDs 
40mt, IP67/IK10

Bullet Camera IP TKH Security Solutions, 
4MP(2688x1520)/15fps o 2MP(1920x1080)/60fps, 
1/3” Progressive scan CMOS, Day/Night (ICR), 
WDR 120dB, Ottica 3-9mm Motorizzata Push to 
Focus, Quad Stream H.264/MJPEG, LEDs 40mt, 
Onvif Profile S,  Audio Bidirezionale, 2In/1Out 
Allarme, Slot MicroSD max. 64GB, 12VDC/24VD-
C/24VAC/PoE(802.3af) <16.1W, IP67/IK67. Dimen-
sioni Ø 90 x 270 mm. Temperatura di funziona-
mento -50°C to +55°C.

JB07-BL 
PM09B-BL 

BL1103M1-EI Bullet Camera IP, 
3MP/45fps, ICR, 
WDR(120dB), 2.8-12mm 
Motor. AF, VCA, IP67

Bullet Camera IP TKH Security Solutions, 
1/2.8” Progressive scan CMOS, 3MP(2048x-
1536pxls)/45fps o 2MP(1080p)/50fps, Ottica Mo-
torizzata 2.8-12mm AutoFocus, LEDs sino a 50mt, 
Day/Night (ICR), WDR (120dB), Triplo Streaming, 
H.264/MJPEG, Audio Bidirezionale Stereo, BLC, 
HLC, 3D-DNR, Defog, Modalità Corridoio, Privacy 
Mask, Registrazione su NAS, Onvif Profile S e G, 
PSIA, CGI, ISAPI, Analisi Video Intelligente VCA, 
1In/1Out Allarme, Uscita Video Analogica su BNC, 
Micro SD slot max 128GB, IP67, Alimentazione 
12VDC/PoE 12W. Junction Box incluso. Tempera-
tutra di funzionamento -30°C ~ +60°C. Dimensioni 
100 x 104 x 312 mm.

JB01 
WM14 
PM06
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BL1102M2-EI-HSE Bullet Camera IP, 2MP, 
ICR, WDR(120dB), 
8-32mm, VCA, IP67, 
LowLight

Bullet Camera IP TKH Security Solutions, 1/1.8” Pro-
gressive scan CMOS, 2MP(1920x1080pxls)/60fps, 
Ottica Motorizzata 8-32mm AutoFocus, LEDs sino 
a 100mt, Day/Night (ICR), WDR (120dB), Triplo 
Streaming, H.264/MJPEG, Audio Bidirezionale 
Stereo, BLC, 3D-DNR, EIS, Defog, Privacy Mask, 
Registrazione su NAS, Onvif Profile S e G, PSIA, 
CGI, ISAPI, Analisi Video Intelligente VCA, 1In/1Out 
Allarme, Micro SD slot max 128GB, IP67, Alimen-
tazione 12VDC/PoE 20.7W. Junction Box incluso. 
Temperatutra di funzionamento -30°C ~ +60°C. 
Dimensioni 100 x 104 x 312 mm.

JB01 
WM14 
PM06

BL880M1IR Bullet Camera 
IP, 4K(8MP), ICR, 
WDR(72dB), 3.5-8mm 
MOTOR., LEDs 50mt, 
IP66/IK10, P-Iris

Bullet Camera IP TKH Security Solutions, 
4k/8MP(3840x2160)/30fps o 2MP(1080p)/60fps, 
1/1.7” Progressive scan CMOS, Day/Night (ICR), 
WDR 72dB, Ottica 3.5-8mm Motorizzata AutoFo-
cus P-Iris, LEDs 50mt, Quad Stream H.264/MJPEG, 
Onvif Profile S, Audio Bidirezionale, 1In/1Out 
Allarme, Slot MicroSD/SDHC/SDXC max. 128GB, 
12VDC/24VDC/24VAC/PoE(802.3af) <15.6W, IP66/
IK10. Dimensioni Ø 95 x 274 mm. Temperatura di 
funzionamento -40°C to +50°C.

JB07-BL 
PM09B-BL 

BL2002F4-EI

NEW
Bullet Camera IP, 2MP, 
ICR, WDR(120dB), 
4mm,IR 30m, VCA, 
IP67/IK10, H.265

Bullet Camera IP TKH Security Solutions, 1/2.8” 
Ultra lor light CMOS, 2MP(1920x1080pxls)/30fps, 
Ottica Fissa 4mm, LEDs sino a 30mt, Day/Night 
(ICR), WDR (120dB), Triplo Streaming, H.264/
MJPEG,BLC, 3D-DNR, EIS, Defog, Privacy Mask, 
Registrazione su NAS, Onvif Profile S e G, PSIA, 
CGI, ISAPI, Analisi Video Intelligente VCA, Micro 
SD slot max 128GB, IP67, Alimentazione 12VDC/
PoE 6W. Temperatutra di funzionamento -30°C ~ 
+60°C. Dimensioni 70 X 155 mm.

BL2002M1-EI

NEW
Bullet Camera IP, 2MP, 
ICR, WDR(120dB), 2,8-
12mm motor.,IR 50m, 
VCA, IP67/IK10, H.265

Bullet Camera IP TKH Security Solutions, 1/2.8” 
Ultra lor light CMOS, 2MP(1920x1080pxls)/30fps, 
Ottica Motorizzata 2,8-12mm Autofocus, LEDs 
sino a 50mt, Day/Night (ICR), WDR (120dB), 
Triplo Streaming, H.264/MJPEG,BLC, 3D-DNR, EIS, 
Defog, Privacy Mask, Registrazione su NAS, Onvif 
Profile S e G, PSIA, CGI, ISAPI, Analisi Video Intel-
ligente VCA, Igressi\uscite audio e allarme, Micro 
SD slot max 128GB, IP67, Alimentazione 12VDC/
PoE 6W. Temperatutra di funzionamento -30°C ~ 
+60°C. Dimensioni 144 X 332 mm.

PM10 
WM20

BL2005M1-EI

NEW
Bullet Camera IP, 5MP, 
ICR, WDR(120dB), 2,8-
12mm motor.,IR 50m, 
VCA, IP67/IK10, H.265

Bullet Camera IP TKH Security Solutions, 1/2.9” 
Ultra lor light CMOS, 5MP(2944x1656pxls)/20fps, 
Ottica Motorizzata 2,8-12mm Autofocus, LEDs 
sino a 50mt, Day/Night (ICR), WDR (120dB), 
Triplo Streaming, H.264/MJPEG,BLC, 3D-DNR, EIS, 
Defog, Privacy Mask, Registrazione su NAS, Onvif 
Profile S e G, PSIA, CGI, ISAPI, Analisi Video Intel-
ligente VCA, Igressi\uscite audio e allarme, Micro 
SD slot max 128GB, IP67, Alimentazione 12VDC/
PoE 6W. Temperatutra di funzionamento -30°C ~ 
+60°C. Dimensioni 144 X 332 mm.

PM10 
WM20

MINIDOME CAMERA COMPATTE IP ALTA RISOLUZIONE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

CD1004F2-EI-A IP Flat Camera 
4MP@20fps, 2.8mm, 
ICR, WDR(120dB), VCA, 
IP66/IK08, LEDs 10mt

IP Flat Camera TKH Security Solutions, 1/3” CMOS 
Progressive Scan, 4MP (2688x1520 pxls)/20fps o 
FullHD (1920x1080 pxls)/30fps, Day/Night (ICR), 
WDR 120dB, Ottica Fissa 2.8mm 106.0°, H.264/
MJPEG/H.264i, 10 LEDs IR 850nm 10mt,  Onvif Pro-
file S/G, PSIA, CGI, ISAPI, Motion Detection, Tam-
per Detection, VCA, Privacy Mask, IP66/IK08, Slot 
MicroSD/SDHC/SDXC sino a 128GB. Analisi Video 
Intelligente VCA, No Audio. Dimensioni Ø124mm 
x 67mm. Alimentazione 12VDC/PoE(802.3af) 7W. 
Temperatura di funzionamento -30°C to +60°C.

MINIDOME CAMERA IP ALTA RISOLUZIONE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

FD1004V1-EI-A Minidome IP Camera, 
4MP@20fps, 2.8-12mm, 
ICR, WDR(120dB), VCA, 
IP66/IK10, LEDs 30mt

Minidome IP Camera TKH Security Solutions, 
1/3” CMOS Progressive Scan, 4MP(2688x1520 
pxls)/20fps o 2MP(1920x1080 pxls)/30fps, Day/
Night (ICR), WDR 120dB, Ottica VF 2.8-12mm, 
H.264/MJPEG/H.264i, 24 LEDs IR 850nm 30mt,  
Onvif Profile S/G, PSIA, CGI, ISAPI, Slot Micro 
SD/SDHC/SDXC max 128GB, Motion Detection, 
Tamper Detection, Analisi Video Intelligente VCA, 
Privacy Mask, IP66/IK10. No Audio. Dimensioni 
Ø141x100mm. Temperatura di funzionamento 
-30°C ~ +60°C. Alimentazione 12VDC/PoE(802.3af) 
5.5W.

CM14 
JB05 
WM15 
WM15B 
PM06 
WM14, DC30S
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FD1004M1-EI-A Minidome IP Cam-
era, 4MP@20fps, 
2.8-12mm Motor., ICR, 
WDR(120dB), IP66/IK10, 
LEDs 30mt

Minidome IP CameraTKH Security Solutions, 
1/3” CMOS Progressive Scan, 4MP (2688x1520 
pxls)/20fps o FullHD (1920x1080 pxls)/30fps, Day/
Night (ICR), WDR 120dB, Ottica Motorizzata VF 
2.8-12mm Push to Focus, H.264/MJPEG/H.264i, 
24 LEDs IR 850nm 30mt,  Onvif Profile S/G, PSIA, 
CGI, ISAPI, Slot Micro SD/SDHC/SDXC max 128GB, 
Motion Detection, Tamper Detection, Analisi 
Video Intelligente VCA, Privacy Mask, IP66/IK10. 
No Audio. Dimensioni Ø141x100mm. Temperatura 
di funzionamento -30°C ~ +60°C. Alimentazione 
12VDC/PoE(802.3af) 7.5W.

CM14 
JB05 
WM15 
WM15B 
PM06 
WM14, DC30S

FD820v2M1IR Minidome IP Cam-
era, 4MP/15fps, ICR, 
WDR(120dB), 3-9mm 
Motor., LEDs 40mt, 
IP66/IK10.

Minidome IP Camera TKH Security Solutions, 
4MP(2688x1512)/15fps o 2MP(1920x1080)/60fps, 
1/3” Progressive scan CMOS, Day/Night (ICR), 
WDR 120dB, Ottica 3-9mm Motorizzata Push to 
Focus, LEDs 40mt, Quad Stream H.264/MJPEG, 
Onvif Profile S, Audio Bidirezionale, 1In/1Out 
Allarme, Slot MicroSDXC max. 64GB, 12VD-
C/24VDC/24VAC/PoE (802.3af) <13W. IP66/IK10. 
Dimensioni Ø 133.8 x 117.4 mm. Temperatura di 
funzionamento -50°C to +50°C.

CM13-FD 
WM19-FD 
TA1-FD 
DC21C-R

FD1103M1-I Minidome IP Cam-
era, 3MP@45fps, 
2.8-12mm Motor., ICR, 
WDR(120dB), LED 
30mt, VCA, da Interno, 
IK10

Minidome IP Camera TKH Security Solutions da 
Interno, 1/2.8’’ Progressive scan CMOS, Risoluzione 
3MP (2048 x 1536)@45fps oppure FullHD(1920x-
1080)@60fps, Ottica VF 2.8-12mm Motor. AutoFo-
cus, ICR, WDR 120dB, LEDs 30mt,  Triplo Streaming, 
H.264/MJPEG, VCA, ONVIF Profile S/G, PSIA, CGI, 
ISAPI, 1In/1Out Audio, 1In/1Out Allarme, Slot Mi-
croSD/SDHC/SDXC max 128GB. Dimensioni Ø140 
x 122 mm. Temperatura di funzionamento -30°C ~ 
+60°C. Alimentazione 12VDC/PoE 802.3af 9W. IK10.

WM10 
WM10B 
WM14 
PM06 
CM08 
JB05

FD1103M1-EI Minidome IP Cam-
era, 3MP@45fps, 
2.8-12mm Motor., ICR, 
WDR(120dB), LED 
40mt, VCA, da Esterno, 
IP66/IK10

Minidome IP Camera TKH Security Solutions da 
Esterno 1/2.8’’ Progressive scan CMOS, Risoluzione 
3MP (2048 x 1536)@45fps oppure FullHD(1920x-
1080)@60fps, Ottica VF 2.8-12mm Motor. AutoFo-
cus, ICR, WDR 120dB, LEDs 40mt, Triplo Streaming, 
H.264/MJPEG, VCA, ONVIF Profile S/G, PSIA, 
CGI, ISAPI, 1In/1Out Audio, 1In/1Out Allarme, Slot 
MicroSD max 128GB. IP66/IK10. Dimensioni Ø165 x 
127 mm. Temperatura di funzionamento -30°C ~ 
+60°C. Alimentazione 12VDC/PoE 802.3af 12W.

WM11 
WM11B 
WM14 
PM06 
CM09, CM17 
JB01, DC31S

FD2002F2-EI

NEW
Minidome IP Cam-
era, 2MP@25/30fps, 
2.8mm, ICR, 
WDR(120dB), LED 
30mt, VCA, da Esterno, 
IP67/IK10, h.265

Minidome IP Camera TKH Security Solutions da 
Esterno 1/2.8’’ Ultra low light CMOS, Risoluzione 
2MP (1920x1080)@30fps, Ottica 2,8mm, ICR, WDR 
120dB, LEDs 30mt, Triplo Streaming, H.265/H.264/
MJPEG, VCA, ONVIF Profile S/G, PSIA, CGI, ISAPI,  
Slot MicroSD max 128GB. IP66/IK10. Dimensioni 
Ø111X82 mm. Temperatura di funzionamento 
-30°C ~ +60°C. Alimentazione 12VDC/PoE 802.3af 
6,5W.

FD2002M1-EI

NEW
Minidome IP Cam-
era, 2MP@25/30fps, 
2.8-12mm Motor., ICR, 
WDR(120dB), LED 
30mt, VCA, da Esterno, 
IP67/IK10, h.265

Minidome IP Camera TKH Security Solutions da 
Esterno 1/2.8’’ Ultra low light CMOS, Risoluzione 
2MP (1920x1080)@30fps, Ottica VF 2.8-12mm 
Motor. AutoFocus, ICR, WDR 120dB, LEDs 30mt, 
Triplo Streaming, H.265/H.264/MJPEG, VCA, 
ONVIF Profile S/G, PSIA, CGI, ISAPI, 1In/1Out Audio, 
1In/1Out Allarme, Slot MicroSD max 128GB. IP66/
IK10. Dimensioni Ø154x133 mm. Temperatura di 
funzionamento -30°C ~ +60°C. Alimentazione 
12VDC/PoE 802.3af 14,5W.

PM10 
WM20 
WM21 
CM21

FD2005M1-EI

NEW
Minidome IP Cam-
era, 5MP@20fps, 
2.8-12mm Motor., ICR, 
WDR(120dB), LED 
30mt, VCA, da Esterno, 
IP67/IK10, h.265

Minidome IP Camera TKH Security Solutions da 
Esterno 1/2.9’’ Ultra low light CMOS, Risoluzione 
5MP (2944x1656)@20fps oppure 3MP(2560x-
1440)@60fps, Ottica VF 2.8-12mm Motor. AutoFo-
cus, ICR, WDR 120dB, LEDs 30mt, Triplo Streaming, 
H.265/H.264/MJPEG, VCA, ONVIF Profile S/G, 
PSIA, CGI, ISAPI, 1In/1Out Audio, 1In/1Out Allarme, 
Slot MicroSD max 128GB. IP66/IK10. Dimensioni 
Ø154x133 mm. Temperatura di funzionamento 
-30°C ~ +60°C. Alimentazione 12VDC/PoE 802.3af 
14,5W.

PM10 
WM20 
WM21 
CM21

FISHEYE CAMERA IP ALTA RISOLUZIONE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

FD360IR-E Fisheye IP Camera, 6MP, 
ICR, WDR, LED 5mt, 
IP66/IK10

Telecamera IP FishEye 360° da Esterno AntiVandalo 
TKH Security Solutions,  1/1.8” Sony Progressive 
Scan CMOS, 6MP(3072x2048)/30fps, ICR, WDR 
70dB, 4 IR LEDs 5mt, ONVIF Profile S, Dewrap a 
Bordo, Ottica Fisheye 1.55mm, 1In/1Out Allarme, 1 
Canale Audio bidirezionale, Quad Stream H.264/
MJPEG, Slot SD max 64GB, 12VDC/24VAC/24VAC/
PoE (IEEE 802.3af) 10.1W, IP66/IK10. Temperatura 
di funzionamento -10°C ~ +50°C. Dimensioni Ø117 
x 43 mm.

CM16 
WM09 
TA02 



7TKH Security Solutions 

FD360IR-E-12 Fisheye IP Camera, 
12MP/20fps, ICR, WDR, 
LED 5mt, IP66/IK10

Telecamera IP FishEye 360° da Esterno Anti-
Vandalo TKH Security Solutions,  1/1.7” Sony 
Progressive Scan CMOS, 12MP(4000x3000)/20fps 
o 8MP(3840x2160)/30fps, ICR, WDR 70dB, 4 IR 
LEDs 5mt, ONVIF Profile S, Dewrap a Bordo, Ottica 
Fisheye 1.65mm, 1In/1Out Allarme, 1 Canale Audio 
bidirezionale, Quad Stream H.264/MJPEG, Slot SD/
SDHC/SDXC max 128GB, 12VDC/24VAC/24VAC/
PoE (IEEE 802.3af) 10.1W, IP66/IK10. Temperatura 
di funzionamento -10°C ~ +50°C. Dimensioni Ø117 
x 43 mm.

CM16 
WM09 
TA02 

PTZ DOME CAMERA IP ALTA RISOLUZIONE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

PD1022Z3-EI MiniPTZ IP Camera, 
2MP/60fps, 20x Zoom, 
ICR, WDR(120dB), LEDs 
50mt, IP66

MiniPTZ IP Camera TKH Security Solutions, 
2MP(1080p)/60fps, 1/2.8” Progressive scan CMOS, 
Day/Night (ICR), WDR 120dB,  LEDs 850nm 50mt, 
Stabilizzazione Immagine, 3D-DNR, HLC, Ottica 
Zoom 20x 4.7-94mm AutoFocus, Quad Stream 
H.264/MJPEG, Onvif Profile S, Audio Bidirezionale, 
2In/2Out Allarme, Autotracking, Slot MicroSDXC 
max. 128GB, 12VDC/PoE+ (802.3at)  18W, IP66. 
Dimensioni Ø170 × 161mm. Temperatura di funzi-
onamento -30°C to +65°C.

HSD820v2H3-E PTZ IP Camera, 
2MP/60fps, 30x Zoom, 
ICR, WDR(120dB), IP66/
IK10, SFP

PTZ IP Camera TKH Security Solutions, da Esterno, 
2MP(1080p)/60fps, 1/2.8” Progressive scan CMOS, 
Day/Night (ICR), WDR 120dB, Stabilizzazione 
dell’immagine, 2D/3D-DNR, Ottica Zoom 30x 
(4.4-132mm), Quad Stream H.264/MJPEG, 
Interfaccia SFP, Onvif Profile S, Audio Bidirezionale, 
4In/2Out Allarme, Slot MicroSDXC max. 64GB, 
24VAC/28~48VDC/PoE+ (802.3bt) 57W. IP66/
IK10. Dimensioni Ø192 × 292mm. Temperatura di 
funzionamento -40°C to +50°C.

PA03 /EU 
WM01A, WM05, 
WM07A,WM06,PM01, 
PM02, PTM01, DC09, 
DC19, DC09C-R

PD1103Z2-E PTZ IP, 3MP, 36x Zoom, 
ICR, WDR(120dB), IP66/
IK10, VCA, AutoTracking

PTZ IP Camera TKH Security Solutions, 1/3” 
Progressive scan CMOS, Risoluzione 3MP(2048 
x 1536)@30fps, Zoom Ottico 36x (4.5-162mm), 
Day/Night (ICR), WDR 120dB, Triplo Streaming, 
H.264/MJPEG,  1In/1Out Audio, 7In/2Out Allarme, 
Analisi Video Intelligente VCA, AutoTracking, Slot 
Micro SD/SDHC/SDXC max 128GB, ONVIF Profile 
S/G, PSIA, CGI, ISAPI. IP66/IK10. Temperatura 
di Funzionamento -40°C~+65°C. Alimentazione 
24Vac ± 10%/ Hi-PoE (60 W). Dimensioni Ø260 x 
331 mm. 

WM12, WM12B 
WM17, WM17B 
PM07, PM07B 
PM08, WM16 
CM11, CM15 
CM12, DC32S 

PD1103Z2-EI PTZ IP, 3MP, 36x Zoom, 
ICR, WDR(120dB), IP66/
IK10, IR LEDs 200mt, 
VCA, AutoTracking

PTZ IP Camera TKH Security Solutions, 1/3” 
Progressive scan CMOS, Risoluzione 3MP(2048 x 
1536)@30fps, Zoom Ottico 36x (4.5-162mm), IR 
LEDs portata 200mt, Day/Night (ICR), WDR 120dB, 
Triplo Streaming, H.264/MJPEG,  1In/1Out Audio, 
7In/2Out Allarme, Analisi Video Intelligente VCA, 
AutoTracking, Slot Micro SD/SDHC/SDXC max 
128GB, ONVIF Profile S/G, PSIA, CGI, ISAPI. IP66/
IK10. Temperatura di Funzionamento -40°C~+65°C. 
Alimentazione 24Vac ± 10%/ Hi-PoE (60 W). Di-
mensioni Ø266 x 365 mm. 

WM12, WM12B 
WM17, WM17B 
PM07, PM07B 
PM08, WM16 
CM11, CM15 
CM12 

HSD820v2H3PRH PTZ IP Camera Pressur-
izzata, 2MP, 30x Zoom, 
ICR, WDR(120dB), IP67

PTZ IP Camera TKH Security Solutions, da Esterno 
Pressurizzata sino a 7psi, 2MP(1920x1080px-
l)/60fps, 1/2.8” Progressive scan CMOS, Day/Night 
(ICR), WDR >120dB, Stabilizzazione dell’immagine, 
2D/3D-DNR, Ottica Zoom 30x (4.4-132mm), Quad 
Stream H.264/MJPEG, Onvif Profile S, Audio Bidi-
rezionale, 1 In Allarme. 24VAC 76W. IP67. Dimensio-
ni Ø290 × 340mm. Temperatura di funzionamento 
-45°C to +60°C.

WM01A WM07A 
CM01, CM02 
WM05 
PM01, PM02 
PTM01

TELECAMERE TERMICHE IP PID (PERIMETER INTRUSION DETECTION)
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

TC620-PID 7.5-S Telecamera Termica IP, 
PID, 336x256pxl, IP66, 
9Hz, 7.5mm

Telecamera IP Termica TKH Security Solutions, Sen-
sore a Microbolometro Non Raffreddato, Spettro 
7.5µm~13.5µm, Risoluzione 336x256pxls/8.3fps, 
Ottica 7.5mm (FOV 45°x35°), Sensibilità 
<50mK@f/1.0, Dual Streaming H.264/MJPEG, 
Uscita Video Analogica, PID (Perimeter Intrusion 
Detection) a bordo, ONVIF Profile S. IP66. Temper-
atura di Funzionamento -20°C~+75°C. Alimentazi-
one 100-240VAC 50/60Hz.

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
VCA-CONF-SERVER 
VCA-CONF-SERVER-
1CH 
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TC620-PID 9.0-S Telecamera Termica IP, 
PID, 336x256pxl, IP66, 
9Hz, 9mm

Telecamera IP Termica TKH Security Solutions, Sen-
sore a Microbolometro Non Raffreddato, Spettro 
7.5µm~13.5µm, Risoluzione 336x256pxls/8.3fps, 
Ottica 9mm (FOV 35°x27°), Sensibilità 
<50mK@f/1.0, Dual Streaming H.264/MJPEG, 
Uscita Video Analogica, PID (Perimeter Intrusion 
Detection) a bordo, ONVIF Profile S. IP66. Temper-
atura di Funzionamento -20°C~+75°C. Alimentazi-
one 100-240VAC 50/60Hz.

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
VCA-CONF-SERVER 
VCA-CONF-SERVER-
1CH 

TC620-PID 13-S Telecamera Termica IP, 
PID, 336x256pxl, IP66, 
9Hz, 13mm

Telecamera IP Termica TKH Security Solutions, Sen-
sore a Microbolometro Non Raffreddato, Spettro 
7.5µm~13.5µm, Risoluzione 336x256pxls/8.3fps, 
Ottica 13mm (FOV 25°x19°), Sensibilità 
<50mK@f/1.0, Dual Streaming H.264/MJPEG, 
Uscita Video Analogica, PID (Perimeter Intrusion 
Detection) a bordo, ONVIF Profile S. IP66. Temper-
atura di Funzionamento -20°C~+75°C. Alimentazi-
one 100-240VAC 50/60Hz.

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
VCA-CONF-SERVER 
VCA-CONF-SERVER-
1CH 

TC620-PID 19-S Telecamera Termica IP, 
PID, 336x256pxl, IP66, 
9Hz, 19mm

Telecamera IP Termica TKH Security Solutions, Sen-
sore a Microbolometro Non Raffreddato, Spettro 
7.5µm~13.5µm, Risoluzione 336x256pxls/8.3fps, 
Ottica 19mm (FOV 17°x13°), Sensibilità 
<50mK@f/1.0, Dual Streaming H.264/MJPEG, 
Uscita Video Analogica, PID (Perimeter Intrusion 
Detection) a bordo, ONVIF Profile S. IP66. Temper-
atura di Funzionamento -20°C~+75°C. Alimentazi-
one 100-240VAC 50/60Hz.

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
VCA-CONF-SERVER 
VCA-CONF-SERVER-
1CH 

TC620-PID 25-S Telecamera Termica IP, 
PID, 336x256pxl, IP66, 
9Hz, 25mm

Telecamera IP Termica TKH Security Solutions, Sen-
sore a Microbolometro Non Raffreddato, Spettro 
7.5µm~13.5µm, Risoluzione 336x256pxls/8.3fps, 
Ottica 25mm (FOV 13°x10°), Sensibilità 
<50mK@f/1.0, Dual Streaming H.264/MJPEG, 
Uscita Video Analogica, PID (Perimeter Intrusion 
Detection) a bordo, ONVIF Profile S. IP66. Temper-
atura di Funzionamento -20°C~+75°C. Alimentazi-
one 100-240VAC 50/60Hz.

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
VCA-CONF-SERVER 
VCA-CONF-SERVER-
1CH 

TC620-PID 35-S Telecamera Termica IP, 
PID, 336x256pxl, IP66, 
9Hz, 35mm

Telecamera IP Termica TKH Security Solutions, Sen-
sore a Microbolometro Non Raffreddato, Spettro 
7.5µm~13.5µm, Risoluzione 336x256pxls/8.3fps, 
Ottica 35mm (FOV 9.3°x7.1°), Sensibilità 
<50mK@f/1.0, Dual Streaming H.264/MJPEG, 
Uscita Video Analogica, PID (Perimeter Intrusion 
Detection) a bordo, ONVIF Profile S. IP66. Temper-
atura di Funzionamento -20°C~+75°C. Alimentazi-
one 100-240VAC 50/60Hz.

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
VCA-CONF-SERVER 
VCA-CONF-SERVER-
1CH 

TC620-PID 50-S Telecamera Termica IP, 
PID, 336x256pxl, IP66, 
9Hz, 50mm

Telecamera IP Termica TKH Security Solutions, Sen-
sore a Microbolometro Non Raffreddato, Spettro 
7.5µm~13.5µm, Risoluzione 336x256pxls/8.3fps, 
Ottica 50mm (FOV 6.5°x5°), Sensibilità 
<50mK@f/1.0, Dual Streaming H.264/MJPEG, 
Uscita Video Analogica, PID (Perimeter Intrusion 
Detection) a bordo, ONVIF Profile S. IP66. Temper-
atura di Funzionamento -20°C~+75°C. Alimentazi-
one 100-240VAC 50/60Hz.

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
VCA-CONF-SERVER 
VCA-CONF-SERVER-
1CH 

TC620-PID 60-S Telecamera Termica IP, 
PID, 336x256pxl, IP66, 
9Hz, 60mm

Telecamera IP Termica TKH Security Solutions, Sen-
sore a Microbolometro Non Raffreddato, Spettro 
7.5µm~13.5µm, Risoluzione 336x256pxls/8.3fps, 
Ottica 60mm (FOV 5.5°x4.2°), Sensibilità 
<50mK@f/1.0, Dual Streaming H.264/MJPEG, 
Uscita Video Analogica, PID (Perimeter Intrusion 
Detection) a bordo, ONVIF Profile S. IP66. Temper-
atura di Funzionamento -20°C~+75°C. Alimentazi-
one 100-240VAC 50/60Hz.

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
VCA-CONF-SERVER 
VCA-CONF-SERVER-
1CH 

TC620-PID 7.5-F Telecamera Termica IP, 
PID, 336x256pxl, IP66, 
25Hz, 7.5mm

Telecamera IP Termica TKH Security Solutions, Sen-
sore a Microbolometro Non Raffreddato, Spettro 
7.5µm~13.5µm, Risoluzione 336x256pxls/25fps, 
Ottica 7.5mm (FOV 45°x35°), Sensibilità 
<50mK@f/1.0, Dual Streaming H.264/MJPEG, 
Uscita Video Analogica, PID (Perimeter Intrusion 
Detection) a bordo, ONVIF Profile S. IP66. Temper-
atura di Funzionamento -20°C~+75°C. Alimentazi-
one 100-240VAC 50/60Hz.

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
VCA-CONF-SERVER 
VCA-CONF-SERVER-
1CH 

TC620-PID 9.0-F Telecamera Termica IP, 
PID, 336x256pxl, IP66, 
25Hz, 9mm

Telecamera IP Termica TKH Security Solutions, Sen-
sore a Microbolometro Non Raffreddato, Spettro 
7.5µm~13.5µm, Risoluzione 336x256pxls/25fps, Ot-
tica 9mm (FOV 35°x27°), Sensibilità <50mK@f/1.0, 
Dual Streaming H.264/MJPEG, Uscita Video 
Analogica, PID (Perimeter Intrusion Detection) 
a bordo, ONVIF Profile S. IP66. Temperatura di 
Funzionamento -20°C~+75°C. Alimentazione 100-
240VAC 50/60Hz.

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
VCA-CONF-SERVER 
VCA-CONF-SERVER-
1CH 
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TC620-PID 13-F Telecamera Termica IP, 
PID, 336x256pxl, IP66, 
25Hz, 13mm

Telecamera IP Termica TKH Security Solutions, Sen-
sore a Microbolometro Non Raffreddato, Spettro 
7.5µm~13.5µm, Risoluzione 336x256pxls/25fps, Ot-
tica 13mm (FOV 25°x19°), Sensibilità <50mK@f/1.0, 
Dual Streaming H.264/MJPEG, Uscita Video 
Analogica, PID (Perimeter Intrusion Detection) 
a bordo, ONVIF Profile S. IP66. Temperatura di 
Funzionamento -20°C~+75°C. Alimentazione 100-
240VAC 50/60Hz.

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
VCA-CONF-SERVER 
VCA-CONF-SERVER-
1CH 

TC620-PID 19-F Telecamera Termica IP, 
PID, 336x256pxl, IP66, 
25Hz, 19mm

Telecamera IP Termica TKH Security Solutions, Sen-
sore a Microbolometro Non Raffreddato, Spettro 
7.5µm~13.5µm, Risoluzione 336x256pxls/25fps, Ot-
tica 19mm (FOV 17°x13°), Sensibilità <50mK@f/1.0, 
Dual Streaming H.264/MJPEG, Uscita Video 
Analogica, PID (Perimeter Intrusion Detection) 
a bordo, ONVIF Profile S. IP66. Temperatura di 
Funzionamento -20°C~+75°C. Alimentazione 100-
240VAC 50/60Hz.

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
VCA-CONF-SERVER 
VCA-CONF-SERVER-
1CH 

TC620-PID 25-F Telecamera Termica IP, 
PID, 336x256pxl, IP66, 
25Hz, 25mm

Telecamera IP Termica TKH Security Solutions, Sen-
sore a Microbolometro Non Raffreddato, Spettro 
7.5µm~13.5µm, Risoluzione 336x256pxls/25fps, Ot-
tica 25mm (FOV 13°x10°), Sensibilità <50mK@f/1.0, 
Dual Streaming H.264/MJPEG, Uscita Video 
Analogica, PID (Perimeter Intrusion Detection) 
a bordo, ONVIF Profile S. IP66. Temperatura di 
Funzionamento -20°C~+75°C. Alimentazione 100-
240VAC 50/60Hz.

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
VCA-CONF-SERVER 
VCA-CONF-SERVER-
1CH 

TC620-PID 35-F Telecamera Termica IP, 
PID, 336x256pxl, IP66, 
25Hz, 35mm

Telecamera IP Termica TKH Security Solutions, Sen-
sore a Microbolometro Non Raffreddato, Spettro 
7.5µm~13.5µm, Risoluzione 336x256pxls/25fps, 
Ottica 35mm (FOV 9.3°x7.1°), Sensibilità 
<50mK@f/1.0, Dual Streaming H.264/MJPEG, 
Uscita Video Analogica, PID (Perimeter Intrusion 
Detection) a bordo, ONVIF Profile S. IP66. Temper-
atura di Funzionamento -20°C~+75°C. Alimentazi-
one 100-240VAC 50/60Hz.

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
VCA-CONF-SERVER 
VCA-CONF-SERVER-
1CH 

TC620-PID 50-F Telecamera Termica IP, 
PID, 336x256pxl, IP66, 
25Hz, 50mm

Telecamera IP Termica TKH Security Solutions, Sen-
sore a Microbolometro Non Raffreddato, Spettro 
7.5µm~13.5µm, Risoluzione 336x256pxls/25fps, 
Ottica 50mm (FOV 6.5°x5°), Sensibilità 
<50mK@f/1.0, Dual Streaming H.264/MJPEG, 
Uscita Video Analogica, PID (Perimeter Intrusion 
Detection) a bordo, ONVIF Profile S. IP66. Temper-
atura di Funzionamento -20°C~+75°C. Alimentazi-
one 100-240VAC 50/60Hz.

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
VCA-CONF-SERVER 
VCA-CONF-SERVER-
1CH 

TC620-PID 60-F Telecamera Termica IP, 
PID, 336x256pxl, IP66, 
25Hz, 60mm

Telecamera IP Termica TKH Security Solutions, Sen-
sore a Microbolometro Non Raffreddato, Spettro 
7.5µm~13.5µm, Risoluzione 336x256pxls/25fps, 
Ottica 60mm (FOV 5.5°x4.2°), Sensibilità 
<50mK@f/1.0, Dual Streaming H.264/MJPEG, 
Uscita Video Analogica, PID (Perimeter Intrusion 
Detection) a bordo, ONVIF Profile S. IP66. Temper-
atura di Funzionamento -20°C~+75°C. Alimentazi-
one 100-240VAC 50/60Hz.

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
VCA-CONF-SERVER 
VCA-CONF-SERVER-
1CH 

TC840R1 7.5-S Telecamera Termi-
ca Radiometrica IP, 
640x512pxl, IP66, 9Hz, 
7.5mm

Telecamera IP Termica Radiometrica TKH Security 
Solutions, Sensore a Microbolometro Non Raffred-
dato, Risoluzione 640x512pxls/9fps, Ottica 7.5mm, 
Sensibilità <50mK@f/1.0, Dual Streaming H.264/
MJPEG, Uscita Video Analogica, Hot spot presence 
detection, Flare on/off monitoring, Flare too small/
too large detection, Custom defined thermal grap, 
ONVIF Profile S, IP66. PRELIMINARY

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
 

TC840R1 9.0-S Telecamera Termi-
ca Radiometrica IP, 
640x512pxl, IP66, 9Hz, 
9.0mm

Telecamera IP Termica Radiometrica TKH Security 
Solutions, Sensore a Microbolometro Non Raffred-
dato, Risoluzione 640x512pxls/9fps, Ottica 9.0mm, 
Sensibilità <50mK@f/1.0, Dual Streaming H.264/
MJPEG, Uscita Video Analogica, Hot spot presence 
detection, Flare on/off monitoring, Flare too small/
too large detection, Custom defined thermal grap, 
ONVIF Profile S, IP66. PRELIMINARY

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
 

TC840R1 13-S Telecamera Termi-
ca Radiometrica IP, 
640x512pxl, IP66, 9Hz, 
13mm

Telecamera IP Termica Radiometrica TKH Security 
Solutions, Sensore a Microbolometro Non Raffred-
dato, Risoluzione 640x512pxls/9fps, Ottica 13mm, 
Sensibilità <50mK@f/1.0, Dual Streaming H.264/
MJPEG, Uscita Video Analogica, Hot spot presence 
detection, Flare on/off monitoring, Flare too small/
too large detection, Custom defined thermal grap, 
ONVIF Profile S, IP66. PRELIMINARY

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
 

TC840R1 19-S Telecamera Termi-
ca Radiometrica IP, 
640x512pxl, IP66, 9Hz, 
19mm

Telecamera IP Termica Radiometrica TKH Security 
Solutions, Sensore a Microbolometro Non Raffred-
dato, Risoluzione 640x512pxls/9fps, Ottica 19mm, 
Sensibilità <50mK@f/1.0, Dual Streaming H.264/
MJPEG, Uscita Video Analogica, Hot spot presence 
detection, Flare on/off monitoring, Flare too small/
too large detection, Custom defined thermal grap, 
ONVIF Profile S, IP66. PRELIMINARY

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
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TC840R1 25-S Telecamera Termi-
ca Radiometrica IP, 
640x512pxl, IP66, 9Hz, 
25mm

Telecamera IP Termica Radiometrica TKH Security 
Solutions, Sensore a Microbolometro Non Raffred-
dato, Risoluzione 640x512pxls/9fps, Ottica 25mm, 
Sensibilità <50mK@f/1.0, Dual Streaming H.264/
MJPEG, Uscita Video Analogica, Hot spot presence 
detection, Flare on/off monitoring, Flare too small/
too large detection, Custom defined thermal grap, 
ONVIF Profile S, IP66. PRELIMINARY

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
 

TC840R1 35-S Telecamera Termi-
ca Radiometrica IP, 
640x512pxl, IP66, 9Hz, 
35mm

Telecamera IP Termica Radiometrica TKH Security 
Solutions, Sensore a Microbolometro Non Raffred-
dato, Risoluzione 640x512pxls/9fps, Ottica 35mm, 
Sensibilità <50mK@f/1.0, Dual Streaming H.264/
MJPEG, Uscita Video Analogica, Hot spot presence 
detection, Flare on/off monitoring, Flare too small/
too large detection, Custom defined thermal grap, 
ONVIF Profile S, IP66. PRELIMINARY

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
 

TC840R1 50-S Telecamera Termi-
ca Radiometrica IP, 
640x512pxl, IP66, 9Hz, 
50mm

Telecamera IP Termica Radiometrica TKH Security 
Solutions, Sensore a Microbolometro Non Raffred-
dato, Risoluzione 640x512pxls/9fps, Ottica 50mm, 
Sensibilità <50mK@f/1.0, Dual Streaming H.264/
MJPEG, Uscita Video Analogica, Hot spot presence 
detection, Flare on/off monitoring, Flare too small/
too large detection, Custom defined thermal grap, 
ONVIF Profile S, IP66. PRELIMINARY

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
 

TC840R1 60-S Telecamera Termi-
ca Radiometrica IP, 
640x512pxl, IP66, 9Hz, 
60mm

Telecamera IP Termica Radiometrica TKH Security 
Solutions, Sensore a Microbolometro Non Raffred-
dato, Risoluzione 640x512pxls/9fps, Ottica 60mm, 
Sensibilità <50mK@f/1.0, Dual Streaming H.264/
MJPEG, Uscita Video Analogica, Hot spot presence 
detection, Flare on/off monitoring, Flare too small/
too large detection, Custom defined thermal grap, 
ONVIF Profile S, IP66. PRELIMINARY

WBOVA2 
OWBIP2 
WFWCA 
WMC3A 
 

ACCESSORI PER TELECAMERE
CUSTODIE PER TELECAMERE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

HSG02LV Custodia, IP67, 24VD-
C/24VAC/90-260VAC

Custodia TKH Security Solutions per telecamere, 
Riscaldatore/Ventilatore, IP67, Alimentazione 
24VDC/24VAC/90-260VAC 40W, Temperatura di 
funzionamento -30°C +75°C. Alluminio. Dimensioni 
145 x 174 x 422 mm. Staffa non inclusa.

HSG/SUN 
HSG/CEILING 
HSG/WALL 

HSG03LV Custodia, IP67, 24VD-
C/24VAC/90-260VAC, 
IR LEDs

Custodia TKH Security Solutions per telecamere, 
IR LEDs 850nm a bordo, Riscaldatore/Ventilatore, 
IP67, Alimentazione 24VDC/24VAC/90-260VAC 
40W, Temperatura di funzionamento -30°C +75°C. 
Alluminio. Dimensioni 145 x 174 x 422 mm. Staffa 
non inclusa.

HSG/SUN 
HSG/CEILING 
HSG/WALL 

HSG/SUN Tettuccio per custodia Tettuccio parasole TKH Security Solutions per 
custodie HSG0xLV, Alluminio, Dimensioni 425 x 181 
x 73 mm.

HSG/CEILING Staffa da soffitto Staffa da soffitto TKH Security Solutions per custo-
die HSG0xLV, Alluminio, Dimensioni 359 x 437 mm.

HSG/CORNER Adattatore ad angolo Adattatore ad angolo TKH Security Solutions per 
staffa HSG/WALL, Alluminio, Dimensioni 377 x 260 
x 179 mm.

HSG/WALL Staffa da parete Staffa da parete TKH Security Solutions per 
custodie HSG0xLV, Alluminio, Dimensioni 181 x 140 
x 114 mm.

HSG/CORNER 
HSG/POLE

HSG/POLE Adattatore da palo Adattatore da palo TKH Security Solutions per 
staffa HSG/WALL, Alluminio, Dimensioni 240 x 260 
x 60 mm.
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OBIETTIVI VARIFOCAL MEGAPIXEL
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

VL33 Obiettivo, 2.8-8mm, 
3MP, IR, 1/2.7”, DC-Au-
toIris

Obiettivo Megapixel TKH Security Solutions, 2.8-
8mm F1.3, DC AutoIris, IR-Corrected, 3MP, 1/2.7”

VL34 Obiettivo, 8-80mm, 
3MP, IR, 1/2”, C-Mount, 
DC-AutoIris

Obiettivo Megapixel TKH Security Solutions, 
8-80mm F1.6, DC AutoIris, IR-Corrected, 3MP, 1/2”, 
C-Mount

VL39 Obiettivo, 2.8-10mm, 
3MP, IR, 1/2.7”, DC-Au-
toIris

Obiettivo Megapixel TKH Security Solutions, 2.8-
10mm f1.2, DC AutoIris, IR-Corrected, 3MP, 1/2.7”

RL3105 Obiettivo, 3-10.5mm, 
3MP, IR, 1/2.7”, DC-Au-
toIris

Obiettivo Megapixel TKH Security Solutions, 
3-10.5mm F1.4, DC AutoIris, IR-Corrected, 3MP, 
1/2.7”

RL2812 Obiettivo, 2.8-12mm, 
3MP, IR, 1/2.7”, DC-Au-
toIris

Obiettivo Megapixel TKH Security Solutions, 2.8-
12mm F1.4, DC AutoIris, IR-Corrected, 3MP, 1/2.7”

RL0722 Obiettivo, 7-22mm, 
3MP, IR, 1/2.7”, DC-Au-
toIris

Obiettivo Megapixel TKH Security Solutions, 
7-22mm F1.4, DC AutoIris, IR-Corrected, 3MP, 
1/2.7”

RL0560 Obiettivo, 5-60mm, 
2MP, IR, 1/2.7”, DC-Au-
toIris

Obiettivo Megapixel TKH Security Solutions, 
5-60mm F1.6, DC AutoIris, IR-Corrected, 2MP, 
1/2.7”

RL5100 Obiettivo, 5-100mm, 
2MP, IR, 1/2.7”, DC-Au-
toIris

Obiettivo Megapixel TKH Security Solutions, 
5-100mm F1.6, DC AutoIris, IR-Corrected, 2MP, 
1/2.7”

RL2812P Obiettivo, 2.8-12mm, 
3MP, IR, 1/2.7”, P-Iris

Obiettivo Megapixel TKH Security Solutions, 2.8-
12mm F1.4, P-Iris, IR-Corrected, 3MP, 1/2.7”

RL1250P Obiettivo, 12-50mm, 
3MP, IR, 1/1.8”, P-Iris

Obiettivo Megapixel TKH Security Solutions, 12-
50mm F1.5, P-Iris, IR-Corrected, 3MP, 1/1.8”

RL0560P

NEW
Obiettivo, 5-60mm, 
2MP, IR, 1/2,7”, P 
Auto-Iris

Obiettivo Megapixel TKH Security Solutions, 
5-60mm F1.6, P AutoIris, IR-Corrected, 2MP, 1/2.7”

VL18D-41X90

NEW
Obiettivo, 4,1-9mm, 
6MP, IR, 1/1.8”, Auto-Iris

Obiettivo Megapixel TKH Security Solutions, 4,1-
9mm F1.6, DC AutoIris, IR-Corrected, 6MP, 1/1.8”

VL18D-125X500

NEW
Obiettivo, 12,5-50mm, 
6MP, IR, 1/1.8”, Auto-Iris

Obiettivo Megapixel TKH Security Solutions, 12,5-
50mm F1.6, DC AutoIris, IR-Corrected, 6MP, 1/1.8”

OBIETTIVI VARIFOCAL MEGAPIXEL TEMPERATURA ESTESA
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

VL-XT288 Obiettivo, 2.8-8mm, 
DC Auto-Iris, IR, Temp. 
Estesa

Obiettivo TKH Security Solutions per 1/3”, 2.8-
8mm, DC Auto Iris, IR Corrected, Temperatura 
Estesa

VL-XT850 Obiettivo, 8-50mm, 
DC Auto-Iris, IR, Temp. 
Estesa

Obiettivo TKH Security Solutions per 1/3”, 8-50mm, 
DC Auto Iris, IR Corrected, Temperatura Estesa

CAVI ADATTATORI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

CC02 Accessorio Cavo opzionale per telecamere TKH Security Solu-
tions serie FD360

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO DELLE TELECAMERE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

CM01 Staffa da soffitto corta Staffa per installazione pendente da soffitto per 
PTZ TKH Security Solutions serie HSD820 . Materi-
ale Ferro. Dimensioni Ø50 x 250mm.

CM02 Staffa da soffitto lunga Staffa per installazione pendente da soffitto per 
PTZ TKH Security Solutions serie HSD820 . Materi-
ale Ferro. Dimensioni Ø50 x 500mm.
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CM14 Staffa da soffitto Staffa per installazione pendente da soffitto per 
telecamere TKH Security Solutions serie FD100x . 
Materiale Lega di Alluminio Dimensioni Ø150 x 565 
x Ø140 mm.

CM08 Staffa da soffitto Staffa da soffitto per telecamera TKH Security 
Solutions FD1103M1-I. Materiale Lega di Alluminio. 
Dimensioni Ø150 x 565 mm.

CM09 Staffa da soffitto Staffa da soffitto per telecamera TKH Security 
Solutions FD1103M1-EI. Materiale Lega di Alluminio. 
Dimensioni Ø185 x 676 mm.

CM17 Base angolata Base angolata per telecamera TKH Security 
Solutions FD1103M1-EI. Materiale Lega di Alluminio. 
Dimensioni Ø165 x 76 mm.

CM11 Staffa da soffitto Staffa corta per installazione pendente da soffitto 
per telecamere TKH Security Solutions serie PD11xx. 
Materiale Lega di Alluminio. Dimensioni Ø117 x 57 
mm.

CM15 Staffa da soffitto Staffa corta per installazione pendente da soffitto 
per telecamere TKH Security Solutions serie PD11xx. 
Materiale Lega di Alluminio. Dimensioni Ø117 x 250 
mm.

CM12 Staffa da soffitto Staffa lunga per installazione pendente da soffitto 
per telecamere TKH Security Solutions serie PD11xx. 
Materiale Lega di Alluminio. Dimensioni Ø117 x 
5000 mm.

CM13-FD Adattatore a contro-
soffitto

Adattatore a controsoffitto per telecamere TKH 
Security Solutions serie FD8xx. Materiale Acciaio. 
Dimensioni Ø189 x 76 mm.

CM16 Adattatore a contro-
soffitto

Adattatore a controsoffitto per telecamere TKH 
Security Solutions FD360. Materiale Acciaio. Di-
mensioni Ø173 x 76 mm.

CM19

NEW
Adattatore a contro-
soffitto

Adattatore a controsoffitto per telecamere TKH 
Security Solution PD1022Z3-EI

CM21

NEW
Staffa da soffitto Staffa da soffitto pendente per telecamere TKH 

Security Solution FD2002/2005

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PARETE DELLE TELECAMERE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

WM01A Staffa da parete Staffa da parete TKH Security Solutions per 
telecamete PTZ serie xSD62x, HSD820 e PRH. 
Dimensioni 184 x 104 x 127mm.

WM05 
PM01 
PM02

WM07A Staffa da parete Staffa da parete lunga TKH Security Solutions 
per telecamete PTZ serie xSD62x, HSD820 e PRH. 
Dimensioni 348 x 104 x 139mm.

WM05 
PM01 
PM02

WM05 Adattatore ad angolo Adattatore ad angolo TKH Security Solutions per 
staffa WM01A e WM07A. Dimensioni 222 x 204 x 
117 mm.

WM09 Staffa da parete Staffa da parete per telecamere TKH Security 
Solutions FD810/CD810/CD820/FD360IR-E/
FD360IR-E-12. Dimensioni 117 x 110 x 148 mm.

WM19-FD Staffa da parete Staffa da parete per telecamere TKH Security Solu-
tions serie FD8xx. Dimensioni 110 x 157 x 134 mm.
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WM15 Staffa da parete Staffa da parete per telecamere TKH Security Solu-
tions FD1004V1-EI-A, FD1004M1-EI-A e FD1004M1-
EI. Materiale Lega di Alluminio. Dimensioni Ø136 x 
184 x 230 mm.

WM14 
PM06

WM15B Staffa da parete + 
junction box

Staffa da parete con junction box per telecamere 
TKH Security Solutions FD1004V1-EI-A, FD1004M1-
EI-A e FD1004M1-EI. Materiale Lega di Alluminio. 
Dimensioni Ø136 x 243 x 290 mm.

WM14 
PM06

WM10 Staffa da parete Staffa da parete per telecamera TKH Security 
Solutions FD1103M1-I. Materiale Lega di Alluminio. 
Dimensioni Ø132 x 184 x 229 mm.

WM14 
PM06

WM10B Staffa da parete + 
junction box

Staffa da parete con junction box per telecamera 
TKH Security Solutions FD1103M1-I. Materiale Lega 
di Alluminio. Dimensioni Ø132 x 243 x 289 mm.

WM14 
PM06

WM11 Staffa da parete Staffa da parete per telecamera TKH Security 
Solutions FD1103M1-EI. Materiale Lega di Alluminio. 
Dimensioni Ø185 x 255 x 226 mm.

WM14 
PM06

WM11B Staffa da parete + 
junction box

Staffa da parete con junction box per telecamera 
TKH Security Solutions FD1103M1-EI. Materiale Lega 
di Alluminio. Dimensioni Ø185 x 315 x 260 mm.

WM14

WM14 Adattatore ad angolo Adattatore ad angolo per telecamere TKH 
Security Solutions serie BL1004F4-EI, BL1004V1-
EI-A, BL1004M1-EI-A, BL1004M1-EI, BL1103M1-EI, 
BL1102M2-EI-HSE, FD1103M1-I, FD1103M1-EI. Adatto 
per WM10, WM10B, WM11, WM11B,WM15, WM15B. 
Materiale Lega di Alluminio. Dimensioni 126 x 105 
x 250 mm.

WM12 Staffa da parete Staffa da parete per telecamere PTZ TKH Security 
Solutions serie PD1103Z2-E e PD1103Z2-EI. Mate-
riale Lega di Alluminio. Dimensioni 97 x 183 x 306 
mm.

WM12B Staffa da parete + 
junction box

Staffa da parete con junction box per telecamere 
PTZ TKH Security Solutions serie PD1103Z2-E e 
PD1103Z2-EI. Materiale Lega di Alluminio. Dimen-
sioni 104 x 155 x 311 mm.

WM17 Staffa da parete + 
adattatore angolo

Staffa da parete con adattatore ad angolo per 
telecamere PTZ TKH Security Solutions serie 
PD1103Z2-E e PD1103Z2-EI. Materiale Lega di Allu-
minio. Dimensioni 177 x 194 x 418 mm.

PM06

WM17B Staffa da parete + 
adattatore angolo + 
junction box

Staffa da parete con adattatore ad angolo e junc-
tion box per telecamere PTZ  TKH Security Solu-
tions serie PD1103Z2-E e PD1103Z2-EI. Materiale 
Lega di Alluminio. Dimensioni 256 x 314 x 546 mm.

PM06

WM16 Staffa collo d’oca Staffa a collo d’oca per telecamere PTZ TKH 
Security Solutions serie PD1103Z2-E e PD1103Z2-EI. 
Materiale Lega di Alluminio. Dimensioni 455 x 130 
x 842 mm.

WM18

NEW
Staffa da parete Staffa da parete per telecamera TKH security 

solution PD1022Z3-EI

WM20

NEW
Adattatore ad angolo Adattatore ad angolo per telecamere TKH Security 

Solution serie BL\FD2002/2005

WM21

NEW
Staffa da parete Staffa da parete per telecamere TKH Security 

Solution serie FD2002/2005
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ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

PM01 Adattatore da palo Adattatore, formato piccolo, per installazione a 
palo TKH Security Solutions. Diametro palo 112-
130mm. Adatto per WM01A e WM07A. Materiale 
acciaio. Dimensioni 232 x 136 x 60 mm.

PM02 Adattatore da palo Adattatore, formato grande, per installazione a 
palo TKH Security Solutions. Diametro palo 112-
140mm. Adatto per WM01A e WM07A. Materiale 
acciaio. Dimensioni 270 x 170 x 60 mm.

PM09B-BL Adattatore da palo + 
junction box

Adattatore per installazione a palo con junction 
box per telecamere TKH Security Solutions serie 
BL8xx. Materiale Lega di Alluminio. Dimensioni 
Ø150 x 81 mm.

PM06 Adattatore da palo Adattatore da palo per telecamere TKH Security 
Solutions serie Bullet: BL1004F4-EI, BL1004V1-EI-A, 
BL1004M1-EI, BL1004M1-EI, BL1103M1-EI, BL1102M2-
EI-HSE; Minidome: FD1004V1-EI-A, FD1004M1-
EI-A, FD1004M1-EI, FD1103M1-I e FD1103M1-EI. Da 
usarsi in abbinamento a VM15 o WM15B per serie 
FD1004xx-xx. Da usarsi in abbinamento a WM10 o 
WM10B per FD1103M1-I. Da usarsi in abbinamento 
a WM11 o WM11B per FD1103M1-EI.

PM07 Staffa + adattatore 
da palo

Staffa da parete con adattatore a palo per 
telecamere TKH Security Solutions PD1103Z2-E e 
PD1103Z2-EI

PM07B Staffa + adattatore da 
palo + junction box

Staffa da parete con junction box e adattatore 
a palo per telecamere TKH Security Solutions 
PD1103Z2-E e PD1103Z2-EI

PM08 Staffa a parapetto Staffa a parapetto per telecamere TKH Security 
Solutions PD1103Z2-E e PD1103Z2-EI

PM01 SAE304 Adattatore da palo Adattatore da palo e staffa

PM10 Adattatore da palo Adattatore da palo per telecamere TKH Security 
Solutions serie BL\FD2002/2005

ADATTATORI PER STAFFE 
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

PTM01 Adattatore Adattatore per telecamere TKH Security Solutions 
PTZ serie xSD62x, HSD820 e PRH per installazione 
con staffe con passo 1 1/2” NTP

TA01-FD Adattatore Adattatore per telecamere TKH Security Solutions 
serie FD8xx per installazione pendente da soffitto. 
Materiale plastico. Dimensioni Ø167 x 145 mm.

TA02 Adattatore Adattatore per telecamere TKH Security Solutions 
serie FD360 per installazione pendente da soffitto. 
Materiale Lega di Alluminio. Dimensioni Ø117 x 63 
mm.

JUNCTION  BOX
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

JB05 Junction Box Junction Box per telecamere TKH Security Solu-
tions FD1004V1-EI-A, FD1004M1-EI-A, FD1004M1-EI 
e FD1103M1-I. Materiale Lega di Alluminio. Dimen-
sioni Ø137 x 42 mm.

CM14
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JB01 Junction Box Junction Box per telecamera TKH Security Solu-
tions FD1103M1-EI. Materiale Lega di Alluminio. 
Dimensioni Ø165 x 65 mm.

JB06 Junction Box Junction Box per telecamere TKH Security Solu-
tions BL1004F4-EI, BL1004V1-EI-A, BL1004M1-EI-A e 
BL1004M1-EI. Materiale Lega di Alluminio. Dimen-
sioni Ø137 x 53 mm.

JB07-BL Junction Box Junction Box per telecamere TKH Security Solu-
tions serie BL8xx. Materiale Lega di Alluminio. 
Dimensioni Ø150 x 65 mm.

JB02 Junction Box Junction Box per telecamera TKH Security Solu-
tions PD1022Z3-EI

CUPOLE PER MINIDOME E PTZ
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

DC09 Cupola trasparente 
per PTZ

Cupola trasparente antivandalo per PTZ TKH 
Security Solutions serie HSD8x0. Policarbonato. 
Dimensioni Ø157 x 125 mm.

DC09C-R Cupola trasparente per 
PTZ, anti-pioggia

Cupola trasparente antivandalo con trattamento 
anti-pioggia, per PTZ TKH Security Solutions serie 
HSD8x0. Policarbonato. Dimensioni Ø172 x 127 mm.

DC19 Cupola fumè per PTZ Cupola fumè antivandalo per PTZ TKH Security 
Solutions serie HSD8x0. Policarbonato. Dimensioni 
Ø157 x 125 mm.

DC21C-R Cupola fumè per 
Minidome

Cupola trasparente antivandalo per Minidome 
TKH Security Solutions serie FD8xx. Policarbonato. 
Dimensioni Ø151 x 92 mm.

DC30S Cupola fumè per 
Minidome

Cupola fumè per Minidome TKH Security Solutions 
serie FD1xx. Policarbonato. Dimensioni Ø107 x 58 
mm.

DC31S Cupola fumè per 
Minidome

Cupola fumè per Minidome TKH Security Solutions 
FD1103M1-EI. Policarbonato. Dimensioni Ø102 x 64 
mm.

DC32S Cupola fumè per 
Minidome

Cupola fumè per PTZ TKH Security Solutions 
PD1103Z2-E. Policarbonato. Dimensioni Ø192 x 126 
mm.

ACCESSORI PER TC620
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

WBOVA2 Staffa passaggio cavi Staffa da parete con passaggio cavi interno per 
telecamere TKH Security Solutions serie TC620. 
Dimensioni 80 x 120 x 204 mm.

OWBIP2 Kit sigillatura Kit di sigillatura IP66/IP67 per staffa WBOVA2.

WFWCA Supporto a colonna Supporto a colonna con snodo orientabile per 
telecamere TKH Security Solutions serie TC620. 
Dimensioni Ø120 x 235 mm.
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ALIMENTATORI PER TELECAMERE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

PA75-24-230 Alimentatore, 
24VAC/3.13A, DIN, 
Interno

Alimentatore da 220-230VAC/50-60Hz a 
24VAC/3.13A 75VA. Installazione barra DIN. Uso in 
Interno. Dimensioni 140 x 93 x 66 mm.

PA80-24 Alimentatore, 
24VAC/3.3A, Interno, 
Temp. Estesa

Alimentatore da 115-230VAC/50-60Hz a 
24VAC/3.3A. Uso in Interno. Temperatura Estesa.

ACCESSORI SFP
ECO PLUG SFP
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

ECO-PLUG-
KIT/40CM

Eco Plug, Ethernet over 
Coax, Cavo 40cm

Modulo SFP TKH Security Solutions ECO Plug, Eth-
ernet Over Coax, 100Mbps, Cavo 40cm.

ECO-PLUG-
KIT/200CM

Eco Plug, Ethernet over 
Coax, Cavo 200cm

Modulo SFP TKH Security Solutions ECO Plug, Eth-
ernet Over Coax, 100Mbps, Cavo 200cm.

SFP RJ45
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

XSNETSFPR-
J45100MB

SFP, 10/100Base, con 
RJ45

Modulo SFP TKH Security Solutions 10/100BaseT 
con connettore RJ45

XSNETSFPR-
J451000MB

SFP, 1000Base, con 
RJ45

Modulo SFP TKH Security Solutions 1000BaseT con 
connettore RJ45

SFP FIBRA MULTIMODALE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

XSNETSFPM-
M/1310100MB

SFP, 100Mbps, 2xFO 
MM, LC, 2Km

Modulo SFP TKH Security Solutions 100Mbps, 2xFi-
bra Ottica Multimodale, Connettori LC, 1310nm, 
Max 2Km

XSNETSFPMM/
TX1310

SFP, 100Mbps, 1xFO MM, 
SC, 2Km, TX

Modulo SFP TKH Security Solutions 100Mbps, 
1xFibra Ottica Multimodale, Connettori SC, TX1310/
RX1550nm, Max 2Km, TX

XSNETSFPMM/
TX1550

SFP, 100Mbps, 1xFO MM, 
SC, 2Km, RX

Modulo SFP TKH Security Solutions 100Mbps, 1xFi-
bra Ottica Multimodale, Connettori SC, TX1550/
RX1310nm, Max 2Km, RX

XSNETSFPM-
M/850-550m

SFP, 100/1000Mbps, 
2xFO MM, LC, 550mt

Modulo SFP TKH Security Solutions 100/1000Mbps, 
2xFibra Ottica Multimodale, Connettori LC, 
850nm, Max 550mt

XSNETSFPM-
M/1310-2KM

SFP, 100/1000Mbps, 
2xFO MM, LC, 2Km

Modulo SFP TKH Security Solutions 100/1000Mbps, 
2xFibra Ottica Multimodale, Connettori LC, 
850nm, Max 2Km
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SFP FIBRA MONOMODALE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

XSNETSFPS-
M/1310-30KM

SFP, 100Mbps, 2xFO SM, 
LC, 30Km

Modulo SFP TKH Security Solutions 100Mbps, 2xFi-
bra Ottica Monomodale, Connettori LC, 1310nm, 
Max 30Km

XSNETSM/
TX131020K-LC

SFP, 100Mbps, 1xFO SM, 
LC, 20Km, TX

Modulo SFP TKH Security Solutions 100Mbps, 1xFi-
bra Ottica Monomodale, Connettore LC, TX1310/
RX1550nm, Max 20Km

XSNETSM/
TX155020K-LC

SFP, 100Mbps, 1xFO SM, 
LC, 20Km, RX

Modulo SFP TKH Security Solutions 100Mbps, 1xFi-
bra Ottica Monomodale, Connettori LC, TX1550/
RX1310nm, Max 20Km

XSNETSM/1310-
10KM-1G

SFP, 1000Mbps, 2xFO 
SM, LC, 10Km

Modulo SFP TKH Security Solutions 1000Mbps, 2xFi-
bra Ottica Monomodale, Connettori LC, 1310nm, 
Max 10Km

XSNETSM/131020KM-1G SFP, 1000Mbps, 2xFO 
SM, LC, 20Km

Modulo SFP TKH Security Solutions 1000Mbps, 2xFi-
bra Ottica Monomodale, Connettori LC, 1310nm, 
Max 20Km

XSNETSM/131030KM-1G SFP, 1000Mbps, 2xFO 
SM, LC, 30Km

Modulo SFP TKH Security Solutions 1000Mbps, 2xFi-
bra Ottica Monomodale, Connettori LC, 1310nm, 
Max 30Km

XSNETSM/155050KM-1G SFP, 1000Mbps, 2xFO 
SM, LC, 50Km

Modulo SFP TKH Security Solutions 1000Mbps, 2xFi-
bra Ottica Monomodale, Connettori LC, 1550nm, 
Max 50Km

XSNETSFPSM/
RX149010K

SFP, 100/1000Mbps, 
1xFO SM, SC, 10Km, TX

Modulo SFP TKH Security Solutions 100/1000Mbps, 
1xFibra Ottica Monomodale, Connettori SC, 
TX1310/RX1490nm, Max 10Km

XSNETSFPSM/
TX149010K

SFP, 100/1000Mbps, 
1xFO SM, SC, 10Km, RX

Modulo SFP TKH Security Solutions 100/1000Mbps, 
1xFibra Ottica Monomodale, Connettori SC, 
TX1490/RX1310nm, Max 10Km

XSNETSFPSM/
TX131010K

SFP, 100/1000Mbps, 
1xFO SM, SC, 10Km, TX

Modulo SFP TKH Security Solutions 100/1000Mbps, 
1xFibra Ottica Monomodale, Connettori SC, 
TX1310/RX1550nm, Max 10Km

XSNETSFPSM/
TX155010K

SFP, 100/1000Mbps, 
1xFO SM, SC, 10Km, RX

Modulo SFP TKH Security Solutions 100/1000Mbps, 
1xFibra Ottica Monomodale, Connettori SC, 
TX1550/RX1310nm, Max 10Km

XSNETSFPSM/
TX131040K

SFP, 100/1000Mbps, 
1xFO SM, SC, 40Km, TX

Modulo SFP TKH Security Solutions 100/1000Mbps, 
1xFibra Ottica Monomodale, Connettori SC, 
TX1310/RX1550nm, Max 40Km

XSNETSFPSM/
TX155040K

SFP, 100/1000Mbps, 
1xFO SM, SC, 40Km, RX

Modulo SFP SIQURA 100/1000Mbps, 1xFibra Ottica 
Monomodale, Connettori SC, TX1550/RX1310nm, 
Max 40Km
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ENCODERS SERIE EVE
1 CANALE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

EVE-ONE-V1 Encoder, 1CH Video, 
960H

Encoder Video TKH Security Solutions 1 canale 
video 960H, H.264-MJPEG/30fps, Dual Stream, 1 
Ingresso Video BNC, µSDHC, RS-485 (PelcoD/Pel-
coP e altri protocolli), Porta Ethernet 10/100Mbps 
Base-Tx, 2xI/O Allarme, Onvif profile S. Alimentazi-
one 9-15VDC 3.5W, alimentatore incluso. Dimen-
sioni 87x25x78mm. Installazione DIN.

EVE-ONE-POE-V1 Encoder, 1CH Video, 
960H, POE

Encoder Video TKH Security Solutions 1 canale 
video 960H, H.264-MJPEG/30fps, Dual Stream, 1 
Ingresso Video BNC, µSDHC, RS-485 (PelcoD/Pel-
coP e altri protocolli), Porta Ethernet 10/100Mbps 
Base-Tx, 2xI/O Allarme, Onvif profile S. Alimentazi-
onePOE IEEE 802.3af 4.5W, uscita 12VDC 5W per 
telecamera. Dimensioni 87x25x78mm. Installazione 
DIN.

4 CANALI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

EVE-FOUR-V1 Encoder, 4CH Video, 
960H

Encoder Video TKH Security Solutions 4 canali vid-
eo 960H, H.264-MJPEG/30fps, Dual Stream, 4 In-
gressi Video BNC, µSDHC, RS-485 (PelcoD/PelcoP 
e altri protocolli), Porta Ethernet 10/100/1000Mbps 
Base-Tx, 8xI/O Allarme, 4In/1Out Audio, Onvif 
profile S. Alimentazione 9-15VDC 6W, alimentatore 
incluso. Dimensioni 120 x 40 x 94mm. Installazione 
DIN.

EVE-FOUR-POE-V1 Encoder, 4CH Video, 
960H, POE

Encoder Video TKH Security Solutions 4 canali vid-
eo 960H, H.264-MJPEG/30fps, Dual Stream, 4 In-
gressi Video BNC, µSDHC, RS-485 (PelcoD/PelcoP 
e altri protocolli), Porta Ethernet 10/100/1000Mbps 
Base-Tx, 8xI/O Allarme, 4In/1Out Audio, Onvif 
profile S. Alimentazione POE 7W. Dimensioni 120 x 
40 x 94mm. Installazione DIN.

SISTEMA MODULARE DA 4 A 16 CANALI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

EVE4x4-B-V2 Encoder, 4CH Video, 
960H, Blade

Encoder Video Blade TKH Security Solutions 4 
canali video 960H, H.264-MJPEG/30fps, Dual 
Stream, 4 Ingressi Video BNC, µSDHC, RS-485 
(PelcoD/PelcoP e altri protocolli), Porta Ether-
net 10/100/1000Mbps Base-Tx, 8xI/O Allarme, 
4In/1Out Audio, Onvif profile S. Alimentazione da 
modulo rack EVE4x4-R-V2.

EVE4x4-R-V2 Modulo Rack per 4 
EVE4x4-B-V2

Modulo rack TKH Security Solutions per l’instal-
lazione di sino a 4 encoder blade EVE4x4-B-V2. 
2 porte Ethernet 100/1000Mbps. Alimentazione 
110-240VAC/50-60Hz <33W con alimentatore 
esterno. Dimensioni 1U rack 19”.

EVE4x4-PSU Alimentatore per 
EVE4x4-R-V2

Alimentatore TKH Security Solutions per modulo 
rack EVE4x4-R-V2. 

16 CANALI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

EVE4X4-V2 Encoder, 16CH Video, 
960H, 1U rack

Encoder Video TKH Security Solutions 16 canali 
video 960H, H.264-MJPEG/30fps, Dual Stream, 
16 Ingressi Video BNC, µSDHC, 4xRS-485 (Pel-
coD/PelcoP e altri protocolli), 2 Porte Ethernet 
100/1000Mbps, 32xI/O Allarme, 16In/1Out Audio, 
Onvif profile S. Alimentatore incluso. Dimensioni 
120 x 40 x 94mm. Installazione DIN. Composto da 
4 moduli EVE4x4-B-V2, modulo rack e alimenta-
tore.
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ENCODERS/DECODERS INDUSTRIALI SERIE S
1 CANALE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

SIQURA S-60 E Encoder, 1CH Video, 
Dati, Audio, Allarmi, 
1xH.264, Rack

Encoder Video TKH Security Solutions 1 canale 
video, Compressione H.264/MJPEG/MPEG-4, 
D1/30fps, Triplo Stream, 1 Ingresso Video BNC, 2In
/2Out Allarme, 2 Canali Audio Bi-direzionali, Onvif 
profile S, 1xRS-232, 1xRS-485/422, Porta Ethernet 
10/100Base-Tx. Alimentazione da cabinet MC10 e 
MC11. Dimensioni 128 x 34 x 190mm. Temperatura 
di funzionamento -10°C +60°C. Installazione a rack.

SIQURA S-60 E /SA Encoder, 1CH Video, 
Dati, Audio, Allarmi, 
1xH.264, Stand-Alone

Encoder Video TKH Security Solutions 1 canale 
video, Compressione H.264/MJPEG/MPEG-4, 
D1/30fps, Triplo Stream, 1 Ingresso Video BNC, 
2In/2Out Allarme, 2 Canali Audio Bi-direzionali, 
Onvif profile S, 1xRS-232, 1xRS-485/422, Porta 
Ethernet 10/100Base-Tx. Alimentazione 11-19VDC 
5W. Dimensioni 128 x 34 x 190mm. Temperatura di 
funzionamento -10°C +60°C. Installazione Stand-
Alone.

SIQURA S-60 E-SFP/
SA

Encoder, 1CH Video, 
Dati, Audio, Allarmi, 
1xH.264, Stand-Alone, 
SFP

Encoder Video TKH Security Solutions 1 canale 
video, Compressione H.264/MJPEG/MPEG-4, 
D1/30fps, Triplo Stream, 1 Ingresso Video BNC, 2In
/2Out Allarme, 2 Canali Audio Bi-direzionali, Onvif 
profile S, 1xRS-232, 1xRS-485/422, Slot SFP 100MB 
(vuoto). Alimentazione 11-19VDC 5W. Dimensioni 
128 x 34 x 190mm. Temperatura di funzionamento 
-10°C +60°C. Installazione Stand-Alone.

4 CANALI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

SIQURA S-64 E V2 Encoder, 4CH Video 
960H, Dati, 4In/1Out 
Audio, 8xIn/Out Al-
larmi, 2xH.264/MJPEG, 
µSDHC, Rack

Encoder Video TKH Security Solutions 4 canali vid-
eo 960H, Compressione H.264/MJPEG, D1/30fps, 
Dual Stream, 4 Ingressi Video BNC, Onvif Profile 
S, 1xRS-485/422, 1xRS-232, 8 In/Out OC Allarme, 
Slot per µSDHC sino a 32GB (non inclusa), Porta 
Ethernet 10/100/1000Base-Tx. Alimentazione da 
cabinet MC10 e MC11. Dimensioni 128 x 34 x 190 
mm. Temperatura di funzionamento -10°C +60°C. 
Installazione a rack.

SIQURA S-64 E V2/
SA

Encoder, 4CH Video 
960H, Dati, 4In/1Out 
Audio, 8xIn/Out Al-
larmi, 2xH.264/MJPEG, 
µSDHC, Stand-Alone

Encoder Video TKH Security Solutions 4 canali vid-
eo 960H, Compressione H.264/MJPEG, D1/30fps, 
Dual Stream, 4 Ingressi Video BNC, Onvif Profile 
S, 1xRS-485/422, 1xRS-232, 8 In/Out OC Allarme, 
Slot per µSDHC sino a 32GB (non inclusa), Porta 
Ethernet 10/100/1000Base-Tx. Alimentazione da 
cabinet MC10 e MC11. Dimensioni 128 x 34 x 190 
mm. Temperatura di funzionamento -10°C +60°C. 
Installazione stand-alone.

SIQURA S-64Ev2-
XT/SA

Encoder, 4CH Video 
960H, Dati, 4In/1Out 
Audio, 8xIn/Out Al-
larmi, 2xH.264/MJPEG, 
µSDHC, Stand-Alone, 
Extreme Temperature

Encoder Video TKH Security Solutions 4 can-
ali video 960H, Compressione H.264/MJPEG, 
960H/30fps, Dual Stream, 4 Ingressi Video BNC, 
Onvif Profile S, 1xRS-485/422, 1xRS-232, 8 In/Out 
OC Allarme, Slot per µSDHC sino a 32GB (non 
inclusa), Porta Ethernet 10/100/1000Base-Tx. 
Alimentazione 9-15VDC 6W. Dimensioni 128 x 34 
x 190 mm. Temperatura di funzionamento -40°C 
+75°C. Installazione stand-alone.

DECODERS
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

SIQURA S-60 D-MC Decoder, 1CH Video, 
Dati, Audio, Allarmi, 
Rack

Decoder Video TKH Security Solutions 1 canale 
video, Compressione H.264/MPEG-4/MPEG-2, 
1 Uscita Video BNC, 2In/2Out Allarme, 2 Canali 
Audio Bi-direzionali, 1xRS-232, 1xRS-485/422, Porta 
Ethernet 10/100Base-Tx. Alimentazione da cabinet 
MC10 e MC11. Dimensioni 128 x 34 x 190mm. 
Temperatura di funzionamento -10°C +60°C. 
Installazione a rack.

SIQURA S-60 D-MC/
SA

Decoder, 1CH Video, 
Dati, Audio, Allarmi, 
Stand-Alone

Decoder Video TKH Security Solutions 1 canale 
video, Compressione H.264/MPEG-4/MPEG-2, 
1 Uscita Video BNC, 2In/2Out Allarme, 2 Canali 
Audio Bi-direzionali, 1xRS-232, 1xRS-485/422, Porta 
Ethernet 10/100Base-Tx. Alimentazione 11-19VDC 
<5W. Dimensioni 128 x 34 x 190mm. Temperatura di 
funzionamento -10°C +60°C. Installazione Stand-
Alone.
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S620 D V1 EU Decoder Universale, 
2xHDMI, FullHD, ONV-
IF&RTSP, EU

Decoder Video Universale TKH Security Solutions 
1 canale video, Compressione H.264/MPEG-4/
MPEG-2/MJPEG, Compatibile ONVIF e RTSP, 2 
Uscite Video HDMI, Risoluzione sino a 1080p, Porta 
Ethernet 10/100/1000Base-Tx. Alimentazione 
19VDC <65W, Alimentatore incluso, connettore EU. 
Dimensioni 48.7 x 115 x 111 mm. Temperatura di 
funzionamento 0°C +50°C.

AUDIO E I/O CARD
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

SIQURA A-80 Card, 8In/8Out Audio, 
8In/4Out Allarme, Rack

Modulo TKH Security Solutions Audio&Allarmi,  8 
Canali Audio Bi-direzionali,  8In/4Out Allrme, Porta 
Ethernet 10/100Base-Tx. Alimentazione da cabinet 
MC10 e MC11. Dimensioni 128 x 34 x 190mm. 
Temperatura di funzionamento -10°C +60°C. 
Installazione a rack.

SIQURA A-80/SA Card, 8In/8Out Audio, 
8In/4Out Allarme, 
Stand-Alone

Modulo TKH Security Solutions Audio&Allarmi,  8 
Canali Audio Bi-direzionali,  8In/4Out Allrme, Porta 
Ethernet 10/100Base-Tx. Alimentazione 11-19VDC 
<6W. Dimensioni 128 x 34 x 190mm. Temperatura di 
funzionamento -10°C +60°C. Installazione Stand-
Alone.

ENCODERS INDUSTRIALI SERIE C TEMPERATURA ESTESA
1 CANALE TEMPERATURA ESTESA
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

C-60 E-MC Encoder, 1CH Video, 
Dati, Audio, Allarmi, 
1xH.264, Rack, Temp. 
Estesa

Encoder Video TKH Security Solutions 1 canale 
video, Compressione H.264/MJPEG/MPEG-4, 
D1/30fps, Quad Stream, 1 Ingresso Video BNC, 2In
/2Out Allarme, 2 Canali Audio Bi-direzionali, Onvif 
profile S, 1xRS-232, 1xRS-485/422, Porta Ethernet 
10/100Base-Tx. Alimentazione da cabinet MC10 e 
MC11. Dimensioni 128 x 34 x 190mm. Temperatura 
estesa di funzionamento -40°C +75°C. Installazi-
one a rack.

C-60 E-MC /SA Encoder, 1CH Video, 
Dati, Audio, Allarmi, 
1xH.264, Stand-Alone, 
Temp. Estesa

Encoder Video TKH Security Solutions 1 canale 
video, Compressione H.264/MJPEG/MPEG-4, 
D1/30fps, Quad Stream, 1 Ingresso Video BNC, 
2In/2Out Allarme, 2 Canali Audio Bi-direzionali, 
Onvif profile S, 1xRS-232, 1xRS-485/422, Porta Eth-
ernet 10/100Base-Tx. Alimentazione 11-19VDC 5W. 
Dimensioni 128 x 34 x 190mm. Temperatura di funzi-
onamento -40°C +75°C. Installazione Stand-Alone.

C-60 E-MC-SFP Encoder, 1CH Video, 
Dati, Audio, Allarmi, 
1xH.264, Rack, SFP, 
Temp. Estesa

Encoder Video TKH Security Solutions 1 canale 
video, Compressione H.264/MJPEG/MPEG-4, 
D1/30fps, Quad Stream, 1 Ingresso Video BNC, 2In
/2Out Allarme, 2 Canali Audio Bi-direzionali, Onvif 
profile S, 1xRS-232, 1xRS-485/422, Slot SFP 100MB 
(vuoto). Alimentazione da cabinet MC10 e MC11. 
Dimensioni 128 x 34 x 190mm. Temperatura di fun-
zionamento -40°C +75°C. Installazione a rack.

C-60 E-MC-SFP/SA Encoder, 1CH Video, 
Dati, Audio, Allarmi, 
1xH.264, Stand-Alone, 
SFP, Temp. Estesa

Encoder Video TKH Security Solutions 1 canale 
video, Compressione H.264/MJPEG/MPEG-4, 
D1/30fps, Quad Stream, 1 Ingresso Video BNC, 2In
/2Out Allarme, 2 Canali Audio Bi-direzionali, Onvif 
profile S, 1xRS-232, 1xRS-485/422, Slot SFP 100MB 
(vuoto). Alimentazione 11-19VDC 5W. Dimensioni 
128 x 34 x 190mm. Temperatura di funzionamento 
-40°C +75°C. Installazione Stand-Alone.

APPARATI DI RETE ETHERNET
MEDIA CONVERTER STAND-ALONE
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

XSNET3110MC Media Converter, 
10/100BaseTX to 
100BaseFX, 2xFO MM, 
SC, 2Km, Stand-Alone

Media Converter Stand-Alone TKH Security 
Solutions, 10/100BaseTx to 100BaseFX, 2xFO 
MultiModale, 1300nm, Max 2Km, Connettore SC. 
Alimentazione 12VDC 0.16A, alimentatore incluso. 
Temperatura di funzionamento 0°C +45°C. Dimen-
sioni 23.8 x 80.3 x 109.2mm
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XSNET3140MC Media Converter, 
10/100BaseTX to 
100BaseFX, 2xFO SM, 
SC, 20Km, Stand-Alone

Media Converter Stand-Alone TKH Security 
Solutions, 10/100BaseTx to 100BaseFX, 2xFO 
MonoModale, 1310nm, Max 20Km, Connettore SC. 
Alimentazione 12VDC 0.16A, alimentatore incluso. 
Temperatura di funzionamento 0°C +45°C. Dimen-
sioni 23.8 x 80.3 x 109.2mm

XSNET3300MCSFP Media Converter, 
10/100/1000BaseTX to 
SFP, Stand-Alone

Media Converter Stand-Alone TKH Security 
Solutions, 10/100/1000BaseTx to SFP, Suporta 
100BaseFX e 1000BaseFX. Alimentazione 12VDC 
0.23A, alimentatore incluso. Temperatura di 
funzionamento 0°C +50°C. Dimensioni 23.8 x 80.3 
x 109.2mm

MEDIA CONVERTER INDUSTRIALI (DIN)
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

XSNET3210MC-POE+ Media Converter, 
10/100BaseTX to 
100BaseFX, 2xFO MM, 
SC, 2Km, Stand-Alone, 
POE+, DIN

Media Converter Stand-Alone TKH Security 
Solutions, 10/100BaseTx to 100BaseFX, 2xFO 
MultiModale, 1310nm, Max 2Km, Connettore SC. 
Alimentazione 48-52VDC 34.6W, POE+ (max 
30.8W al dispositivo). Temperatura di funziona-
mento -10°C +60°C. Dimensioni 30 x 70 x 110mm. 
Installazione Stand-Alone, su barra DIN.

XSNET-
3240MC-POE+

Media Converter, 
10/100BaseTX to 
100BaseFX, 2xFO SM, 
SC, 20Km, Stand-Alone, 
POE+, DIN

Media Converter Stand-Alone TKH Security Solu-
tions, 10/100BaseTx to 100BaseFX, 2xFO Mono-
Modale, 1310nm, Max 20Km, Connettore SC. Ali-
mentazione 48-52VDC 34.6W, POE (max 30.8W al 
dispositivo). Temperatura di funzionamento -10°C 
+60°C. Dimensioni 30 x 70 x 110mm. Installazione 
Stand-Alone, su barra DIN.

MEDIA CONVERTER INDUSTRIALI TEMPERATURA ESTESA
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

XSNETC3110MC Media Converter, 
10/100BaseTX to 
100BaseFX, 2xFO MM, 
SC, 2Km, Stand-Alone, 
DIN, Temp. Estesa

Media Converter Stand-Alone TKH Security 
Solutions, 10/100BaseTx to 100BaseFX, 2xFO 
MultiModale, 1310nm, Max 2Km, Connettore SC. 
Alimentazione 10-48VDC 4.32W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +75°C. Dimensioni 135 x 50 x 
110mm. Installazione Stand-Alone, su barra DIN.

XSNETC3140MC Media Converter, 
10/100BaseTX to 
100BaseFX, 2xFO SM, 
SC, 20Km, Stand-Alone, 
DIN, Temp. Estesa

Media Converter Stand-Alone TKH Security 
Solutions, 10/100BaseTx to 100BaseFX, 2xFO 
MonoModale, 1310nm, Max 20Km, Connettore SC. 
Alimentazione 10-48VDC 4.32W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +75°C. Dimensioni 135 x 50 x 
110mm. Installazione Stand-Alone, su barra DIN.

XSNETC5200MCSF-
PPOE+

Media Converter, 
1x10/100/1000BaseTX 
PoE+, 1x10/100Mbps 
SFP, Stand-Alone, DIN, 
Temp. Estesa, RX

Media Converter Stand-Alone TKH Security Solu-
tions, 1x 10/100BaseTx PoE+ (30W), 1x 10/100Mbps 
SFP. Alimentazione 48-57VDC 3.5W (senza POE). 
Temperatura di funzionamento -40°C +75°C. 
Dimensioni 41.8 x 90 x 100mm. Installazione Stand-
Alone, su barra DIN.

SWITCH UNMANAGED INDUSTRIALI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

XSNET4010SW Switch, 4x10/100BaseTX 
+ 1x100BaseFX, 2xFO 
MM, SC, 2Km, DIN

Switch Industriale Unmanaged TKH Security Solu-
tions, 4 porte 10/100BaseTx, 1 porta 100BaseFX, 
2xFO MultiModale, 1310nm, Max 2Km, Connettore 
SC. Alimentazione 12-48VDC 4.3W. Temperatura di 
funzionamento -10°C +60°C. Dimensioni 100 x 26 x 
70mm. Installazione Stand-Alone, su barra DIN.

XSNET4040SW Switch, 4x10/100BaseTX 
+ 1x100BaseFX, 2xFO 
SM, SC, 40Km, DIN

Switch Industriale Unmanaged TKH Security Solu-
tions, 4 porte 10/100BaseTx, 1 porta 100BaseFX, 
2xFO MonoModale, 1310nm, Max 40Km, Connet-
tore SC. Alimentazione 12-48VDC 4.3W. Temper-
atura di funzionamento -10°C +60°C. Dimensioni 
100 x 26 x 70mm. Installazione Stand-Alone, su 
barra DIN.
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SWITCH MANAGED INDUSTRIALI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

XSNETS4104SW Switch, 4x10/100BaseTX 
+ 2xSFP, DIN

Switch Industriale Managed TKH Security Solutions, 
4 porte 10/100BaseTX, 2 slot SFP (compatibile 
100BaseFX). Alimentazione 12-48VDC 11W. Temper-
atura di funzionamento -10°C +60°C. Dimensioni 
145 x 60 x 125mm. Installazione Stand-Alone, su 
barra DIN.

XSNETS4108SW Switch, 8x10/100BaseTX 
+ 2xSFP, DIN

Switch Industriale Managed TKH Security Solutions, 
8 porte 10/100BaseTX, 2 slot SFP (compatibile 
1000BaseFX). Alimentazione 12-48VDC 11W. 
Temperatura di funzionamento -10°C +60°C. 
Dimensioni 145 x 60 x 125mm. Installazione Stand-
Alone, su barra DIN.

XSNETS4124SW-SFP Switch, 24xSFP + 
4x10/100/1000BaseTX o 
SFP, Rack

Switch Industriale Managed TKH Security Solutions, 
24 slot SFP (compatibile 100BaseFX), 4 porte 
10/100/1000BaseTX o 4 slot SFP (compatibile 
1000BaseFX). Alimentazione 90-264VAC/50-60Hz 
42.7W. Temperatura di funzionamento -10°C 
+60°C. Dimensioni 44.2 x 442 x 250mm. Installazi-
one Stand-Alone, Rack 19” 1U.

SWITCH MANAGED INDUSTRIALI TEMPERATURA ESTESA
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

XSNETC4104SW Switch, 4x10/100BaseTX 
+ 2xSFP, DIN, Temp. 
Estesa

Switch Industriale Managed TKH Security Solutions, 
4 porte 10/100BaseTX, 2 slot SFP (compatibile 
100BaseFX). Alimentazione 12-48VDC 11W. Tem-
peratura estesa di funzionamento -40°C +75°C. 
Dimensioni 145 x 60 x 125mm. Installazione Stand-
Alone, su barra DIN.

XSNETC4108SW Switch, 8x10/100BaseTX 
+ 2xSFP, DIN, Temp. 
Estesa

Switch Industriale Managed TKH Security Solutions, 
8 porte 10/100BaseTX, 2 slot SFP (compatibile 
1000BaseFX). Alimentazione 12-48VDC 11W. Tem-
peratura estesa di funzionamento -40°C +75°C. 
Dimensioni 145 x 60 x 125mm. Installazione Stand-
Alone, su barra DIN.

XSN-
ETC4208SW-POE

Switch, 8x10/100BaseTX 
POE + 2xSFP, DIN, Temp. 
Estesa

Switch Industriale Managed TKH Security Solutions, 
8 porte 10/100BaseTX POE (max 30W per porta, 
180W in totale), 2 slot SFP (compatibile 1000Base-
FX). Alimentazione 47-57VDC 15W (senza POE). 
Temperatura estesa di funzionamento -40°C 
+75°C. Dimensioni 165 x 65 x 145mm. Installazione 
Stand-Alone, su barra DIN.

XSNETC6108SW Switch, 
8x10/100/1000BaseTX, 
4x SFP 1000Mbps, Barra 
DIN

Switch Industriale Managed TKH Security Solutions, 
8 porte 10/100/1000BaseTX, 4 slot 1000Base-FX 
SFP. IGMP multicast and Rapid Spanning Tree, 
SNMP, VLAN, NEMA TS2. Doppio ingresso di ali-
mentazione 12-48VDC/50-60Hz. Temperatura di 
funzionamento -40°C +75°C. Installazione su barra 
DIN. PRELIMINARY.

ALIMENTATORI PER SWITCH
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

PSR48DC-40W Alimentatore, 48VDC 
40W, DIN

Alimentatore industriale ingresso 85-264VAC, 
uscita 48VDC 40W. Temperatura di funzionamento 
-20°C +70°C. Dimensioni 40x90x100mm. Installazi-
one su barra DIN.

PSR48DC-480W Alimentatore, 48VDC 
480W, DIN

Alimentatore industriale ingresso 90-264VAC, 
uscita 48VDC 480W. Temperatura di funziona-
mento -40°C +71°C. Dimensioni 175x124x116mm. 
Installazione su barra DIN.
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MOUNTING KIT
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

XSNet Mountink 
Kit RM2

Accessorio Rack mounting plates RM2 for 19 inch cabinet

XSNet Mountink 
Kit RM3

Accessorio Rack mounting plates RM3 for 19 inch cabinet

VIDEO ANALYTICS
OBJECTR-PID
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

VCA-CONF-SERV-
ER-1CH

Licenza SW 1 dispositivo 
PID per VCS

Licenza Software per gestione di un dispositivo 
PIDnel software VCS; abilita tutte le opzioni VCA e 
forensic search. PRELIMINARY.

VCA-CONF-SERVER Configuration Server 
VCS

Configuration Server per ObjectR PID. PRELIMI-
NARY.

MONITORS
MONITORS
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

TML1034M Monitor, 10”, LED Back-
panel, 4/3, Cabinet 
Metallico

Monitor 10” LED Backpanel Illumination profes-
sionale 24/7 TKH Security Solutions, Formato 4/3, 
Risoluzione sino a 1024x768pxls, 1x VGA + 1x HDMI 
+ 1x Composite BNC, Angolo di Visuale 178°(H) 
~ 178°(V), Luminosità 300 cd/m2, MTBF a 25°C 
> 50.000 ore, VESA 75x75, Cabinet Metallico. 
Temperatura di funzionamento 0°C ~ +40°C. 
Alimentazione 12VDC 12W (alimentatore incluso). 
Dimensioni 241 x 192 x 35 mm. Staffa da tavolo e 
cavo VGA inclusi.

TML1923P Monitor, 19”, LED Back-
panel, 4/3

Monitor 19” AM-TFT LED Backlight professionale 
24/7 TKH Security Solutions, Formato 4/3, Risoluz-
ione sino a 1280x1024pxls, 1x VGA + 1x HDMI + 1x 
BNC (Loop) + 1x BNC, 2 Ingressi Audio (1xHDMI, 
1xMiniJack Connector), 1 x Uscita Audio 3.5mm 
jack, Speaker Audio 2x3W Integrati, Angolo di 
Visuale 170°(H) ~ 160°(V), Luminosità 250 cd/m2, 
MTBF a 25°C > 50.000 ore, VESA 100x100, OSD, 
Cabinet Plastico, Vetro Temperato con pellicola 
anti-riflesso e anti-graffio. Temperatura di funzi-
onamento 0°C ~ +40°C. Alimentazione 12VDC 30W 
(alimentatore incluso). Dimensioni 418.4 x 412.1 x 
180 mm.

TML1923M Monitor, 19”, LED Back-
panel, 4/3, Cabinet 
Metallico

Monitor 19” AM-TFT LED Backlight profession-
ale 24/7 TKH Security Solutions, Formato 4/3, 
Risoluzione sino a 1280x1024pxls, 1x VGA + 1x HDMI 
+ 2x Composite BNC (Loop), 3 Ingressi Audio 
(1xHDMI, 1xCinch L/R, 1xTRS Connector), Speaker 
Audio 2x1.5W Integrati, Angolo di Visuale 170°(H) 
~ 160°(V), Luminosità 350 cd/m2, MTBF a 25°C 
> 50.000 ore, VESA 100x100, Funzioni PIP e PBP, 
OSD, Cabinet Metallico, Vetro Temperato con 
pellicola anti-riflesso e anti-graffio. Temperatura di 
funzionamento 0°C ~ +40°C. Alimentazione 12VDC 
21W (alimentatore incluso). Dimensioni 405 x 331 
x 48 mm.

TML2212P Monitor, 21.5”, LED 
Backpanel, 16/9

Monitor 21.5” AM-TFT LED Backlight professionale 
24/7 TKH Security Solutions, Formato 16/9, Risoluz-
ione sino a 1920x1080pxls, 1x VGA + 1x HDMI + 1x 
BNC, 1 Ingresso Audio Line su Jack 3.5mm, 1 Uscita 
Audio Line su Jack 3.5mm, Speaker Audio 2x2W 
Integrati, Angolo di Visuale 170°(H) ~ 160°(V), 
Luminosità 250 cd/m2, MTBF a 25°C > 50.000 ore, 
VESA 100x100, OSD, Cabinet Plastico. Temperatura 
di funzionamento 0°C ~ +40°C. Alimentazione 
12VDC 30W (alimentatore incluso). Dimensioni 
511.4 x 313 x 45.4 mm.
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TML2413PT Monitor, 24”, LED Back-
panel, 16/9

Monitor 24” AM-TFT LED Backlight profession-
ale 24/7 TKH Security Solutions, Formato 16/9, 
Risoluzione sino a 1920x1080pxls, 1x VGA + 2x HDMI 
+ 1x BNC, 1 Ingresso Audio Line su Jack 3.5mm, 
Speaker Audio 2x2W Integrati, Angolo di Visuale 
170°(H) ~ 160°(V), Luminosità 250 cd/m2, MTBF 
a 25°C > 50.000 ore, VESA 100x100, OSD, Cabinet 
Plastico, Vetro Temperato con pellicola anti-riflesso 
e anti-graffio. Temperatura di funzionamento 0°C 
~ +40°C. Alimentazione 12VDC 30W (alimentatore 
incluso). Dimensioni 561 x 399 x 218.5 mm.

TML4313M Monitor, 42.5”, LED 
Backpanel, 16/9

Monitor 42.5” AM-TFT LED Backlight profession-
ale 24/7 TKH Security Solutions, Formato 16/9, 
Risoluzione sino a 1920x1080pxls, 1x VGA + 2x HDMI 
+ 1x BNC + 1 x DVI, 1 Ingresso PC Audio, Angolo di 
Visuale 178°(H) ~ 178°(V), Luminosità 260 cd/m2, 
MTBF a 25°C > 50.000 ore, VESA 200x300, OSD, 
Cabinet Plastico. Temperatura di funzionamento 
0°C ~ +40°C. Alimentazione 100-240VAC 50-60Hz 
115W. Dimensioni 968.2 x 565.2 x 78.5 mm.

AAML023WPV Monitor, 23”, LED Back-
panel, 16/9, Telecamera 
Integrata

Monitor 23” AM-TFT LED Backlight profession-
ale 24/7 TKH Security Solutions, Formato 16/9, 
Risoluzione sino a 1920x1080pxls, 1x DVI + 2x HDMI 
+ 1x BNC (Loop) + 1 x RGB(D-sub), 1 Ingresso Audio 
Line su Jack 3.5mm, 1 Uscita Audio Line su Jack 
3.5mm, Speaker Audio 2W Integrato, Funzioni 
PIP e PBP, Angolo di Visuale 160°(H) ~ 160°(V), 
Luminosità 250 cd/m2, MTBF a 25°C > 50.000 ore, 
VESA 200x200, OSD, Cabinet Plastico. Telecamera 
Integrata 1.3MP CMOS Progressive Scan, Ottica 
VF 2.8-12mm.  Temperatura di funzionamento 0°C 
~ +40°C. Alimentazione 230VAC 35W. Dimensioni 
540 x 411 x 83 mm.

TRASMISSIONE VIDEO SU FIBRA OTTICA
VIDEO
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

PICO Mini TX Fibra Ottica, 
1xVideo, MM, 4Km

Mini trasmettitore video su fibra ottica TKH 
Security Solutions, Fibra Ottica Multimodale, 
850nm, sino a 4Km, connettore ST, Alimentazione 
11-25VDC, 1.5W. Temperatura di funzionamento 
-45°C +74°C. Dimensioni 23 x 26 x 60 mm.

PICO-AC-25

PICO-AC-25 Cavo Adattatore per 
Pico, BNC (M) to BNC 
(F), 25cm

Cavo adattatore TKH Security Solutions da BNC 
Maschio a BNC Femmina, lunghezza 25cm

PICO-CAMERA-KIT Kit Tx-Rx PICO Kit TKH Security Solutions trasmettitore PICO 
e ricevitore PICO RX  per la trasmissione di un 
segnale video su fibra ottica. Alimentatore 12VDC 
incluso.

PICO-RX Mini RX Fibra Ottica, 
1xVideo, MM, 4Km

Mini ricevitore video su fibra ottica TKH Security 
Solutions, Fibra Ottica Multimodale, 850nm, sino 
a 4Km, connettore ST, Alimentazione 11-25VDC, 
1.8W. Temperatura di funzionamento -45°C +74°C. 
Dimensioni 110 x 78 x 28 mm.

VBS2010-RX RX Fibra Ottica, 
1xVideo, 1xMM, ST, 5Km, 
Rack

Ricevitore video su fibra ottica TKH Security Solu-
tions, 1xFO Multimodale, Modulazione AM, 850nm, 
sino a 5Km, connettore ST, AGC, Alimentazione da 
rack MC10 o MC11, 1.7W. Temperatura di funziona-
mento -45°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. 
Installazione a rack.

VBS2010-RX/SA/ST RX Fibra Ottica, 
1xVideo, 1xMM, ST, 5Km, 
Stand-Alone

Ricevitore video su fibra ottica TKH Security Solu-
tions, 1xFO Multimodale, Modulazione AM, 850nm, 
sino a 5Km, connettore ST, AGC, Alimentazione 
11-16VDC, 1.7W, alimentatore incluso. Temperatura 
di funzionamento -45°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 
x 190 mm. Installazione Stand-Alone.

VBS2020RX-3 RX Fibra Ottica, 
3xVideo, 3xMM, ST, 
5Km, Rack

Ricevitore per 3 segnali video su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 3xFO Multimodale, Modulazione 
AM, 850nm, sino a 5Km, connettore ST, AGC, Ali-
mentazione da rack MC10 o MC11, 5.2W. Temper-
atura di funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 
128 x 35 x 190 mm. Installazione a rack.
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VBS2020RX-3/
SA/ST

RX Fibra Ottica, 
3xVideo, 3xMM, ST, 
5Km, Stand-Alone

Ricevitore per 3 segnali video su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 3xFO Multimodale, Modulazi-
one AM, 850nm, sino a 5Km, connettore ST, AGC, 
Alimentazione 11-16VDC, 5.2W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 
190 mm. Installazione Stand-Alone.

VBS2020-TX TX Fibra Ottica, 
1xVideo, 1xMM, ST, 5Km, 
MatchBox

Trasmettitore video su fibra ottica TKH Secu-
rity Solutions, 1xFO Multimodale, Modulazione 
AM, 850nm, sino a 5Km, connettore ST, AGC, 
Alimentazione 11-16VDC, 0.5W. Temperatura di 
funzionamento -45°C +74°C. Dimensioni 33 x 60 x 
90 mm. Installazione Stand-Alone.

VBS2020-TX3 TX Fibra Ottica, 
3xVideo, 3xMM, ST, 
5Km, Rack

Trasmettitore per 3 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 3xFO Multimodale, Mod-
ulazione AM, 850nm, sino a 5Km, connettore ST, 
AGC, Alimentazione da rack MC10 o MC11, 1.3W. 
Temperatura di funzionamento -45°C +74°C. Di-
mensioni 128 x 35 x 190 mm. Installazione a rack.

VBS2020-TX3/SA/ST TX Fibra Ottica, 
3xVideo, 3xMM, ST, 
5Km, Stand-Alone

Trasmettitore per 3 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 3xFO Multimodale, Mod-
ulazione AM, 850nm, sino a 5Km, connettore ST, 
AGC, Alimentazione 11-16VDC, 1.3W. Temperatura 
di funzionamento -45°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 
x 190 mm. Installazione Stand-Alone.

UTF4000-RX/SA RX Fibra Ottica, 
1xVideo, 1xOut Allarme, 
1xMM, SC, 6Km, Stand-
Alone

Ricevitore video su fibra ottica TKH Security 
Solutions, 1 Uscita Allarme, 1xFO Multimodale, 
Modulazione Digitale 9-bits, 1310nm, sino a 6Km, 
connettore SC, Alimentazione 12VDC, 3W. Temper-
atura di funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 
45 x 45 x 25 mm. Installazione Stand-Alone.

UTF4000RX-2 RX Fibra Ottica, 
2xVideo, 1xOut Allarme, 
2xMM, SC, 6Km, Rack

Ricevitore per 2 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 1 Uscita Allarme, 2xFO 
Multimodale, Modulazione Digitale 9-bits, 1310nm, 
sino a 6Km, connettore SC, Alimentazione da rack 
MC10 o MC11, 3W. Temperatura di funzionamen-
to -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. 
Installazione a rack.

UTF4000TX-MSA TX Fibra Ottica, 1xVideo, 
1xIn Allarme, 1xMM, SC, 
6Km, Stand-Alone, Mini

Trasmettitore video su fibra ottica TKH Securi-
ty Solutions miniaturizzato, 1 Ingresso Allarme, 
1xFO Multimodale, Modulazione Digitale 9-bits, 
1310nm, sino a 6Km, connettore SC, Alimentazi-
one 11-40VDC o 20-30VAC, 3W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 45 x 45 x 
25 mm. Installazione Stand-Alone.

UTF4040-RX RX Fibra Ottica, 
1xVideo, 1xOut Allarme, 
1xSM, SC, 50Km, Rack

Ricevitore video su fibra ottica TKH Security 
Solutions, 1 Uscita Allarme, 1xFO Monomodale, 
Modulazione Digitale 9-bits, 1310nm, sino a 50Km, 
connettore SC, Alimentazione da rack MC10 o 
MC11, 3W. Temperatura di funzionamento -40°C 
+74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. Installazione 
a rack.

UTF4040-RX/SA RX Fibra Ottica, 
1xVideo, 1xOut Allarme, 
1xSM, SC, 50Km, Stand-
Alone

Ricevitore video su fibra ottica TKH Security 
Solutions, 1 Uscita Allarme, 1xFO Monomodale, 
Modulazione Digitale 9-bits, 1310nm, sino a 50Km, 
connettore SC, Alimentazione 12VDC, 3W. Temper-
atura di funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 
45 x 45 x 25 mm. Installazione Stand-Alone.

UTF4040RX-2 RX Fibra Ottica, 
2xVideo, 1xOut Allarme, 
2xSM, SC, 50Km, Rack

Ricevitore per 2 segnali video su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 1 Uscita Allarme, 2xFO Mono-
modale, Modulazione Digitale 9-bits, 1310nm, sino 
a 50Km, connettore SC, Alimentazione da rack 
MC10 o MC11, 3W. Temperatura di funzionamen-
to -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. 
Installazione a rack.

UTF4040TX-MSA TX Fibra Ottica, 1xVideo, 
1xIn Allarme, 1xSM, SC, 
50Km, Stand-Alone, 
Mini

Trasmettitore video su fibra ottica TKH Securi-
ty Solutions miniaturizzato, 1 Ingresso Allarme, 
1xFO Monomodale, Modulazione Digitale 9-bits, 
1310nm, sino a 50Km, connettore SC, Alimentazi-
one 11-40VDC o 20-30VAC, 3W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 45 x 45 x 
25 mm. Installazione Stand-Alone.

VIDEO + DATI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

UTF4200-RX RX Fibra Ottica, 
1xVideo, 1xOut Allarme, 
1xRS-422/485, 2xMM, 
SC, 5Km, Rack

Ricevitore video su fibra ottica TKH Security 
Solutions, 1xRS-422/485, 1 Uscita Allarme, 2xFO 
Multimodale, Modulazione Digitale 9-bits, 1310nm, 
sino a 5Km, connettore SC, Alimentazione da rack 
MC10 o MC11, 3W. Temperatura di funzionamen-
to -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. 
Installazione a rack.
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UTF4200RX/SA RX Fibra Ottica, 
1xVideo, 1xRS-422/485, 
1xOut Allarme, 2xMM, 
SC, 5Km, Stand-Alone

Ricevitore video su fibra ottica TKH Security 
Solutions, 1xRS-422/485, 1 Uscita Allarme, 2xFO 
Multimodale, Modulazione Digitale 9-bits, 1310nm, 
sino a 5Km, connettore SC, Alimentazione 12VDC, 
3W. Temperatura di funzionamento -40°C +74°C. 
Dimensioni 45 x 45 x 25 mm. Installazione Stand-
Alone.

UTF4200RX2 RX Fibra Ottica, 
2xVideo, 1xRS422/485, 
1xOut Allarme, 2x2xMM, 
SC, 5Km, Rack

Ricevitore per 2 segnali video su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 1xRS-422/485, 1 Uscita Allarme, 
2x2xFO Multimodale, Modulazione Digitale 9-bits, 
1310nm, sino a 5Km, connettore SC, Alimentazione 
da rack MC10 o MC11, 3W. Temperatura di funzi-
onamento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 
mm. Installazione a rack.

UTF4200RX-2/SA RX Fibra Ottica, 
2xVideo, 1xRS-422/485, 
1xOut Allarme, 2x2xMM, 
SC, 5Km, Stand-Alone

Ricevitore per 2 segnali video su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 1xRS-422/485, 1 Uscita Allarme, 
2x2xFO Multimodale, Modulazione Digitale 9-bits, 
1310nm, sino a 5Km, connettore SC, Alimentazione 
12VDC, 3W. Temperatura di funzionamento -40°C 
+74°C. Dimensioni 45 x 45 x 25 mm. Installazione 
Stand-Alone.

UTF4200TX-MSA TX Fibra Ottica, 1xVideo, 
1xRS-422/485, 1xIn Al-
larme, 2xMM, SC, 5Km, 
Stand-Alone, Mini

Trasmettitore video su fibra ottica TKH Security 
Solutions miniaturizzato, 1xRS-422/485, 1 Ingresso 
Allarme, 2xFO Multimodale, Modulazione Digitale 
9-bits, 1310nm, sino a 5Km, connettore SC, Alimen-
tazione 11-40VDC o 20-30VAC, 3W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 45 x 45 x 
25 mm. Installazione Stand-Alone.

UTF4210RX RX Fibra Ottica, 
1xVideo, 1xOut Allarme, 
1xRS-422/485, 1xMM, 
SC, 6Km, Rack

Ricevitore video su fibra ottica TKH Security Solu-
tions, 1xRS-422/485, 1 Uscita Allarme, 1xFO Multi-
modale, Modulazione Digitale 9-bits, 1310/1550nm, 
sino a 6Km, connettore SC, Alimentazione da rack 
MC10 o MC11, 3W. Temperatura di funzionamen-
to -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. 
Installazione a rack.

UTF4210RX/SA RX Fibra Ottica, 
1xVideo, 1xRS-422/485, 
1xOut Allarme, 1xMM, 
SC, 6Km, Stand-Alone

Ricevitore video su fibra ottica TKH Security Solu-
tions, 1xRS-422/485, 1 Uscita Allarme, 1xFO Multi-
modale, Modulazione Digitale 9-bits, 1310/1550nm, 
sino a 6Km, connettore SC, Alimentazione 12VDC, 
3W. Temperatura di funzionamento -40°C +74°C. 
Dimensioni 45 x 45 x 25 mm. Installazione Stand-
Alone.

UTF4210RX2 RX Fibra Ottica, 
2xVideo, 1xRS422/485, 
1xOut Allarme, 2x1xMM, 
SC, 6Km, Rack

Ricevitore per 2 segnali video su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 1xRS-422/485, 1 Uscita Allarme, 
2x1xFO Multimodale, Modulazione Digitale 9-bits, 
1310/1550nm, sino a 6Km, connettore SC, Alimen-
tazione da rack MC10 o MC11, 3W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 
190 mm. Installazione a rack.

UTF4210RX-2/SA RX Fibra Ottica, 
2xVideo, 1xRS-422/485, 
1xOut Allarme, 2x1xMM, 
SC, 6Km, Stand-Alone

Ricevitore per 2 segnali video su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 1xRS-422/485, 1 Uscita Allarme, 
2x1xFO Multimodale, Modulazione Digitale 9-bits, 
1310/1550nm, sino a 6Km, connettore SC, Alimen-
tazione 12VDC, 3W. Temperatura di funzionamento 
-40°C +74°C. Dimensioni 45 x 45 x 25 mm. Instal-
lazione Stand-Alone.

UTF4210TX-MSA TX Fibra Ottica, 1xVideo, 
1xRS-422/485, 1xIn Al-
larme, 1xMM, SC, 6Km, 
Stand-Alone, Mini

Trasmettitore video su fibra ottica TKH Security 
Solutions miniaturizzato, 1xRS-422/485, 1 Ingresso 
Allarme, 1xFO Multimodale, Modulazione Digitale 
9-bits, 1310/1550nm, sino a 6Km, connettore SC, 
Alimentazione 11-40VDC o 20-30VAC, 3W. Temper-
atura di funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 
45 x 45 x 25 mm. Installazione Stand-Alone.

UTF4240-RX RX Fibra Ottica, 
1xVideo, 1xOut Allarme, 
1xRS-422/485, 2xSM, 
SC, 55Km, Rack

Ricevitore video su fibra ottica TKH Security 
Solutions, 1xRS-422/485, 1 Uscita Allarme, 2xFO 
Monomodale, Modulazione Digitale 9-bits, 1310nm, 
sino a 55Km, connettore SC, Alimentazione da 
rack MC10 o MC11, 3W. Temperatura di funziona-
mento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. 
Installazione a rack.

UTF4240RX-SA RX Fibra Ottica, 
1xVideo, 1xRS-422/485, 
1xOut Allarme, 2xSM, 
SC, 55Km, Stand-Alone

Ricevitore video su fibra ottica TKH Security 
Solutions, 1xRS-422/485, 1 Uscita Allarme, 2xFO 
Monomodale, Modulazione Digitale 9-bits, 1310nm, 
sino a 55Km, connettore SC, Alimentazione 12VDC, 
3W. Temperatura di funzionamento -40°C +74°C. 
Dimensioni 45 x 45 x 25 mm. Installazione Stand-
Alone.

UTF4240RX-2 RX Fibra Ottica, 
2xVideo, 1xRS422/485, 
1xOut Allarme, 2x2xSM, 
SC, 55Km, Rack

Ricevitore per 2 segnali video su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 1xRS-422/485, 1 Uscita Allarme, 
2x2xFO Monomodale, Modulazione Digitale 9-bits, 
1310nm, sino a 55Km, connettore SC, Alimentazi-
one da rack MC10 o MC11, 3W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 
190 mm. Installazione a rack.
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UTF4240RX-2/SA RX Fibra Ottica, 
2xVideo, 1xRS-422/485, 
1xOut Allarme, 2x2xSM, 
SC, 55Km, Stand-Alone

Ricevitore per 2 segnali video su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 1xRS-422/485, 1 Uscita Allarme, 
2x2xFO Monomodale, Modulazione Digitale 9-bits, 
1310nm, sino a 55Km, connettore SC, Alimentazi-
one 12VDC, 3W. Temperatura di funzionamento 
-40°C +74°C. Dimensioni 45 x 45 x 25 mm. Instal-
lazione Stand-Alone.

UTF4240TX-MSA TX Fibra Ottica, 1xVideo, 
1xRS-422/485, 1xIn Al-
larme, 2xSM, SC, 55Km, 
Stand-Alone, Mini

Trasmettitore video su fibra ottica TKH Security 
Solutions miniaturizzato, 1xRS-422/485, 1 Ingresso 
Allarme, 2xFO Monomodale, Modulazione Digitale 
9-bits, 1310nm, sino a 55Km, connettore SC, Ali-
mentazione 11-40VDC o 20-30VAC, 3W. Temper-
atura di funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 
45 x 45 x 25 mm. Installazione Stand-Alone.

UTF4250RX RX Fibra Ottica, 
1xVideo, 1xOut Allarme, 
1xRS-422/485, 1xSM, SC, 
40Km, Rack

Ricevitore video su fibra ottica TKH Security Solu-
tions, 1xRS-422/485, 1 Uscita Allarme, 1xFO Mono-
modale, Modulazione Digitale 9-bits, 1310/1550nm, 
sino a 40Km, connettore SC, Alimentazione da 
rack MC10 o MC11, 3W. Temperatura di funziona-
mento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. 
Installazione a rack.

UTF4250RX/SA RX Fibra Ottica, 
1xVideo, 1xRS-422/485, 
1xOut Allarme, 1xSM, 
SC, 40Km, Stand-Alone

Ricevitore video su fibra ottica TKH Security Solu-
tions, 1xRS-422/485, 1 Uscita Allarme, 1xFO Mono-
modale, Modulazione Digitale 9-bits, 1310/1550nm, 
sino a 40Km, connettore SC, Alimentazione 12VDC, 
3W. Temperatura di funzionamento -40°C +74°C. 
Dimensioni 45 x 45 x 25 mm. Installazione Stand-
Alone.

UTF4250RX-2 RX Fibra Ottica, 
2xVideo, 1xRS422/485, 
1xOut Allarme, 2x1xSM, 
SC, 40Km, Rack

Ricevitore per 2 segnali video su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 1xRS-422/485, 1 Uscita Allarme, 
2x1xFO Monomodale, Modulazione Digitale 9-bits, 
1310/1550nm, sino a 40Km, connettore SC, Ali-
mentazione da rack MC10 o MC11, 3W. Temper-
atura di funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 
128 x 35 x 190 mm. Installazione a rack.

UTF4250RX-2/SA RX Fibra Ottica, 
2xVideo, 1xRS-422/485, 
1xOut Allarme, 2x1xSM, 
SC, 40Km, Stand-Alone

Ricevitore per 2 segnali video su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 1xRS-422/485, 1 Uscita Allarme, 
2x1xFO Monomodale, Modulazione Digitale 9-bits, 
1310/1550nm, sino a 40Km, connettore SC, Ali-
mentazione 12VDC, 3W. Temperatura di funziona-
mento -40°C +74°C. Dimensioni 45 x 45 x 25 mm. 
Installazione Stand-Alone.

UTF4250TX-MSA TX Fibra Ottica, 1xVideo, 
1xRS-422/485, 1xIn Al-
larme, 1xSM, SC, 40Km, 
Stand-Alone, Mini

Trasmettitore video su fibra ottica TKH Security 
Solutions miniaturizzato, 1xRS-422/485, 1 Ingresso 
Allarme, 1xFO Monomodale, Modulazione Digitale 
9-bits, 1310/1550nm, sino a 40Km, connettore SC, 
Alimentazione 11-40VDC o 20-30VAC, 3W. Temper-
atura di funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 
45 x 45 x 25 mm. Installazione Stand-Alone.

UTF4250TX TX Fibra Ottica, 1xVideo, 
1xRS-422/485, 1xIn Al-
larme, 1xSM, SC, 40Km

Trasmettitore video su fibra ottica TKH Securi-
ty Solutions, 1xRS-422/485, 1 Ingresso Allarme, 
1xFO Monomodale, Modulazione Digitale 9-bits, 
1310/1550nm, sino a 40Km, connettore SC, Ali-
mentazione 11-40VDC o 20-30VAC, 3W. Temper-
atura di funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 
45 x 45 x 25 mm.

UTF4250TX-2 TX Fibra Ottica, 
2xVideo, 1xRS-422/485, 
1xIn Allarme, 1xSM, SC, 
40Km

Trasmettitore 2 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 1xRS-422/485, 1 Ingresso 
Allarme, 1xFO Monomodale, Modulazione Digitale 
9-bits, 1310/1550nm, sino a 40Km, connettore SC, 
Alimentazione 11-40VDC o 20-30VAC, 3W. Temper-
atura di funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 
45 x 45 x 25 mm.

4 X VIDEO
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

TETRA4010RX RX Fibra Ottica, 
4xVideo, 1xMM, ST, 
4Km, Rack

Ricevitore per 4 segnali video su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 1xFO Multimodale, Modulazione 
Digitale 10-bits, 1310nm, sino a 4Km, connettore 
ST, Alimentazione da rack MC10 o MC11, 3W. Tem-
peratura di funzionamento -40°C +74°C. Dimen-
sioni 128 x 35 x 190 mm. Installazione a rack.

TETRA4010RX/SA RX Fibra Ottica, 
4xVideo, 1xMM, ST, 
4Km, Stand-Alone

Ricevitore per 4 segnali video su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 1xFO Multimodale, Modulazione 
Digitale 10-bits, 1310nm, sino a 4Km, connettore 
ST, Alimentazione 12VDC, 3W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 45 x 45 x 
25 mm. Installazione Stand-Alone.
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TETRA4010TX TX Fibra Ottica, 
4xVideo, 1xMM, ST, 
4Km, Rack

Trasmettitore per 4 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 1xFO Multimodale, Modu-
lazione Digitale 10-bits, 1310nm, sino a 4Km, con-
nettore ST, Alimentazione da rack MC10 o MC11, 
3W. Temperatura di funzionamento -40°C +74°C. 
Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. Installazione a rack.

TETRA4010TX/SA TX Fibra Ottica, 
4xVideo, 1xMM, ST, 
4Km, Stand-Alone

Trasmettitore per 4 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 1xFO Multimodale, Modu-
lazione Digitale 10-bits, 1310nm, sino a 4Km, con-
nettore ST, Alimentazione 12VDC, 3W. Temperatura 
di funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 45 x 45 
x 25 mm. Installazione Stand-Alone.

TETRA4050RX RX Fibra Ottica, 
4xVideo, 1xSM, SC, 
62Km, Rack

Ricevitore per 4 segnali video su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 1xFO Monomodale, Modulazione 
Digitale 10-bits, 1310nm, sino a 62Km, connettore 
SC, Alimentazione da rack MC10 o MC11, 3W. 
Temperatura di funzionamento -40°C +74°C. Di-
mensioni 128 x 35 x 190 mm. Installazione a rack.

TETRA4050RX/SA RX Fibra Ottica, 
4xVideo, 1xSM, SC, 
62Km, Stand-Alone

Ricevitore per 4 segnali video su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 1xFO Monomodale, Modulazione 
Digitale 10-bits, 1310nm, sino a 62Km, connettore 
SC, Alimentazione 12VDC, 3W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 45 x 45 x 
25 mm. Installazione Stand-Alone.

TETRA4050TX TX Fibra Ottica, 
4xVideo, 1xSM, SC, 
62Km, Rack

Trasmettitore per 4 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 1xFO Monomodale, Modu-
lazione Digitale 10-bits, 1310nm, sino a 62Km, con-
nettore SC, Alimentazione da rack MC10 o MC11, 
3W. Temperatura di funzionamento -40°C +74°C. 
Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. Installazione a rack.

TETRA4050TX/SA TX Fibra Ottica, 
4xVideo, 1xSM, SC, 
62Km, Stand-Alone

Trasmettitore per 4 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 1xFO Monomodale, Mod-
ulazione Digitale 10-bits, 1310nm, sino a 62Km, 
connettore SC, Alimentazione 12VDC, 3W. Temper-
atura di funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 
45 x 45 x 25 mm. Installazione Stand-Alone.

4 X VIDEO + DATI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

TETRA4210RX RX Fibra Ottica, 
4xVideo, 1xRS-422/485, 
1xMM, ST, 4Km, Rack

Ricevitore per 4 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 1xRS-422/485, 1xFO 
Multimodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 4Km, connettore ST, Alimen-
tazione da rack MC10 o MC11, 3W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 
190 mm. Installazione a rack.

TETRA4210RX/SA RX Fibra Ottica, 
4xVideo, 1xRS-422/485, 
1xMM, ST, 4Km, Stand-
Alone

Ricevitore per 4 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 1xRS-422/485, 1xFO 
Multimodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 4Km, connettore ST, Alimen-
tazione 12VDC, 3W. Temperatura di funzionamento 
-40°C +74°C. Dimensioni 45 x 45 x 25 mm. Instal-
lazione Stand-Alone.

TETRA4210TX TX Fibra Ottica, 
4xVideo, 1xRS-422/485, 
1xMM, ST, 4Km, Rack

Trasmettitore per 4 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 1xRS-422/485, 1xFO 
Multimodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 4Km, connettore ST, Alimen-
tazione da rack MC10 o MC11, 3W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 
190 mm. Installazione a rack.

TETRA4210TX/SA TX Fibra Ottica, 
4xVideo, 1xRS-422/485, 
1xMM, ST, 4Km, Stand-
Alone

Trasmettitore per 4 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 1xRS-422/485, 1xFO 
Multimodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 4Km, connettore ST, Alimen-
tazione 12VDC, 3W. Temperatura di funzionamento 
-40°C +74°C. Dimensioni 45 x 45 x 25 mm. Instal-
lazione Stand-Alone.

TETRA4250RX RX Fibra Ottica, 
4xVideo, 1xRS-422/485, 
1xSM, SC, 52Km, Rack

Ricevitore per 4 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 1xRS-422/485, 1xFO 
Monomodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 52Km, connettore SC, Alimen-
tazione da rack MC10 o MC11, 3W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 
190 mm. Installazione a rack.

TETRA4250RX/SA RX Fibra Ottica, 
4xVideo, 1xRS-422/485, 
1xSM, SC, 52Km, Stand-
Alone

Ricevitore per 4 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 1xRS-422/485, 1xFO 
Monomodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 52Km, connettore SC, Ali-
mentazione 12VDC, 3W. Temperatura di funziona-
mento -40°C +74°C. Dimensioni 45 x 45 x 25 mm. 
Installazione Stand-Alone.
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TETRA4250TX TX Fibra Ottica, 
4xVideo, 1xRS-422/485, 
1xSM, SC, 52Km, Rack

Trasmettitore per 4 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 1xRS-422/485, 1xFO 
Monomodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 52Km, connettore SC, Alimen-
tazione da rack MC10 o MC11, 3W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 
190 mm. Installazione a rack.

TETRA4250TX/SA TX Fibra Ottica, 
4xVideo, 1xRS-422/485, 
1xSM, SC, 52Km, Stand-
Alone

Trasmettitore per 4 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 1xRS-422/485, 1xFO 
Monomodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 52Km, connettore SC, Ali-
mentazione 12VDC, 3W. Temperatura di funziona-
mento -40°C +74°C. Dimensioni 45 x 45 x 25 mm. 
Installazione Stand-Alone.

4 X VIDEO + AUDIO + DATI + I/O + FAST ETHERNET
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

TETRA4310RX RX Fibra Ottica, 
4xVideo, 2xRS-422/485, 
2xRS-232, 2xAudio 
BiDir., 2xI/O, 1x Ether-
net, 1xMM, SC, 2Km, 
Rack

Ricevitore per 4 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-
232, 2xI/O Allarme, 1xEthernet 10/100BaseTx, 
1xFO Multimodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 2Km, connettore SC, Alimen-
tazione da rack MC10 o MC11, 12W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 
190 mm. Installazione a rack.

TETRA4310RX/SA RX Fibra Ottica, 
4xVideo, 2xRS-422/485, 
2xRS-232, 2xAudio 
BiDir., 2xI/O, 1x Ether-
net, 1xMM, SC, 2Km, 
Stand-Alone

Ricevitore per 4 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-
232, 2xI/O Allarme, 1xEthernet 10/100BaseTx, 
1xFO Multimodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 2Km, connettore SC, Alimen-
tazione 11-15VDC, 12W. Temperatura di funziona-
mento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. 
Installazione Stand-Alone.

TETRA4310TX TX Fibra Ottica, 
4xVideo, 2xRS-422/485, 
2xRS-232, 2xAudio 
BiDir., 2xI/O, 1x Ether-
net, 1xMM, SC, 2Km, 
Rack

Trasmettitore per 4 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-
232, 2xI/O Allarme, 1xEthernet 10/100BaseTx, 
1xFO Multimodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 2Km, connettore SC, Alimen-
tazione da rack MC10 o MC11, 12W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 
190 mm. Installazione a rack.

TETRA4310TX/SA TX Fibra Ottica, 
4xVideo, 2xRS-422/485, 
2xRS-232, 2xAudio 
BiDir., 2xI/O, 1x Ether-
net, 1xMM, SC, 2Km, 
Stand-Alone

Trasmettitore per 4 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-
232, 2xI/O Allarme, 1xEthernet 10/100BaseTx, 
1xFO Multimodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 2Km, connettore SC, Alimen-
tazione 11-15VDC, 12W. Temperatura di funziona-
mento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. 
Installazione Stand-Alone.

TETRA4350RX RX Fibra Ottica, 
4xVideo, 2xRS-422/485, 
2xRS-232, 2xAudio 
BiDir., 2xI/O, 1x Ether-
net, 1xSM, SC, 20Km, 
Rack

Ricevitore per 4 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-232, 
2xI/O Allarme, 1xEthernet 10/100BaseTx, 1xFO 
Monomodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 20Km, connettore SC, Alimen-
tazione da rack MC10 o MC11, 12W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 
190 mm. Installazione a rack.

TETRA4350RX/SA RX Fibra Ottica, 
4xVideo, 2xRS-422/485, 
2xRS-232, 2xAudio 
BiDir., 2xI/O, 1x Ether-
net, 1xSM, SC, 20Km, 
Stand-Alone

Ricevitore per 4 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-232, 
2xI/O Allarme, 1xEthernet 10/100BaseTx, 1xFO 
Monomodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 20Km, connettore SC, Alimen-
tazione11-15VDC, 12W. Temperatura di funziona-
mento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. 
Installazione Stand-Alone.

TETRA4350TX TX Fibra Ottica, 
4xVideo, 2xRS-422/485, 
2xRS-232, 2xAudio 
BiDir., 2xI/O, 1x Ether-
net, 1xSM, SC, 20Km, 
Rack

Trasmettitore per 4 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-232, 
2xI/O Allarme, 1xEthernet 10/100BaseTx, 1xFO 
Monomodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 20Km, connettore SC, Alimen-
tazione da rack MC10 o MC11, 12W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 
190 mm. Installazione a rack.

TETRA4350TX/SA TX Fibra Ottica, 
4xVideo, 2xRS-422/485, 
2xRS-232, 2xAudio 
BiDir., 2xI/O, 1x Ether-
net, 1xSM, SC, 20Km, 
Stand-Alone

Trasmettitore per 4 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-232, 
2xI/O Allarme, 1xEthernet 10/100BaseTx, 1xFO 
Monomodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 20Km, connettore SC, Alimen-
tazione 11-15VDC, 12W. Temperatura di funziona-
mento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. 
Installazione Stand-Alone.
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8 X VIDEO
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

OCTA4010RX RX Fibra Ottica, 
8xVideo, 1xMM, ST, 2Km, 
Rack

Ricevitore per 8 segnali video su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 1xFO Multimodale, Modulazione 
Digitale 10-bits, 1310nm, sino a 2Km, connettore ST, 
Alimentazione da rack MC10 o MC11, 12W. Temper-
atura di funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 
128 x 35 x 190 mm. Installazione a rack.

OCTA4010RX/SA RX Fibra Ottica, 
8xVideo, 1xMM, ST, 2Km, 
Stand-Alone

Ricevitore per 8 segnali video su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 1xFO Multimodale, Modulazione 
Digitale 10-bits, 1310nm, sino a 2Km, connettore 
ST, Alimentazione 11-15VDC, 12W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 45 x 45 x 
25 mm. Installazione Stand-Alone.

OCTA4010TX TX Fibra Ottica, 
8xVideo, 1xMM, ST, 2Km, 
Rack

Trasmettitore per 8 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 1xFO Multimodale, Modu-
lazione Digitale 10-bits, 1310nm, sino a 2Km, con-
nettore ST, Alimentazione da rack MC10 o MC11, 
12W. Temperatura di funzionamento -40°C +74°C. 
Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. Installazione a rack.

OCTA4010TX/SA TX Fibra Ottica, 
8xVideo, 1xMM, ST, 2Km, 
Stand-Alone

Trasmettitore per 8 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 1xFO Multimodale, Modu-
lazione Digitale 10-bits, 1310nm, sino a 2Km, con-
nettore ST, Alimentazione 11-15VDC, 12W. Temper-
atura di funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 
45 x 45 x 25 mm. Installazione Stand-Alone.

OCTA4050RX RX Fibra Ottica, 
8xVideo, 1xSM, SC, 
40Km, Rack

Ricevitore per 8 segnali video su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 1xFO Monomodale, Modulazione 
Digitale 10-bits, 1310nm, sino a 40Km, connettore 
SC, Alimentazione da rack MC10 o MC11, 12W. 
Temperatura di funzionamento -40°C +74°C. Di-
mensioni 128 x 35 x 190 mm. Installazione a rack.

OCTA4050RX/SA RX Fibra Ottica, 
8xVideo, 1xSM, SC, 
40Km, Stand-Alone

Ricevitore per 8 segnali video su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 1xFO Monomodale, Modulazione 
Digitale 10-bits, 1310nm, sino a 40Km, connettore 
SC, Alimentazione 11-15VDC, 12W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 45 x 45 x 
25 mm. Installazione Stand-Alone.

OCTA4050TX TX Fibra Ottica, 
8xVideo, 1xSM, SC, 
40Km, Rack

Trasmettitore per 8 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 1xFO Monomodale, Modu-
lazione Digitale 10-bits, 1310nm, sino a 40Km, con-
nettore SC, Alimentazione da rack MC10 o MC11, 
12W. Temperatura di funzionamento -40°C +74°C. 
Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. Installazione a rack.

OCTA4050TX/SA TX Fibra Ottica, 
8xVideo, 1xSMM, SC, 
40Km, Stand-Alone

Trasmettitore per 8 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 1xFO Monomodale, Modu-
lazione Digitale 10-bits, 1310nm, sino a 40Km, con-
nettore SC, Alimentazione 11-15VDC, 12W. Temper-
atura di funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 
45 x 45 x 25 mm. Installazione Stand-Alone.

8 X VIDEO + AUDIO + DATI + I/O + FAST ETHERNET
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

OCTA4310RX RX Fibra Ottica, 
8xVideo, 2xRS-422/485, 
2xRS-232, 2xAudio 
BiDir., 2xI/O, 1x Ether-
net, 1xMM, SC, 2Km, 
Rack

Ricevitore per 8 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-
232, 2xI/O Allarme, 1xEthernet 10/100BaseTx, 
1xFO Multimodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 2Km, connettore SC, Alimen-
tazione da rack MC10 o MC11, 12W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 
190 mm. Installazione a rack.

OCTA4310RX/SA RX Fibra Ottica, 
8xVideo, 2xRS-422/485, 
2xRS-232, 2xAudio 
BiDir., 2xI/O, 1x Ether-
net, 1xMM, SC, 2Km, 
Stand-Alone

Ricevitore per 8 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-
232, 2xI/O Allarme, 1xEthernet 10/100BaseTx, 
1xFO Multimodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 2Km, connettore SC, Alimen-
tazione 11-15VDC, 12W. Temperatura di funziona-
mento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. 
Installazione Stand-Alone.

OCTA4310TX TX Fibra Ottica, 
8xVideo, 2xRS-422/485, 
2xRS-232, 2xAudio 
BiDir., 2xI/O, 1x Ether-
net, 1xMM, SC, 2Km, 
Rack

Trasmettitore per 8 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-
232, 2xI/O Allarme, 1xEthernet 10/100BaseTx, 
1xFO Multimodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 2Km, connettore SC, Alimen-
tazione da rack MC10 o MC11, 12W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 
190 mm. Installazione a rack.
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OCTA4310TX/SA TX Fibra Ottica, 
8xVideo, 2xRS-422/485, 
2xRS-232, 2xAudio 
BiDir., 2xI/O, 1x Ether-
net, 1xMM, SC, 2Km, 
Stand-Alone

Trasmettitore per 8 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-
232, 2xI/O Allarme, 1xEthernet 10/100BaseTx, 
1xFO Multimodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 2Km, connettore SC, Alimen-
tazione 11-15VDC, 12W. Temperatura di funziona-
mento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. 
Installazione Stand-Alone.

OCTA4350RX RX Fibra Ottica, 
8xVideo, 2xRS-422/485, 
2xRS-232, 2xAudio 
BiDir., 2xI/O, 1x Ether-
net, 1xSM, SC, 20Km, 
Rack

Ricevitore per 8 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-232, 
2xI/O Allarme, 1xEthernet 10/100BaseTx, 1xFO 
Monomodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 20Km, connettore SC, Alimen-
tazione da rack MC10 o MC11, 12W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 
190 mm. Installazione a rack.

OCTA4350RX/SA RX Fibra Ottica, 
8xVideo, 2xRS-422/485, 
2xRS-232, 2xAudio 
BiDir., 2xI/O, 1x Ether-
net, 1xSM, SC, 20Km, 
Stand-Alone

Ricevitore per 8 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-232, 
2xI/O Allarme, 1xEthernet 10/100BaseTx, 1xFO 
Monomodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 20Km, connettore SC, Alimen-
tazione11-15VDC, 12W. Temperatura di funziona-
mento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. 
Installazione Stand-Alone.

OCTA4350TX TX Fibra Ottica, 
8xVideo, 2xRS-422/485, 
2xRS-232, 2xAudio 
BiDir., 2xI/O, 1x Ether-
net, 1xSM, SC, 20Km, 
Rack

Trasmettitore per 8 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-232, 
2xI/O Allarme, 1xEthernet 10/100BaseTx, 1xFO 
Monomodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 20Km, connettore SC, Alimen-
tazione da rack MC10 o MC11, 12W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 
190 mm. Installazione a rack.

OCTA4350TX/SA TX Fibra Ottica, 
8xVideo, 2xRS-422/485, 
2xRS-232, 2xAudio 
BiDir., 2xI/O, 1x Ether-
net, 1xSM, SC, 20Km, 
Stand-Alone

Trasmettitore per 8 segnali video su fibra ottica 
TKH Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-232, 
2xI/O Allarme, 1xEthernet 10/100BaseTx, 1xFO 
Monomodale, Modulazione Digitale 10-bits, 
1310/1550nm, sino a 20Km, connettore SC, Alimen-
tazione 11-15VDC, 12W. Temperatura di funziona-
mento -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. 
Installazione Stand-Alone.

AUDIO + DATI + I/O
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

ADS1200TRX TRX Fibra Ottica, 2xRS-
422/485, 2xRS-232, 
2xAudio BiDir., 2xI/O, 
2xMM, ST, 6Km, Rack

Trasmettitore/Ricevitore su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-232, 2xI/O 
Allarme, 2xFO Multimodale, 850nm, sino a 6Km, 
connettore ST, Alimentazione da rack MC10 o 
MC11, 4W. Temperatura di funzionamento -40°C 
+74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. Installazione 
a rack.

ADS1200TRX/SA/ST TRX Fibra Ottica, 2xRS-
422/485, 2xRS-232, 
2xAudio BiDir., 2xI/O, 
2xMM, ST, 6Km, Stand-
Alone

Trasmettitore/Ricevitore su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-232, 2xI/O 
Allarme, 2xFO Multimodale, 850nm, sino a 6Km, 
connettore ST, Alimentazione 11-15VDC, 4W. Tem-
peratura di funzionamento -40°C +74°C. Dimen-
sioni 128 x 35 x 190 mm. InstallazioneStand-Alone.

ADS1240TRX TRX Fibra Ottica, 2xRS-
422/485, 2xRS-232, 
2xAudio BiDir., 2xI/O, 
2xSM, FC, 55Km, Rack

Trasmettitore/Ricevitore su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-232, 2xI/O 
Allarme, 2xFO Monomodale, 1310nm, sino a 55Km, 
connettore FC, Alimentazione da rack MC10 o 
MC11, 4W. Temperatura di funzionamento -40°C 
+74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. Installazione 
a rack.

ADS 1240 TRX /SA 
/FC

TRX Fibra Ottica, 2xRS-
422/485, 2xRS-232, 
2xAudio BiDir., 2xI/O, 
2xSM, FC, 55Km, Stand-
Alone

Trasmettitore/Ricevitore su fibra ottica TKH 
Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-232, 2xI/O 
Allarme, 2xFO Monomodale, 1310nm, sino a 55Km, 
connettore FC, Alimentazione 11-15VDC, 4W. Tem-
peratura di funzionamento -40°C +74°C. Dimen-
sioni 128 x 35 x 190 mm. InstallazioneStand-Alone.

ADS1250TRA TR Lato-A Fibra Ottica, 
2xRS-422/485, 2xRS-
232, 2xAudio BiDir., 
2xI/O, 1xSM, FC, 55Km, 
Rack

Trasmettitore/Ricevitore su fibra ottica Lato A TKH 
Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-232, 2xI/O 
Allarme, 1xFO Monomodale, 1310/1550nm, sino a 
55Km, connettore FC, Alimentazione da rack MC10 
o MC11, 4W. Temperatura di funzionamento -40°C 
+74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. Installazione 
a rack.

ADS1250TRA/SA/FC TR Lato-A Fibra Ottica, 
2xRS-422/485, 2xRS-
232, 2xAudio BiDir., 
2xI/O, 1xSM, FC, 55Km, 
Stand-Alone

Trasmettitore/Ricevitore su fibra ottica Lato A TKH 
Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-232, 2xI/O 
Allarme, 1xFO Monomodale, 1310/1550nm, sino a 
55Km, connettore FC, Alimentazione 11-15VDC, 
4W. Temperatura di funzionamento -40°C +74°C. 
Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. Installazione-
Stand-Alone.Installazione a rack.
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ADS1250TRB TR Lato-B Fibra Ottica, 
2xRS-422/485, 2xRS-
232, 2xAudio BiDir., 
2xI/O, 1xSM, FC, 55Km, 
Rack

Trasmettitore/Ricevitore su fibra ottica Lato B TKH 
Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-232, 2xI/O 
Allarme, 1xFO Monomodale, 1310/1550nm, sino a 
55Km, connettore FC, Alimentazione da rack MC10 
o MC11, 4W. Temperatura di funzionamento -40°C 
+74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. Installazione 
a rack.

ADS1250TRB/SA/FC TR Lato-B Fibra Ottica, 
2xRS-422/485, 2xRS-
232, 2xAudio BiDir., 
2xI/O, 1xSM, FC, 55Km, 
Stand-Alone

Trasmettitore/Ricevitore su fibra ottica Lato B TKH 
Security Solutions, 2xRS-422/485, 2xRS-232, 2xI/O 
Allarme, 1xFO Monomodale, 1310/1550nm, sino a 
55Km, connettore FC, Alimentazione 11-15VDC, 
4W. Temperatura di funzionamento -40°C +74°C. 
Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. Installazione-
Stand-Alone.Installazione a rack.

I/O DIGITALI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

CCM1010RX RX Fibra Ottica, 8xOut 
Allarme, 1xMM, ST, 8Km, 
Rack

Ricevitore su fibra ottica TKH Security Solutions, 
8xOut Allarme, 1xFO Multimodale, 850nm, sino a 
8Km, connettore ST, Alimentazione da rack MC10 o 
MC11, 1.2W. Temperatura di funzionamento -40°C 
+74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. Installazione 
a rack.

CCM1010RX/RS232 RX via RS-232, 8xOut 
Allarme, Rack

Ricevitore TKH Security Solutions 8xOut Allarme 
via RS-232. Alimentazione da rack MC10 o MC11, 
1.2W. Temperatura di funzionamento -40°C +74°C. 
Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. Installazione a rack.

CCM1010RX/RS232/
SA

RX via RS-232, 8xOut 
Allarme, Stand-Alone

Ricevitore TKH Security Solutions 8xOut Allarme via 
RS-232. Alimentazione 11-15VDC, 1.2W. Temper-
atura di funzionamento -40°C +74°C. Dimensioni 
128 x 35 x 190 mm. Installazione Stand-Alone.

CCM1010RX/SA RX Fibra Ottica, 8xOut 
Allarme, 1xMM, ST, 8Km, 
Stand-Alone

Ricevitore su fibra ottica TKH Security Solutions, 
8xOut Allarme, 1xFO Multimodale, 850nm, sino 
a 8Km, connettore ST, Alimentazione 11-15VDC, 
1.2W. Temperatura di funzionamento -40°C +74°C. 
Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. Installazione-
Stand-Alone.

CCM1010TX TX Fibra Ottica, 8xOut 
Allarme, 1xMM, ST, 8Km, 
Rack

Trasmettitore su fibra ottica TKH Security Solu-
tions, 8xOut Allarme, 1xFO Multimodale, 850nm, 
sino a 8Km, connettore ST, Alimentazione da rack 
MC10 o MC11, 1.2W. Temperatura di funzionamen-
to -40°C +74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. 
Installazione a rack.

CCM1010TX/RS232 TX via RS-232, 8xOut 
Allarme, Rack

Trasmettitore TKH Security Solutions 8xOut 
Allarme via RS-232. Alimentazione da rack MC10 o 
MC11, 1.2W. Temperatura di funzionamento -40°C 
+74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. Installazione 
a rack.

CCM1010TX/RS232/
SA

TX via RS-232, 8xOut 
Allarme, Stand-Alone

Trasmettitore TKH Security Solutions 8xOut 
Allarme via RS-232. Alimentazione 11-15VDC, 1.2W. 
Temperatura di funzionamento -40°C +74°C. 
Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. Installazione Stand-
Alone.

CCM1010TX/SA TX Fibra Ottica, 8xOut 
Allarme, 1xMM, ST, 8Km, 
Stand-Alone

Trasmettitore su fibra ottica TKH Security Solu-
tions, 8xOut Allarme, 1xFO Multimodale, 850nm, 
sino a 8Km, connettore ST, Alimentazione 11-
15VDC, 1.2W. Temperatura di funzionamento -40°C 
+74°C. Dimensioni 128 x 35 x 190 mm. Installazion-
eStand-Alone.

ACCESSORI
ACCESSORI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

BF07 Pannello cieco per MC Pannello frontale cieco 7TE per rack serie MC

MT03 Vassoio per installazi-
one a rack

Vassoio da installare a rack 19” 1U per fissaggio di 
moduli stand-alone.
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ALIMENTATORI
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

PSA-UN12DC-BAR-
CONNET

Alimentatore 12VDC 
1.5A, Plug

Alimentatore 110-230VAC 60/50Hz : 12VDC 1.5A. 
Connettore a plug. Adattatori US/EU/UK. Temper-
atura di funzionamento 0°C +40°C.

PSAUN12DC/FER-
RULES

Alimentatore 12VDC 
1.5A, Morsettiera

Alimentatore 110-230VAC 60/50Hz : 12VDC 1.5A. 
Morsettiera. Adattatori US/EU/UK.  Temperatura di 
funzionamento 0°C +40°C.

PSR 12 DC Alimentatore 12VDC 
1.5A, DIN

Alimentatore 110-230VAC 60/50Hz : 12VDC 1.5A. 
Morsettiera. Adattatori US/EU/UK.  Temperatura di 
funzionamento 0°C +40°C. Installazione su barra 
DIN.

CESTELLI RACK
Foto Codice Tips Descrizione Accessori

MC10AC/EB2 Cestello Rack 19” 3U, 
SNM, 10 slot, Doppio 
Alimentatore, 230VAC

Cestello Rack TKH Security Solutions per l’allog-
giamento di max 10 unità, dimensioni 19”/3U 132 
x 483 x 240 mm, supporto SNM, RS-485, Doppio 
alimentatore ridondante a bordo 230VAC/105W. 
Temperatura di funzionamento -40°C +65°C. 

MC10AC/EB2-115V Cestello Rack 19” 3U, 
SNM, 10 slot, Doppio 
Alimentatore, 115VAC

Cestello Rack TKH Security Solutions per l’allog-
giamento di max 10 unità, dimensioni 19”/3U 132 
x 483 x 240 mm, supporto SNM, RS-485, Doppio 
alimentatore ridondante a bordo 115VAC/105W. 
Temperatura di funzionamento -40°C +65°C. 

MC 11 AC Cestello Rack 19” 3U, 
SNM, 11 slot, 230VAC

Cestello Rack TKH Security Solutions per l’alloggia-
mento di max 11 unità, dimensioni 19”/3U 132 x 483 
x 240 mm, supporto SNM, RS-485, Alimentatore 
ridondante a bordo 230VAC/105W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +65°C. 

MC 11 AC-115V Cestello Rack 19” 3U, 
SNM, 11 slot, 115VAC

Cestello Rack TKH Security Solutions per l’alloggia-
mento di max 11 unità, dimensioni 19”/3U 132 x 483 
x 240 mm, supporto SNM, RS-485, Alimentatore 
ridondante a bordo 115VAC/105W. Temperatura di 
funzionamento -40°C +65°C. 

MC 11 DC-24V Cestello Rack 19” 3U, 
SNM, 11 slot, Doppio 
Alimentatore, 24VDC

Cestello Rack TKH Security Solutions per l’allog-
giamento di max 11 unità, dimensioni 19”/3U 132 
x 483 x 240 mm, supporto SNM, RS-485, Doppio 
alimentatore ridondante a bordo 24VDC/110W. 
Temperatura di funzionamento -40°C +65°C. 



Condizioni di vendita

1. PREMESSA
Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti i Prodotti, Software
e/o Servizi acquistati direttamente da AASSET SECURITY Italia SRL, sia in Italia
che all’estero, da parte del Cliente (per Cliente si intende la persona giuridica che
accetta di acquistare i Prodotti, Software e/o I Servizi da AASSET SECURITY Italia
SRL). L’invio di un ordine e/o il ritiro di merce implicano l’accettazione delle presenti 
Condizioni Generali di Vendita nella loro integrità, prevalendo su tutti i documenti del 
Cliente ed in particolare sulle sue Condizioni Generali di Acquisto. Qualora il Cliente 
e AASSET SECURITY Italia SRL dispongano di un altro contratto in essere sottoscritto 
da entrambi le parti per l’acquisto di Prodotti, Software o Servizi, detto contratto ver-
rà applicato in sostituzione delle presenti Condizioni.

2. VALIDITA’ DELLE ORDINAZIONI
Le ordinazioni, anche se assunte a mezzo di nostro personale di vendita diretto,
sono impegnative solo se confermate da AASSET Security Italia SRL in forma
scritta. AASSET Security Italia SRL si impegna a consegnare i Prodotti, Software
e/o Servizi presso la sede del Cliente, come indicato nel documento di conferma
d’ordine. Il periodo di consegna indicato nella Conferma d’Ordine deve intendersi
come indicativo.

3. PREZZI
Salvo contrarie indicazioni scritte, i prezzi s’intendono per merce franco nostro depo-
sito di Zoppè di San Vendemiano (TV). I prezzi sono da intendersi IVA esclusa e
possono essere soggetti a variazioni anche improvvise. Ogni preventivo emesso da
AASSET SECURITY Italia SRL ha validità 30 giorni, salvo se diversamente indicato
nel preventivo stesso.

4. FORZA MAGGIORE
AASSET SECURITY Italia SRL ha la facoltà di annullare o sospendere in ogni momen-
to in tutto o in parte l’ordine del Cliente per motivi fortuiti o di forza maggiore,
che possono impedire la realizzazione od il completamento del contratto di vendita. 
Sono considerati tra gli altri come tali: scioperi, fenomeni atmosferici eccezionali, 
chiusura aziendale, sinistri, interruzioni dei trasporti, interruzioni di energia, man-
cata, ritardata o difettosa consegna da parte dei fornitori.

5. TRASPORTI ED ASSICURAZIONI
La scelta del vettore non costituisce in ogni caso responsabilità alcuna di AASSET
SECURITY Italia SRL. La merce viaggia a rischio del cliente, anche se venduta franco 
destino. La merce affidata al vettore sarà assicurata qualora il cliente ne dia tempes-
tivamente ordine scritto; l’importo dell’assicurazione è a carico del cliente. La conse-
gna potrà anche essere ripartita in lotti. AASSET Security Italia SRL non sarà respon-
sabile di danni indiretti o lucro cessante, mancato guadagno, mancata retribuzione, 
mancata entrata, perdita di risparmi (inclusa la perdita di profitti), costi, addebiti o 
spese causati direttamente o indirettamente da qualsiasi ritardo nella consegna dei 
Prodotti, Software e/o Servizi, né alcun ritardo darà diritto al Cliente di effettuare la 
risoluzione o rescissione del Contratto

6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
A mezzo Ricevuta Bancaria con dilazione massima di pagamento a sessanta (60)
giorni data fattura fine mese, salvo diversamente indicato nell’offerta o concordato
per iscritto con il cliente. In ogni caso, per le fatture relative ad interventi tecnici ed
operazioni di supporto in genere, la dilazione di pagamento è di trenta (30) giorni
data fattura. I pagamenti debbono essere effettuati esclusivamente direttamente a
AASSET SECURITY Italia SRL.
In caso di ritardo nei pagamenti, AASSET SECURITY Italia SRL avrà diritto alla corres-
ponsione degli interessi di mora come disciplinati dalle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 231/2002. Il mancato e/o ritardato pagamento anche parziale di una sola
fattura o scadenza, autorizza la nostra società a sospendere l’esecuzione delle forni-
ture in corso e/o ad annullare i contratti con riserva di rivalersi dei danni. Il materiale 
consegnato al Cliente, rimane di proprietà della AASSET SECURITY Italia SRL fino al 
completamento del pagamento da parte del Cliente.

7. RESI
AASSET SECURITY Italia SRL non accetta resi di materiale, anche giustificati, se non 
preventivamente autorizzati dal nostro ufficio tecnico. Per poter ottenere l’autoriz-
zazione al reso, il cliente deve compilare l’apposito ‘Modulo richiesta autorizzazione 
al reso’, disponibile nell’apposita sessione del nostro sito internet o richiedendolo 
via email all’indirizzo supportotecnico@aasset-security.it e attendere l’accettazione 
scritta da parte di AASSET SECURITY Italia SRL. I resi non autorizzati verranno res-
pinti.
I resi autorizzati dovranno essere spediti con trasporto franco di ogni spesa.
Il materiale reso, sia per il quale si richieda la sostituzione, sia per il quale si richieda 
l’accredito, dovranno essere provvisti di imballo originale integro e non
danneggiato, completo di tutti gli accessori originali e correttamente conservati. Il
‘Modulo richiesta autorizzazione al reso’ validato da AASSET SECURITY Italia SRL
deve essere allegato e ben visibile nell’imballo del prodotto inviato presso i nostri 
magazzini. Per prodotti risultati non integri alla verifica presso la nostra sede di Zop-
pè di San Vendemiano, la definitiva accettazione al reso e l’eventuale valorizzazione 
della merce sarà ad insindacabile giudizio di AASSET SECURITY Italia SRL. Non sono 
accettati resi per materiale venduto oltre i 12 mesi dalla data di spedizione al Cliente 
dai magazzini di AASSETSECURITY Italia SRL.

8. GARANZIA
A tutti i prodotti presenti in questo listino, AASSET SECURITY Italia SRL applica le
condizioni di garanzia nei tempi e nei modi stabiliti dal costruttore a partire dalla
data di spedizione del materiale dai magazzini di AASSET SECURITY Italia SRL.”.
AASSET SECURITY ITALIA SRL garantisce che i Prodotti/Software venduti sono esenti 
da difetti di fabbricazione. La garanzia copre ogni prodotto venduto dalla nostra so-
cietà e riconosciuto difettoso nel materiale o nel funzionamento a condizione
che:
A) il prodotto non sia stato sottoposto ad un uso improprio, impiego errato, installa-
zione impropria, riparazione non autorizzata, modifica o uso per fini diversi da quelli 
per cui era destinato
B) il danno non sia stato provocato da insufficienza o inadeguatezza dell’impianto
elettrico, di alimentazione o da alterazioni derivanti da condizioni ambientali, clima-
tiche, ecc..
C) il prodotto sia stato inviato ad AASSET SECURITY Italia SRL in conto riparazione
entro i termini di garanzia. Non saranno in ogni caso coperti da garanzia:
D) i prodotti che possono subire un normale deperimento (Es.: batterie)
E) i prodotti che hanno subito avarie nel trasporto dai nostri magazzini a quelli del
cliente.
AASSET SECURITY Italia SRL, per i prodotti coperti da garanzia che riconosce come
difettosi, garantisce la riparazione o la sostituzione con un prodotto identico o di
pari caratteristiche, dopo che il prodotto è stato ricevuto in conto riparazione e is-
pezionato.
Il costo di trasporto del materiale riparato è a carico del Cliente.
AASSET SECURITY Italia SRL garantisce il funzionamento di un sistema solo alla
condizione che la progettazione, la realizzazione e l’installazione completa siano
state eseguite sotto la sua responsabilità.

9. RIPARAZIONI
Per i materiali affidati a AASSET SECURITY Italia SRL in conto riparazione o non
rientranti nei termini di garanzia (vedere paragrafo n. 8 “GARANZIA”), saranno ap-
plicati i seguenti criteri:
a) Materiali risultati non riparabili: verranno restituiti, con solo addebito delle
spese di trasporto ed eventuali costi fissi di ispezione (qualora sostenuti dalla
nostra società), senza obbligo di comunicazione scritta di preventivo al Cliente.
AASSET SECURITY Italia SRL può facoltativamente proporre al Cliente la sostituzione 
onerosa del prodotto non riparabile con uno nuovo di pari caratteristiche.
b) Materiali riparabili: verrà inviato preventivo del costo della riparazione al cliente
e in caso di accettazione dello stesso, restituiti con addebito del costo della ripara-
zione più eventuali costi fissi di ispezione (qualora sostenuti dalla nostra società)
oltreché le spese di trasporto.
c) Materiali il cui costo di riparazione ecceda il prezzo del listino corrente: verranno
considerati di non conveniente riparazione (se non diversamente concordato) e resti-
tuiti non riparati con solo addebito di eventuali costi fissi di ispezione (qualora
sostenuti dalla nostra società) più le spese di trasporto.
Prima di inviare un materiale in riparazione si deve compilare il ‘Modulo Richiesta
Riparazione’, disponibile nell’apposita sessione del nostro sito internet o richieden-
dolo via email all’indirizzo supportotecnico@aasset-security.it . Il ‘Modulo Richies-
ta Riparazione’ deve essere allegato e ben visibile nell’imballo del prodotto inviato 
presso i nostri magazzini. Non saranno accettati prodotti inviati in conto riparazione 
sprovvisti del ‘Modulo Richiesta Riparazione’ appositamente compilato in tutte le sue 
parti.
Per i prodotti coperti da garanzia, che risultano guasti alla ricezione da parte del
Cliente o che si dovessero guastare nei primi 30 giorni dalla data di spedizione dai
magazzini di AASSET SECURITY Italia SRL, il Cliente può richiedere la “sostituzione 
anticipata”; il Cliente che vuole usufruire della sostituzione anticipata deve
produrre apposita richiesta ed ricevere l’approvazione da AASSET SECURITY Italia
SRL, compilando l’apposito ‘Modulo richiesta autorizzazione al reso’, disponibile
nell’apposita sessione del nostro sito internet o richiedendolo via email all’indirizzo 
supportotecnico@aasset-security.it.

10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Nei casi seguenti: mancato pagamento, forza maggiore, arresto lavori, assoggetta-
mento del Cliente a procedura fallimentare e/o ad altre procedure concorsuali,
cambiamento di situazione del Cliente ed impossibilità di realizzare le vendite o i 
lavori, il Contratto di Vendita potrà essere risolto unilateralmente da parte di AASSET 
SECURITY Italia SRL con comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata.






